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V AR E. 2/88 jsme uveFejntli s ob- 
chodmm nimistkem k. p. TESLA 
Roinov JUDr. Jaroslavem Kubinem in¬ 
terview, zam£Fen$ na probtematiku 
vyroby a pfedeviim distribuci elektro- 
nickfch sou&kstek nejen do vyrobni 
stery, ale i prodejnim orgamzacfim, 
pfedevUm TESLA ELTOS o. p. Pro od- 
povMf na ot&zfcu: Co vy na to? jsme st 
zaili za fed it e l e m useku mikroelektro- 
niky tohoto oborovEho podniku, ing. 
Ivo Kolmerem. 

Nd rozhovor jste si jistt ve vaii 
obchodni organizaci se zftjmem 
pfeMK — co mu Nktte? 

Je pfirozen6, te n£s pln6 zaujal. Po 
rozboru jednotlivych n&zoru zde uve- 
denych na nSj reagujeme, abychom 
stav v6ci uvedti na pravou m(ru. 

PfedevSfm je treba se zabyvat tlm, co 
zpusobuje resp. ovlivftuje n&zor na ne- 
dostatek souC6stek na naSem trhu. 
Jednak je to porovnSni vyr£b£n6ho 
sortimentu v podnicich VHJ TESLA ES 
s pFedstavou a poiadavky amat6ru pro 
vyrobu zamy§lenych zaFfzeni, ktere 
mnohdy vychAzeji z typu souCdstek 
(pFevdzng vyroba KS) b£in6 nedostup- 
nych v siti MO prodejen naSeho trhu. 
Popt&vka po takovychto souEAstk^ch 
vychdzl mimo jin6 z ruznych nAvodu 
zverejftovanych v technickych Casopi- 
sech, kde jsou pr£vd tyto sout£stky 
Casto doporudovctny. Toto je jedna sku- 
pina nedostatkovych souC&stek. Dru- 
hou skupinu tvoff soufc£stky v CSSR 
vyrSbEnE, popFIpadE dov&ienE ze zemf 
RVHP. UvedenE prfCiny nedostatku t6to 
druh6 skupiny sou&dstek v il^nku 
JUDr. Kubfna z k. p. TESLA Roinov 
v AR 5. 2/88 nevystihuji presn£ pod- 
statu tohoto probl^mu, jelikoi pro ob- 
jektivnf posouzeni chybf informace 
o t§ch souddstkdch, kter6 naopak ne- 
muze k. p. TESLA Rcinov zabezpe£it 
v poiadovan6m sortimentu a mnoistvi. 
Vezmeme~li v tomto pr(pad6 za zdklad 
volnou nabidku sou£8stek zvefejn§nou 
v AR-A 6.2/88 jako doklad dokumentu- 
jicf moinost zabezpefiit dostatek sou- 
d^stek na naSem trhu ve vazbS na skla- 
dov6 limity, pak oborovy podnik TESLA 
ELTOS ml tfechto soufi^stek s vyjimkou 
svitivych diod vytvoreny dostatedn6 
zdsoby, vnitropodnikov6 jsou hodnoce- 
ny jako nadnormativnf. 

Tuto skuteCnost dokumentoval o. p. 
TESLA ELTOS publikovanou inzerci 
tdchto soud^stek (ndkolikr^t v prub&hu 
r. 1987) bez podstatn6ho zvySeni pro- 
deje t6chto souCAstek. 

A co svttive diody, ty na trim 
v mi m i ttm roce nebyty tknd 
vflbec na rozdM od tend nepro- 
dejnych zobrazova£0 LCD? 

Pokud sie tykct sVitivych diod, uvede- 
nych jako voinA nabidka v AR- 
A 6, 2/88, byla situace v r. 1987 takov^, 
ie plndni t§chto diod bylo poiadov&no 
o. p. TESLA ELTOS rovnomSmS od pr- 
vdho mdsice r. 1987, tento poiadavek 
nebyl ze strany dodavatele plnfen. Zve- 
Fejn6n6 volnd nabidka (Ffjen 1987) byla 
z tohoto pohledu pfekvapujlcl. K do- 



Ing. Ivo Kolmer 

d&vkdm diod tolik potfebnych vSak 
doSlo a t ve dvan^ctlm mfesici r. 1987 
ve skladbd, kterd neodpovid^t inzerci, 
ale v dovoznlch ekvivalentech, kter6 
o. p. TESLA ELTOS s ohledem na jejich 
uzkoprofilovost odebral. 

D6le v nabidce uveden6 zobrazovaCe 
4DT822C a 4DR822C odebral o. p. 
TESLA ELTOS jako novy perspektivnf 
vyrobek jii v r. 1986. Od t6 doby jsou 
tyto zobrazovaCe na sklad& o. p. TESLA 
ELTOS vzhledem k nedostatku ffdicfch 
integrovanych obvodu a v neposlednf 
radfe t6z vodiv6 pryie. Spoldhat se na 
to, ie amat6r§tl pracovnici najdou i ne- 
tradifini zpOsoby rlzenl zobrazovaCu 
a tlm jejich pouiitl, je z hlediska vyrob- 
nlho podniku prinejmenSIm neseridznl. 

Naproti tomu bychom chtfeli uvOst 
n&kolik prlkladu poloiek, kde nejsou 
pln6 pokryvciny poiadavky o. p. TESLA 
ELTOS a kde by jist& amatdri uvltali je¬ 
jich zvySenou nabidku. Jednd se ze- 
jm6na o tyto prvky: LQ410, 420, 425, 
C520D, BE(NE)555, MAB355, MAC155, 
MDA2010, 2020 a dalSi. 

Amatersk* konstrukCni iinnost je 
jednoo z dfiieiitycti zSjmovych 
fcinno s M mUdeie a tvoff jaktei 
podhoubf rOstu budoucich elekt- 
ronikO profesjonMO, pfedevifm 
v pod n icich TESLA, ale i jmde. 
V jejim zdArnem rozvijetii ml vte- 
zastupitelne ntfsto i obchodni or- 
ganizace TESLA ELTOS pKzahez- 
petovini iiroMho sortimentu nej- 
modemijSich stawebnich prvkO, 
aby budoucf elektronici m#ii 
moinost se pfipravovat na nejmo- 
v demijif souE^ stk ove zMdadnE. 
Soohtasfte s tfmto nAzorem? 


Snahou o. p. TESLA ELTOS je maxi- 
m^ln§ uspokojovat potfeby radioama- 
t6rsk6 verejnosti. S pfihl6dnutim 
k znaCn6mu rozsahu aktivnlch a paslv- 
nlch prvkO (je evidov^no cca 40 tls. ty¬ 
pu) se ne vidy daff plnfi uspokojovat 
potfebu zdkaznlku. Tfmto probl6mem 
se znovu v r. 1987 duslednd zabyvalo 
vedenf naSeho oborov§ho podniku 
a byla pfijata Fada opatFeni pro ztepSe- 
ni sluieb v naSich technicko-obchod- 
nich a poradenskych stFediscich. Na- 
pFfklad byly organizovdny trhy mikro- 
elektroniky v ceil repubiice, kter6 m§ly ^ 
umoinit radioamatlrum n^tkup sou- v 
Edstek, kter6 byly k dispozici ve sklado- r 







vanych zAsobAch o. p. TESLA ELTOS. 
V zAvAru r. 1987 byla realizovAna mi- 
moFAdnA nabldka souCAstek z dovozu 
(SSSR). Vzhledem ke kladnAmu ohtasu 
na tyto trhy rozhodlo veden( o. p. TES¬ 
LA ELTOS opakovanA porAdat trhy 
i v roce 1988 na vAech naAich technic- 
ko-obchodnfch a poradenskych stfe- 
disclch, a to na uzeml celA republiky. 
O termlnech a mlstech konAnf tAchto 
akcl bude radioamatArskA vefejnost in- 
formovAna v mlstnlch sdAlovacich 
prostfedclch i celostAtnlm tisku. 

MAiete nattm fiteniKm nijak do- 
kumentovat zvyiovAnl dodAvek 
lou j ^n tek pro pok ftb u nurfospol- 
FebfteKt do stt£ technicko-obchod- 
nfcfe a poradenskych stfetfisefc 
o. p. TESLA ELTOS? 

Vlastni maloobchodnf prodej sou¬ 
CAstek a drobnAho sortimentu dosAhl 
v r. 1986 391,5 miliAnu KCs a v r. 1987 
byl zvyAen o dalAlch 40 milibnu KCs 
a dosAhl jii v minulosti nebyvaJA hod- 
noty 432 miliCnu KCs. K tomu Ize pFiCIst 
i tu skuteCnost, ie kusovy nArust prode- 
je souCAstek je jeAtA vyAAl, nebof dfky 
napIftovAnl koncepce FMEP v eJektro- 
nizaci doAlo v pfedchozlch letech 
k podstatnAmu snfienl can elektronic- 
kych souCAstek zhruba o 20 ai 70% 
puvodnlch cen a v nAkterych pFIpadech 
byfo snlienf jeAtA vy$5l. 

U starSIch typu souCAstek, kde se 
projevuje jii menAI zAjem o jejich 
nAkup, bychom chtAli po dohodA 
s vyrobcem provAdAt jejich vyprodej za 
podstatnA snlienA ceny v naAich pro- 
dejnAch druhA jakosti. U skuteCnA no- 
vych perspektivnich a iAdoucfch prvku, 
bych rAd ujistil ceiou amatArskou vefej¬ 
nost, ie nAA oborovy podnik vyvfjf ma¬ 
xi mAlnl usiti nakoupit co nejvAtAI mnoi- 
stvf tAchto souCAstek, se snahou rozSI- 
fit maximAlnA nabfdku. 


Mysiim si, ie i ve v ai e m zAjmu by 
m*4o bjt zlepftovat shiifoy I radio- 
amaMrOm. Z dopisd, kter* mime 
od naiich v redakd, viak 

™nl CmmO JUUlUVdft tlOIKy prm 

na tuto vaii prodejnf 6innosL Co 
doporuCujete ke ztepienf? 

Vzhledem k trvalA pozomosti, kterou 
chceme i nadAle vAnovat zlepAovAnl 
naAich shiieb, bychom uvitali pFIpadnA 
pfipomfnky a nAmAty radioamatArskA 
vefejnosti, kterA je moino zasllat na 
adresu: ing. Ivo Koimer, Feditei useku 
mikroeiektroniky, Sokolovski 95, 
180 00 Praha 8. 

*---MU Ttm. -«■* -**- 

•noeneifi Risen CwThdu za 

lento jistt vysoce kon strukti vtii 
nJnrrti a dnm ie jej wjmi podn&t- 
mjfito pfiponrinkanH vyuiijL 
Dhniji za raihovor. 

Rozmlouvai Ing. Jan Klabal 


CELOSTATNj . BURZU^N 
ELEKTRONIKY poFAdA 

ZO Svazarmu Elektronika 
UherskA Hrad&tA v nedAli dne 
15.5.1988 od 8.30 do 12.30 na 
MAstskA trinjei v U he rsk A m 
HradiAti (u nAdrail CSD) 
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CtenARi 

NAM P(SI 


„Naie kolektivnl stanice OK1KOB 
a ZO Svazarmu radioklub ve OvoFe 
KrAlovA vyuifvA jii 4 roky pro svoji 
Cinnost mfstnosti v prostorAch Domu 
pionyru a mlAdeie ve DvoFe KrAlovA. 
Mezi vedenim Domu pionyrO a mlideie 
a ZO Svazarmu radioklub byla pode- 
psina diouhodobi dohoda o spoiu- 
prici pfi vychovS mlideie. Dum pio¬ 
nyru a ml&deie poskytuje bezplatnd 
mistnosti pro Cinnost kolektivnl stanice 
OK1KOB, jednu mlstnost pro techniku 
a po£fta£e a dalSi mlstnost jako u&ebnu 
elektrotechniky. Radioklub zajiSf uje ce- 
loroCnl provoz v tSchto mfstnostech 
a poskytuje vedoucl zijmovym 
krouikum mlideie, kteri na zikladi 
niboru ve Skotich zahajujl Cinnost na 
zaCAtku Skolnlho roku. 

V sou£asn6 dobd mlidei navStSvuje 
zijmovi krouiky radioamatirskdho 
provozu, ridioviho orientaCnfho bdhu, 
elektrotechniky a tfi krouiky vypoCetnl 
techniky. Pro tyto uCely jsme vybaveni 
potFebnou technlkou, vCetnd tFI po- 
Cita6u PMD 85. Pro Cinnost kolektivnl 
stanice OK1KOB mdme zaFIzenl OTA- 
VA, JIZERA a BOUBfN. Pro zadAtek 
n4m Dum pionyru pFed 3 roky zakoupil 
antdny pro Cinnost na krStkych vlnAch 
14 a 21 MHz. V souCasnA dobC si 


budujeme na k6tC ZviCina vysflacf stFe- 
disko pro krAtkA i velmi krAtkA vlny. 

NaSe spoluprAce s Domem pionyru 
a miAdeie je oboustrannC vyhodnA 
a uzavrenA dohoda se kaidy rok 
vyhodnocuje. ZAjem o naSe krouiky je 
takovy, ie nenf moinA uspokojit vSech- 
ny mladA zAjemce, hlavnC o vypoCetnl 
techniku. 

VelkA mnoistvl ukolu, vyplyvajlclch 
pro deny naSeho radioklubu a operAto- 
ry kolektivnl stanice z vedenf zAjmo- 
vych krouiku mlAdeie, CAsteCnA ome- 
zuje provoznl Cinnost naAi kolektivnl 
stanice OK1KOB. PFesto se i po pro¬ 
voznl strAnce starAme o vychovu no- 
vych operAtoru a v naSich klubovnlch 
dnech v pond All a v nedAli dopoledne 
mladl operAtoFi vysllajl. NaSi miadl 
operAtoFi se pravidelnA zuCasthujl 
zAvodu Polnl den mlAdeie, Polnf den 
VKV, Provoznl aktiv a dalCich zAvodu 
domAcich a mezinArodnfch v pAsmech 
krAtkych vln. 

Vzhledem k pFestavbA a rozSIFenl 
prostor budovy Domu pionyru 
a mlAdeie budeme moci po roce 1988 
svoji dnnost jeStA vice rozSIFit, protoie 
tato pFestavba bude vyhradnA vyuiita 
pro technickou Cinnost. M&NV ve DvoFe 
KrAlovA a OV Svazarmu v TrutnovA 
plnA podporuje rozvoj Domu pionyru 
a mlAdeie, col se projevuje ve fi- 
nanCnlm krytl vAech akei a Cinnosti pro 
mlAdei. 

Chci upozornit vSechny naSe radio- 
amatAry, ie pfi dobrA spoluprAci mezi 
domy pionyrO a mlAdeie a radioktuby 
se dA prAce s mlAdeil dAlat uspAAnA 
alespoh v takovAm rozsahu, jako ji jii 
nAkolik roku dAIAme u nAs ve DvoFe 
KrAlovA." 


r 


ifstan ijriti i nd zfti 


Oznamujeme, ie letoAnl vystava 
vyrobku a praci iAku StFednl prumyslo- 
vA Akoly elektrotechnickA (JeCnA ul. 
C. 30, Praha 2) bude slavnostnA zahAje- 
na v utery 24. kv&rta 1988 v 10.30 ho- 
din v aule Akoly. OtevFeno bude od 
8 hodin do 16 hodin. Vystava skonCI ve 
dtvrtek 26. kv&tna 1988. 

JAdrem vystavy budou vlastni vyrob- 
ky iAku Akoly. InformAtoFi z Fad iAkO je 
budou pFedvAdAt v chodu a nabldnou 


\bU4 


k nahlAdnutl i dokumentaci, kterA ob- 
sahuje popis pflstroje a obsluhy, se- 
znam souCAstek a schAma zapojenl. 
Nebudou chybAt ukAzky praci iAku ve 
Akolnlch dllnAch a laboratoFIch. 

NAvAtAva vystavy je vhodnA pFede- 
vAfm pro zadnajfcl amatAry v oblasti 
elektroniky, dAle pro zAjemce o stu- 
dium na tAto Akole, ale i pro laickou 
veFejnost. Vstup volny. k 





Ing. J. PeSta, OK1ALW Ing. J. Banda, OK1RI Ing. I . Matys, OK1DIM MS ing. J. VondrAdek, 

* OK1ADS 


Nejlepsi z nas mezi dvema sjezdy 
aneb umeni vitezit 

Ty tam jsou doby, kdy byto moino vyhdt velky mezinArodni zAvod zp&sobem 
„veni, vidi, vici“. VyhrAt dnes zAvod typu CQ WW, to vyiaduje Ida pftpravy, 
vdSnu volnAho Casu zanteresovanych, obCats mtt k dtspozkn stavebni stroje 
a v naSich podminkAch navic obdivuhodnA finanCni investice. 

Skeptici tvrdi, ie hlavnim predpokla- jinA. My vSak budeme hovoh't o zAvo- 
dem vitAzstvi je dustedn6 poruSovAni dech velkych, celosvAtovych a pro tyto 
Povotovacich podmfnek. NAktefi do- uCely se v RK OK1KRG vykrystalizoval 
konce poiaduji, aby ve vnitrostAtnim bAhem postedniho desetileti tento tym: 
hodnoceni byly vidy automaticky dis- MS ing. Milan DlabaC, OK1AWZ; ing. 
kvalifikovAny stanice na prvnfch tfech Ivan Matys, OKI DIM; ing. Jiri PeSta, 
mistech a ai CtvrtA stanice v poradi OK1ALW; ing. Jiri Sanda, OK1RI (drive 
vyhIASena vitAzem. Neni tomu tak. OK1DWA); MS ing. Jaromir VondrACek, 
NavStivili jsme mistry CSSR v prAci na OKI ADS, a RNDr. Vaclav VSeteCks, 
KV kategorie kolektivnich stanic za lAta CSc., OKI ADM. V podminkAch RK 
1984 a 1985, radioklub OKI KRG OK1KRG ie optimem Sest operAtoru 
(OK5R), abychom vAs mohli nezaujatA s presnA rozdAlenymi ukoly. Pfi vAtSim 
informovat o tom, v tern tkvi podstata poCtu operAtoru ui zaAinaji zmatky. 
uspAchu. A je zcela vylouCeno, aby byl v tymu 

ZAkladni predpoklady jsou Ctyfi: 1) nAkdo, kdo zAvodni provoz perfektnA 
provoznA a technicky zruCni operAtofi neovlAdA. V dobA sluneCniho minima 
v optimum sestavA; 2) dobrA technickA mA celA Sestice po 48hodinov6m zAvo- 
vybaveni; 3) vyhodnA QTH a 4) zvuCnA dA s 3500 QSO beztak pocit, ie si nikdo 
volaci znaCka. SamozfejmA jsou tu porAdnA nezavysilal. 
jeStA dalSl nezbytnA podminky, jako Ad 2). MnohaletA pokusy vyrobit 
treba souhlas manielek s nepfitomno- v Ceskoslovensku dobry tovArni trans- 
sti svych muzu doma po mnoho viken- ceiver pro pAsma KV se ukAzaly jako 
du v roce, ale tAmito otAzkami se zcela beznadAjnA. Vyrobit vSepAsmovy 
zabyvajf jinA, s radiotechnikou jen SpiCkovy transceiver pro KV amatAr- 
okrajovA souvisejici discipliny. sky, o to se dnes pokouSi ui jen nAkolik 

Tedy ad 1). OpttmAIni sestava je nejvAtSich nadSencu, mezi nimi i Va- 
relativni vAc. Pro kaid^ zAvod muie byt Sek, OKI ADM. Jinak — kdo chce 



vyhrAt — je nucen si koupit transceiver 
od zahraniCnich firem. Sexteto zAvod- 
niku z OKI KRG pouiivA v souCasnA 
dobA tyto Ctyfi transceivery, jei vSech- 
ny jsou vlastnfm majetkem operAtoru: 
tfi kusy FT102 a jeden TS830S. K tomu 
tyto koncovA stupnA: Collins 30S1, 
MLA2500 (firmy Dentron, USA), dva 
domAci vyroby s elektronkou RE400F 
a jeden s GU80. To v§e kryto povolenim 
zvySenAho prfkonu 2 kW do velkych 
zAvod u. AntAnAm OK1KRG vAnujeme 
samostatnou kapitoiu. 

Ad 3) a ad 4). Radioklub OKI KRG 
m£l puvodnA stanoviStA v Praze 
a volaci znaCku OK1KNH. Tedy stano¬ 
viStA pro zAvodnf provoz zcela nepouii- 
telnA, volaci znaCka nevyhodnA. V roce 
1978 se zaCalo pracovat na zmAnA 
obojfho. Iniciativy se ujal Jirka, 
OK1ALW, a prednesl tento plAn: „Jako 
stanoviStA navrhuji okoli jihoCeskAho 
mAsta SobAslav. Je to radiopmatArskA 
pustina, dobre dostupnA z Prahy 
a otevrenA krajina s vyhodnou nadmof- 
skou vySkou. A jako volaci znaCku 
doporuCuji OK1KIG, coz je znaCka 
byvalAho, jii zaniklAho sobAslavskAho 
radioklubu .." DalSi Jirkovy uvahy 
ukonCil Ivan, OKI DIM: ..SobAslav ano, 
ale OK1KIG rozhodnA ne. Dejte mi dva 
mAsfce na rozmySlenou.** BAhem tA 
doby pak prozkoumal vSechny volnA 
sufixy a jako optimAIni vybral KRG. 
A v lAtA 1979 se zaCaly 12 km vychodnS 
od mAsta SobAslav u vesniCky Bfezina 
betonovat zAkiady pro prvni vysilaci 
stoiAr. (Pokra6ov6n() 



MS Ing. M. Dlabac, 
OK1AWZ 


Snfmek stanoviStA OKI KRG z roku 1985. Na zemi left vpravo: 

30metrovy stoiAr, nesouci dnes ant&nu HB9CV pro pAsmo RNDr V. VSetedka, a/s rzi — /i-.Wii w n . 

7 MHz CSc., OKI ADM ^ 163 










IVIII. SJEZOI 
(SVAZARMUf 
V 1988 J 


Predsjezdove rozjimani radioamateru 


Kaidv radioamatAr nAkdy nAjak za- 
Alnal. RlkA-li se, ie kaidy zaAAtek je 
tAiky, plat! to o na§em nAroAnAm 
konlAku rrmohonAsobnA. Abychom ra- 
dioamatArskA omladinA zaAAtky usnad- 
niti, udAlali jsme nemAlo, a takA 
prostfedky, kterA tfm smArem vyna- 
klAdAme, nejsou malA. KritAriem uspA- 
chu je ov§em vidy vysledek, nikoli 
zAmAry a snahy. Aby poznala vysled- 
nost vSech opatfenl nejen ze statistic- 
kych vykazG a hlAAenl, ale zejmAna 
podle praktickych poznatkG tAch, 
k nimi opatfenl smAfujl, svolala rada 
radioamatArstvI MAV Svazarmu v Praze 
schuzku praiskych OL se zAstupci rady 
a jejicb profilovych komisi. Stojlme 
v obdobl pflprav VIII. sjezdu Svazarmu, 
kdy budeme opAt bilancovat svA uspA- 
chy i rezervy. Jejich odpovAdnA anaiyza 
je prvnlm pfedpokladem dalAI uspASnA 
cesty vpfed. A prvnlm pfedpokladem 
takovA analyzy je poznAnf skuteAnosti. 

Schuzky se zuAastnila vice nei polo- 
vina praiskych OL. Uvodem se uAast- 
nlci seznAmili s poslAnlm, nApinl 
a podmlnkami prAce rady a s aktuAI- 
nimi otAzkami radioamatArstvI. Nejza- 
jlmavAjAl byla ovAem navazujlcl disku- 
se, v nli se odrAiely radosti i strasti 
novAAku na radioamatArskych pAs- 
mech. 

Z otAzek prAce na radioamatArskych 
pAsmech pad la fada nAmAtu k ruznym 
menAlm zAvodum vhodnym pro zaAA- 
teAnlky. Na KV je nejobllbenAjAt TEST 
160 m, ktery OL jednoznaAnA povaiujl 
za velmi pflnosny. Za hlavnl problAmy 
zAvodu oznaAujf jednak termin (v pAtek 
veAer je v kolektivnfch stanicich tAikA 
zajistit dohled samostatnych operAto- 
rG), jednak v zAvodA obvykIA vysokA 
tempa provozu, kterA skuteAnA za- 
AAteAnlky od CiAasti spISe odrazujl. 
PffAinou jsou patrnA pflliS krAtkA etapy, 
ale takA nedostatek hamspiritu ope- 
rAtoru, ktefi vysllAnl nepfizpGsobujl 
pomalejSImu volAnl protistanic. U zAvo¬ 
du na VKV — Provoznl aktivy a FM 
Contest patfl k oblfbenym — padly 
pfipominky k zAvodum kategorie B, 
kde neoduvodnAnA vyznamnou vyho- 
dou jsou QTH na spoleAnAm rozhranl 
nAkolika lokAtoru. Takto je podporo- 
vAna taktika, kterA nespoAlvA ve zlep- 
AovAnl zaflzeni, operAtorskA zruAnosti 
a pfekonAvAni neprlstupnych k6t, 
nybrz ve vyi&lvAni konvenAnlho admi- 
nistrativnlho systAmu bodovAho hod- 
nocenl, ktery se sportovnl vykonnostl 
nemA souvislost. Zatlmco s VKV Polnlm 
dnem mlAdeie mladl zfejmA problAmy 
nemajl, KV Polnl den mlAdeie je stAle 
poznamenAn velmi malou uAasti. Jeho 
termlnovA spojenf s VKV Polnlmi dny 
zjevnA nepomohlo — v kolektivnlch 
stanicich zfejmA pfiprava VKV praco- 
viAtA brzdl chut pfevAiet a budovat 
jeAtA pracoviAtA pro 160 m. CelkovA se 
ukazuje, ie vAtAinA OL vyhovujl krAtko- 
dobA zAvody, v nichi vhodny systAm 
kategorii respektuje moinosti za- 
AAteAnlkQ. - * 

Nejvlce ovAem diskutujicl hovofili 
o problAmu nejzAvainAjAfm — mate- 



riAInfm vybavenl. Obllbenych transcei- 
veru M160 je v radiokiubech nedosta¬ 
tek, protoie vAtAina jich byla pfidAlena 

— podobnA jako transceiver Jizera 

— sportovnfm zAkladnAm MVT, a6 jde 
o zaflzeni urAenA i pro bAiny provoz na 
pAsmech. TakA transceiveru Boubln 
nenf toiik, aby mohly byt pujAovAny 
v dostatednAm poAtu mladym zAjem- 
cOm, a vzhledem k ukonAeni vyroby 
Boublnu nenl ani perspektiva zlepAenl. 
A protoie cena tAchto zaflzeni je pffliA 
vysokA, aby si je mladf uAni a studenti 
mohli koupit, je v tomto smAru situace 
stAle velmi neutAAenA a zatlm i bez 
perspektiv. Je zAsadnA nutnA zaAlt ji 
doopravdy feAit; vidyf bez vysilacich 
zaflzeni se vysllat prostA nedA. Moinou 
cestou by bylo vytvofenl fondu zaflzeni 
v kabinetech elektroniky, kde by si je 
alespofi mlAdei mohla pGJAovat za 
pfimAfenych podmlnek. 

S technickym vybavenlm takA uzce 
souvisi tech nick A literatura. Pfekvapi- 
vym vysledkem diskuse bylo zjiAtAnl, ie 
mlAdeii nejsou seAity PfednAAek 
a Stavebnich nAvodu v radiokiubech 
zdaleka tak dostupnA, jak by se dalo 
soudit z jejich poslAnl i nAkladO, jakA na 
jejich vydAvAnl vynaklAdAme. Publika- 
ce jsou distribuovAny jako materiAl bez 
hospodAfskA evidenAnl hodnoty a po¬ 
dle toho se s nimi takA leckde nakiAdA. 
VSeobecnA bylo volAnl po opAtnAm 
zvyAenl technickA urovnA radioamatAr- 
skA nApInA AR a R2. TechnickA pff- 
spAvky respektujlcl potfeby a moinosti 
OL, konstrukce ovAfenA a reproduko- 
vatelnA, zde vychAzejl jednou za nAko- 
lik let. 

ZAjem o vypodetnl techniku je mezi 
OL nemaly. RadioamatArsky provoz 
nabfzl fadu velmi zajimavych a per- 
spektivnlch aplikacl, narAilme ale na 
to, ie naAe pfedpisy dosud nedovolujl 
to, co technicky rozvoj poslednlch let 
pfinesl, a jinde je jii bAinA. Absence 
znaAky OK pfi druzich provozu 
s pfenosem ASCII, provozem AMTOR, 
Packet Radio, v modernich normAch 
SSTV apod, nenl bohuiel dobrou mezi- 
nArodni reprezentacf Ceskoslovenska 
jako technicky vyspAIA zemA. I opatfenl 
naAich vlastnfch radioamatArskych or- 
gAnG (provoz RTTY na pfevAdAAIch) 
uplatnAni novych druhu provozu ne 
vidy podporujl. 

Jako dalAI problAm se ukazuje malA 
informovanosro nAkterych opatfenlch 
v oblasti radioamatArskAho provozu 
(doporuAeni IARU, zAsady provozu na 
pfevAdAAIch apod.), jei nejsou obsaie- 
na v Povolovaclch podmlnkAch, mAla 
by ale byt pro na§e radioamatAry 
zAvaznA. Obvykle byly takovA materiAly 
jedenkrAt zvefejnAny v RZ, leckdy jii 
tak dAvno, ie o jejich existenci mladl 
OL vGbec nevAdl, a autentickA znAnl jim 
nenl dostupnA. Na^fc majl tato opatfenl 
formu informativnlch AlAnkG podepsa- 
nych soukromou volacl znaAkou. OL (a 
nejen OL) nemohou vAdAt, ie se za 
takovou neoficiAlnl formou sdAlenl 
skryvA zAvaznA opatfenl, za jehoi ne- 
dodrienl budou postiieni; nemohou 
vAdAt, ie za tou Ai onou volacl znaAkou 
se skryvA kompetentnl pfedstavitel od- 


bomA komise nebo jinAho orgAnu. Bylo 
by velmi uAetnA vAechny tyto materiAly 
znovu vydat souhrnnA a jejich zAvaz- 
nost zjevnA podpofit autoritou odpo- 
vAdnych orgAnu. 

Mnoho uAastnlku konstatovalo, ie je 
mAio pflleiitostl k zlskAnl a zvyAovAnf 
radioamatArskych kvalifikacl. Pravidel- 
nA pofAdanA kursy RO jsou vyjimkou, 
kursy ke zvyAenl operAtorskych tfld 
nejsou pofAdAny vGbec. NaffkA se nad 
nezAjmem o telegrafnf provoz, ale 
pflleiitostl nauAit se telegrafii je velmi 
mAlo. VltanA by byly internAtnl kursy 
— obdoba obllbenych kursG YL 
v BoikovA. 

Je velmi sympatickA, ie i mladl si 
uvAdomujl naprostou nedostateAnost 
popularizace radioamatArstvI na vefej- 
nosti. 

RR MAV Svazarmu v Praze 


/--- 

Vyrodni schuze 
ZO Svazarmu 
v Doksech 

V- 


J 



ZdejAl radioklub OK1KDK je AAstl vl- 
ceuAelovA zAkladnl organizace. Ma bo- 
hatou tradici. Kdysi sem dojlidAli z §i- 
rokAho okoll i tak znAml radioamatAfi, 
jako byl dr. Jifi MrAzek, CSc., OK1GM. 

Dnes se vSak radioklub potykA se 
dvAma vzAjemnA propojenymi pro¬ 
blAmy. MA pouze sedm Alenu. DalAI se 
mu nedaff zlskat, protoie jeho vybavenl 
je zastaralA a nedostateAnA (radiostani- 
ce Boubin, Pionyr). Pokud se AlenovA 
chtAli zuAastnit Polnlho dne (viz 
obrAzek), museli si potrebnou techniku 
vypGjAit, a ani to se jim v poslednl dobA 
nedafl. 

Mysllm si, ie by se nemAlo zapo- 
mlnat s pomocl ani pro tyto malA kluby. 
Zbyll AlenovA zAjem o prAci majl, aktiv- 
nA se podllejl na spoleAnych akclch ZO 
a pfi lepSIm vybavenl by se jejich radio¬ 
klub mohl zase rozrGst. 

Na schGzi vtceuAeiovA ZO (26. 2.) se 
v kontrastu s malym poAtem Alenu ra- 
dioklubu objevila kritika ..mrtvych du§l“ 
ZO, tj. Alenu, kteff jsou pouze „paplro- 
vymi M Aleny. Doksy jsou pomArnA malA 
rekreaAnf mAsteAko a pfitom mA zdejAl 
ZO 187 Alenu. Aktivnlch AlenG je v§ak 
kolem padesAti, coi je i reAlnAjAl poAet 
vzhledem k velikosti mAsteAka. Podle 
mAho nAzoru v dobA, kdy naSe spoieA- 
nost v pfestavbA dAvA pfednost kvalitA 
pfed kvantitou, by se tento ell mAI 
uplatfiovat i v ZO Svazarmu. 

KJ 
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AMATERSKE RADIO MLADEZI 


r Pfebory CSR, SSR 
a mistrovstvi CSSR 
^ v praci na KV pSsmech j 

Pfebory CSR a SSR se vyhlaSuji 
v kategoriich: 

a) jednotlivci, b) kolektivni stanice, c) 
OL stanice, d) posiuchadi. 

Pro mistrovstvi se hodnoti prvnich 10 
stanic prisluSnS republiky v kaidSm ze 
4 dSle uvedenych zSvodu: 

Cs. telegrafnf z&vod, 

Cs. SSB zdvod, 

Cs. Z&vod mfru, 

OK DX Contest, 

a to podie ndsledujiciho kliSe: stanice 
na prvnim mistS ziskSvS 15 bodu, na 
druhSm mistS 12 bodO, na tfetim mistS 
10 bodu, na StvrtSm mistS 8 bodu, na 
pStSm mist§ 6 bodu a dale ai ha 
desStSm mistS 1 bod. UvedenS poSty 
bodu ziskSvaji stanice bez ohledu na 
poSet stanic v pfisluSnS kategorii. 
SouSet tfi nejvySSich dosaienych bo- 
dovych vysledku dSvS koneSny vysle- 
dek, pfi rovnosti bodu dvou Si vice 
stanic je rozhodujici vzSjemnS pofadi 
v OK DX contestu. Pfi neuSasti jednS 
z nich v tomto zSvodS je stanice s uSasti 
v OK DX contestu zvyhodnSna. 

Mistrovstvi 6 SSR je vyhlaSovSno: 

a) v kategorii jednotfivcu a v kategorii 
kolektivnich stanic za vysledky v 

CQ WW DX contestu — CW 64sti, 

CQ WW DX contestu — SSB i&sti, 
WAEDC CW 6&sti, 

WAEDC SSB 66sti, 

IARU Championship, 

OK DX contestu, 
preboru CSR nebo SSR. 

Hodnoti se vysledky tfi z uvedenych 
soutSii, ve kterych zSvodnik ziskS 
nejlepSi umistSni podie dSle uvede- 
nSho kliSe (pfitom alespoh jeden zSvod 
musf byt vyhradnS provozem CW). 

b) v kategorii stanic OL a v kategorii 
posluchaGu za vysledky v 

Cs. telegrafnim z&vod&, 

Cs, SSB zdvod&, 

Cs. ZAvodS mfru, 

OK DX contestu. 

Hodnoti se takto: stanice na 1. mistS 
ziskSvS 25 bodu, na 2. mistS 22 bodu, 
na 3. mistS 19 bodu, na 4. mists 17 
bodO, na 5. mists 16 bodu a dSle az na 
20. mistS 1 bod. 

SouSet tfi nejvySSich bodovych zisku 
dSvS koneSny vysledek, pfi rovnosti 
bodu dvou Si vice stanic je rozhodujici 
vzSjemnS umistSni v OK DX contestu. 

Pfi uSasti alespoh 5 YL bude 
v pfeborech CSR, SSR a v mistrovstvi 
CSSR vyhodnocena samostatnS takS 
kategorie YL. 


Z va§i dinnosti 


Pfedstavuji vSm jednoho z obStavych 
Slenu radioklubu a kolektivni stanice 
OK2KLD, Zbyhka KaSpara, OK2-31714, 
z UniSova. 

Zbynek se s Sinnosti radioamatSru 
seznSmil v roce 1979, kdy byl v UniSovS 
zatozen hifiklub a stal se jeho Slenem. 
V roce 1983 SlenovS klubu uspofSdali 
krajskou pfehlidku HIFI-AMA. Ope¬ 


rator kolektivni stanice OK2KLD na 
vystave propagovali radioamatSrsky 
provoz, -ktery se Zbyftkovi zalibil. Milan 
Macek, OK2BMI, mu vysvStlil Sinnost 
radioamatSru a ZbynSk se brzy stal 
Slenem kolektivu OK2KLD. V antikva- 
riStS si zakoupil nSkolik starSich Sisel 
AmatSrskSho radia, ve kterych byly 
zvefejnSny nSvody na stavbu jednodu- 
chych pfijimaSu. Postavil si zpStnova- 
zebni pfijimaS, osazeny eiektronkami 
ECC82 a ECC85 a po navinuti civek pro 
pSsmo 14 MHz se mu podafilo zachytit 
nSkolik prvnich DX stanic. 



Zbyndk KaSpar, OK2-31714, u VKV 
zarizeni kolektivni stanice OK2KLD 
v Unidovd 

Velkym zSiitkem pro Zbyftka byla 
uSast na Polnim dnu VKV v roce 1984, 
i kdyi mohl prozatim pomShat pouze 
pfi stavbS antSny a pfi dalSich pomoc- 
nych pracech. Uminil si v§ak, ie 
v pfiStim roce se Polniho dne zuSastni 
ji l jako operStor kolektivni stanice 
OK2KLD. V unoru 1985 po obdrienf 
osvSdSeni operStora tfidy D uskuteSnil 
s velkou trSmou a rozechvSnim pod 
dohledem Vladimira KrSSIa, OK2BAW, 
svS prvnf spojeni, na kterS rSd vzpo- 
minS. 

Nyni ZbynSk poslouchS na zapOjSe- 
nSm pfijimaSi R310M a pouiivS antSnu 
G5RV, se kterou je velmi spokojen. 
V ioftskSm roce odposlouchal spojeni 
radioamatSru z vice nei 140 zemi 
DXCC. V mSsici srpnu 1987 zasiechl 
spojeni vz&cnych stanic: TA2G, 
TR8JLD, PP2PCN, CM8AR, YB6AD, 
AP2ZA/40, 4S7RR, VS6HF, VS5DX, 
6T2MG, 4X75TA, YI1BGD, ZS2MK, 
YC5BEE, ZP45QA/J a dalSi, vSechny 
v jednom dni. 

Zapojij .se do celoroSni soutSie OK 
— maratSn, kterou povaiuje za veiice 
prospSSnou soutSi pro vSechny ra- 
dioamatSry a pravidelnS posilS mSsiSni 
hISSeni. Velmi rSd se zuSastftuje zSvo- 
du v pSsmech krStkych vln a diplomy, 
kterS ziskal za umistSni v zSvodech 
KoSice, 40. vyroSi osvobozeni naSi 
vlasti, MCSP a dalSi, svSdSi o jeho 
uspSSich v posluchaSskS Sinnosti. 


V pISnech do budoucna mS na 
prvnim mfstS zdokonalenf v pfijmu 
morseovky a uspSSnS absoivovSni 
zkouSek operators tfidy C, dalSi uSast 
v zSvodech jako posiuchaS i jako 
operStor kolektivni stanice OK2KLD 
a postavit si kvalitni pfijimaS pro pffjem 
v pSsmech krStkych vln. 

Zbynek zastSvS nSzor, ie posluchaS¬ 
skS Sinnost, i kdyi je nSkterymi radioa- 
matSry vysilaSi nedocenSna nebo spiSe 
pfehliiena, je veiice potfebnS pro 
kaidSho operStora a mSla by v2dy byt 
zSkladem pro ziskSni osvSdSeni samo- 
statnSho operStora. 

Pfeji Zbyhkovi mnoho daISfch uspS- 
chu. 


Potvrzovdnf QSL listku 


PotvrzovSni QSL listku je tSma vSSnS 
diskutovanS nejen u posluchaSu, ale 
i u radioamatSru vysilaSu. PotvrzovSni 
spojeni je siabou strSnkou takS nSkte- 
rych naSich OL a OK. Mnohdy je veiice 
obtftnS QSL listek za spojeni od nSkte- 
rych operStoru ..vydolovat". O mnoho 
obtfinSjSi to maji posluchaSi, ktefi musi 
trpSlivS Sekat, zda jim radioamatSfi 
potvrdi posiechovou zprSvu vlastnlm 
QSL iistkem. Proto takS musi poslu¬ 
chaSi ji t pfedem poSftat s tfm, ie 
nedostanou odpovScf na kaidou jejich 
posiechovou zprSvu. 

PosluchaSi, ktefi se radioamatSrskou 
Sinnosti aktivnS zabyvaji jii delSf dobu, 
asi budou souhiasit s tim, ie potvrzo- 
vSnf poslechovych zprSv dosShii pouze 
ve 30 ai 40 procentech. MSI jsem to 
StSsti, ie ve vStSinS pfipadu jsem dostal 
QSL listek za posiechovou zprSvu od 
vzScnych stanic a svuj QSL listek mi 
zustaly dluiny pouze stanice mSnS 
duleiitS, kterS se daly pomSmS snadno 
nahradit QSL Iistkem od stanice jinS. 

Zajimavy dopis jsem dostal od 
OK2-31714, Zbyhka KaSpara z UniSo¬ 
va, ktery mi napsal, ie za dosavadnf, 
pomSrnS krStkou dobu posluchaSskS 
Sinnosti, jii obdriel QSL listky od 
vzScnych stanic YB5QZ, A92NH, 
J6LMV, 5Z4MR, OE5JTL/YK, JW0A, 
ZS3CU, OX3JF, PY0FG, OHOMA, 
9M8EN, FM5WE, TFI PS, 8P9GI a dal- 
5ich. ZbynSk mS prozatim 52 procent 
nSvratnosti QSL listkO a lepSi prumSr 
mu kazi stanice HA, LA a z dalSich 
evropskych zemi. 

PomSrnS vysokS procento nSvratno¬ 
sti QSL listku za poslechy stanic Zby¬ 
nSk pfipodftSvS IS skuteSnosti, ie po¬ 
siechovou zprSvu celou nebo alespoft 
pozdrav a pfSni uspSchu napiSe v feSi 
radioamatSra, do jehoi zemS QSL 
listek posilS. V mnoha takovych pfipa- 
dech radioamatSfi poSlou svuj QSL 
listek posluchaSi takS poStou, dokonce 
i Sasto letecky. 

OKI-32342, Jan KuSera z Chodova 
mi napsal, ie operStor stanice C21FS 
mu potvrdil letecky pSknym QSL list- 
kem posiechovou zprSvu do 14 dnu po 
jejfm odesISni. Jeho adresa je C21FS, 
Box 83, Nauru Island, Oceania. 

Josef, OK2-4857 
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8. dil 

Dekoctery, demultiplexery, inte- 
grovanb 6fta€e 

V pfedchozlm dflu Stafety jste se se- 
znbmili s funkCnlmi celky, zvanymi 
CftaC, dekodbr apod. Je logickC, ±e se 
vyplati tyto velice Casto pouilvanb 
obvody vytvofit jako hotove integrova- 
nb obvody, mlsto jejich pracnbho se- 
stavovbnl pflpad od pflpadu z logic- 
kych hradel a klopnych obvodu. 

Pfi prohlidce katalogu polovodiCo- 
vych souCbstek, napf. katalogu k. p. 
TESLA Roinov, objevfte nbkolik tako- 
vych obvodu. VbtCinou je najdete v ka- 
pitote Jntegrovanb obvody MSI“. 
Zkratka MSI znamenb stfednl stupeft 
integrace. Obvody MSI totii na rozdi'l 
od zbkladnich obvodu (SSI) obsahujf 
v jednom pouzdfe, na jednom Cipu (Cip 
= kfemlkovb destiCka, na kterb je zho- 
toven cely integrovany obvod a pak 
teprve zapouzdfen a opatfen vyvody) 
vice hradel a pop?, vice souCbstek nebo 
funkCnlch celku, nei je urCitb mez. 
SouCasnb moinosti smbfujl k jeCtb 
vbtCIm hustotbm integrace, LSI a VLSI, 
tbmito technologiemi jsou vyrbbbny na- 
pflkiad mikroprocesory a pambti pro 
mikropoCitaCe. 

Vezmbme napflklad obvod MH7442. 
Je to — podle katalogu — pfevodnlk 
k6du BCD ha k6d 1 z 10. Obvod mb 
Ctyfi vstupy, oznaCenb A, B, C, D. Vy¬ 
stupu je celkem deset a jsou oznaCeny 
Clsiy od nuly do devfti. To by vbs mbio 
trknout a mbli byste si vzpomenout na 
dekodbr jedna ze Ctyr, sestaveny ze 
Ctyf hradel obvodu MH7403 — obr. 35 
v minulbm dflu Stafety. Obvod MH7442 
obsahuje (nenl to v§ak nutnb vbdbt, 
staCI znbt jeho vnbjCI funkci) deset Ctyf- 
vstupovych hradel, kterb „uml“ vybrat 
vzdy jeden z deseti vystupu a tento vy- 
stup pak je ve stavu log. 0, zatfmco 
vSechny ostatnl vystupy zustbvajl ve 
stavu log. 1. Vstupnf logickb urovnb na 
vstupech A, B, C, D urCujl, ktery z vy¬ 


stupu bude aktivnf, tedy na nbmi bude 
urovefi log. 0 (L). To, 2e aktivita vystupu 
se projevl urovnl L a nikoli H (log. 1), je 
na schematicke znaCce vyznaCeno 
krouzkem v mlstech pfipojeni vystupu 
0 ai 9 (obr. 37). 

Cinnost obvodu opbt nejlbpe pocho- 
plte z tabulky, kterb popisuje chovbnl 
vystupu pro jednotlivb vstupni kombi- 
nace. 
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Vbimnbte si, 2e ve sloupci „Vstupy“ 
jsou vlastnb Clsla od nuly do patnbcti, 
zapsanb ve dvojkovb soustavb. Obvod 
pfevbdl tato ,,Clsla“ na vstupech DCBA 
na sepnutl pflslu§nbho vystupu na uro- 
veft L (log. 0). Jelikoi je k dispozici 
pouze deset vystupu, nenl pro kombi- 
nace na vstupech, odpovldajfcf Cislum 
10 ai 15, sepnut ibdny z deseti vystu¬ 
pu. V tomto pflpadb jsou tedy vbechny 
vystupy obvodu ve stavu log. 1 (H) — to 
si zapamatujte, Casto se toho vyuilvb 
v ruznych zapojenlch. 

Obr. 38 ozfejmuje vyuiiti obvodu 
MH7442 jako dekodbru jedna ze Ctyf. 
V tomto pflpadb je nutnb privbst na 
vstupy C a D trvale logickou nuiu (podle 
tabulky si pro zajlmavost zjistbte, co by 
se stalo, kdyby oba vstupy mbly urovefi 
log. 1). Nezapomertte tedy oba vstupy 


uzemnit na nezapojenbm vstupu je 
„fiktivni“ logicka jedniCka! Z vystupu 
pouzijeme pouze Ctyfi, a to vystupy 0,1, 
2 a 3. Ostatnl vystupy se nepouiijl. Ne- 
budeme je tedy zapojovat Pozor, 
uzemnbnlm nepouiitych vystupu muie- 
te zniCit integrovany obvod! 

Jinym podobnym obvodem je inte¬ 
grovany obvod MH74154. Je to rovnbi 
dekodbr se Ctyfmi vstupy, mb vSak na 
rozdll od jii popsanbho MH7442 Sest- 
nbct vystupu. Zapojenl vyvodu a popis 
IO najdete v katalogu pokwodiCovych 
souCbstek, je tfeba pouze upozornit na 
vyvody G,, G 2 . Tyto vstupy dekodbru 
uzemnime. To proto, ie uroveft logickb 
jedniCky na jednom nebo obou tbchto 
vstupech blokuje Cinnost dekodbru: na 
vbech vystupech je pak uroveh log. 1 
(H). Schematicke znaCka obvodu 
MH74154 je na obr. 39. 

Jako ,,hotov6“ integrovanC obvody 
se vyrebCjl nejen dekodbry, ale i CltaCe. 
SeznAmlme se s typy MH7493, 7490, 
74193 a 74192. 

Integrovany obvod MH7493 obsahu¬ 
je Ctyfi dbliCe kmitoCtu dvbma se spo- 
leCnym obvodem pro jejich vynulovbnl 
(nuluji se vCechny Ctyfi narbz pfivede- 
nfm logickb jedniCky na oba nulovacl 
vstupy R 0 i, Ro 2 >- DbliCe jsou pritom za- 
pojeny do dvou skupin, v prvnl skupinb 
je pouze jeden dbliC, ve druhb skupinb 
jsou za sebou zapojeny tfi zbyvajlcl 
dbliCe. Snbze v§e pochoplte z obr. 40. 

Cbrkovanb spojenl vystupu A se 
vstupem B v obr. 40 znaCf zpusob pro- 
pojenf vyvodu (vnb integrovanbho 
obvodu), kterb je nutno udelat, aby 
obvod 7493 ddil kmitoCet Cestnacti. 
Zapojenl vyvodu integrovanbho obvo¬ 
du je na obr. 41. VCimnbte si odliSnbho 
zapojenl pflvodu napbjecfho napbtl pro 
obvod: nejsou umlstCny v protilehlych 
rozlch obvodu, jak je dobrym zvykem, 
ale jsou pouiity vyvody 5 (+5 V) a 10 
(nula)! Jelikoi pouiitb Ctrnectivyvodovb 
pouzdro mb vice vyvodu, nei je pro 
dbliCku potfeba, jsou nbkterb vyvody 
nevyuiity a v obr. 41 oznaCeny symbo- 
lem NC. Tato zkratka znamenb nezapo- 
jeny vyvod (z angliCtiny). 



vystupA vystupB vysfupC vystupD 




Obr. 37. Schematicke znadka obvodu 
MH7442 
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Obr. 38. MH7442 jako dekodbr 1 ze 4 



Obr. 39. Schematicke znadka obvodu 
MH741S4 


Obr. 40. Vnitrni zapojeni integrovandho 
d£tide 16 (MH7493) 
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Obr. 41. Zapojeni vyvodu MH7493. Po¬ 
zor na neobvykib vyvody pro napejeci 
napdti, +Ucc na vyvodu 5, spoiedny pdi 
OV na vyvodu 10. NC — nepouzity 
vyvod 
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Obr. 42. Generator pdti tdnu, vzddlenych od sebe o jedrtu oktdvu 


Pouiiti obvodu je v dislicovd technice 
velice dastd. Na obr. 42 je zapojeni 
ddlide kmitodtu dvdma, dtyrmi, osmi 
a Sestndcti. Vyzkoudejte si, jak Ize slu- 
chem poznat ddleni kmitodtu dvdma: 
v hudbd je t6n o polovidnim kmitodtu 
tonem o oktdvu niidim. Z oscildtoru 
o kmitodtu napF. 4 kHz se postupnd zis- 
kaji signdly o kmitodtech 2 kHz, 1 kHz, 
0,5 kHz a 0,25 kHz. Pro jejich sluchovd 
vnimdni zapojte za ddlid jednoduchou 
„sondu“, jejfmi hrotem budete zjidfo- 
vat vydku t6nu (a tedy kmitodet signdlu) 
v jednotlivych bodech integrovandho 
ddlide kmitodtu. Takovy generator 
s pripojenymi ddlidi muie byt zdkladem 
pro konstrukci elektronickych varhan. 

Zapojite-li v oscildtoru ze tfi hradel 
(obr. 42) misto kondenzdtoru 100 nF 
kondenzdtor 500 az 1000 »iF, zfskdte 
kmitodet asi 1 Hz. Na vystupech pripo- 
jendho ddlide MH7493 se pak bude 
mdnit stav vidy asi po jednd sekundd, 
takie muiete zmdny stavu sledovat tre- 
ba na pripojenych svitivych dioddch. 


odosa latent 
(1Hz) —~ 


Takto jste vlastnd sestavili elektronickd 
stopky, kterd vSak umi „poditat“ pouze 
do patndeti sekund, a takd indikace ve 
dvojkovd soustavd je pro „normdlni, 
neelektronickd" osoby naprosto nesro- 
zumitelnd. Zapojeni tohoto „polotova- 
ru“ stopek je na obr. 43. 

Daldim integrovanym obvodem, 
pouiivanym pro ditdni a ddleni kmito¬ 
dtu, je obvod MH7490. Je velice podob- 
ny vnitFnim zapojenim i zapojenfm 
vyvodu obvodu 7493, ditd vSak jen do 
deviti, jde tedy o ddtidku deseti. Je roz- 
ddlen opdt do dvou ddsti, na ddlid 
dvdma a ddlid pdti. Ddleni pdti se do- 
sdhne zkrdcenim ddliciho cyklu tff 
ddlidu dvdma druhd ddsti obvodu tak, 
ze tato ddst obvodu neddlf kmitodet os¬ 
mi (jako u 7493), ale pdti. 

Kromd ddleni kmitodtu deseti je 
obvod dasto pouiivdn pro zapojeni 
elektronickych stopek a hodin. PFitom 
se zapojuje ndkolik ditadu do kaskddy 
(za sebe), vstup A ndsledujiciho obvo¬ 
du se pFipoji vidy na vystup D predcho- 
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ziho obvodu. Obvod 7490 obsahuje 
Mef.siuchvioik So °P roX ' 7493 navic dva vstupy R*, — ty 

2 * 27 rtnebo podobnd jako nulovaci vstupy Ro, po- 
5 on, nebo kud je na obou uroveft logickd jed- 

rrproduktor nidka, nastavi vystupy obvodu do stavu 
DCBA = (1001) 2 = (9) 10 . 

Pro stopky a hodiny je tfeba ndjak 
zobrazovat das. K tomu udelu se vyuii- 
vd sedmisegmentovych displeju, napF. 
LQ410 (pokud jste se s nimi jedtd ne- 
setkali, coi je pravddpodobnd — v ob- 
chodech jsou k dostdnf jen velmi zFid- 
ka, bohuiel), prohlddndte si je alesport 
v katalogu. Jistd vds napadne, ie pro 
jejich buzeni bude kromd spinadu (dis- 
plej je tvoren svitivymi diodami, uspo- 
F^danymi do tvaru segmentu, z nichi je 
pak sestavena Cislice 8, obr. 44, jed- 
notliv6 dislice se pak zobrazuji roz- 
svficov^nfm rOznych segmentu), potFe- 
ba i dekoddr, ktery prevede dvojkovy 
kdd na k6d sedmisegmentov6ho zo- 
brazovaciho prvku. Casto se setkgte se 
zkratkou k6d BCD — znamend kdd bi- 
ndrnd-dekadicky, desky dvojkovd-de- 
sitkovy, tedy disla od nuly do devftky ve 
dvojkovd soustavd. Tento kdd je obvo¬ 
dem 7447 (nebo D147, coi je jinak 
oznadeny stejny obvod) pFeveden do 
takovd formy, kterd je vhodnd pro 
pfimd pFipojeni sedmisegmentovdho 
displeje (obr. 45). Pozor v§ak, displej je 
tvofen svitivymi diodami, takie je nutno 
pouiit predradnd rezistory stejnd jako 
pri prdci s bdinymi LED!! Jinak totii 
hrozi nebezpedi znideni displeje. Tako¬ 
vy displej, v n&mi jeden ze segmentu 
nesviti, je k nepotfebd. Na obr. 46 je 
nakresleno, jak jsou zobrazovdna disla 
od 0 do 9 pFi pouziti dekoddru 7447. 

Na obr. 47 je zapojeni elektronickych 
stopek, nikoli jako ndvod ke stavbd 


Obr. 46. Zobrazenf dlsfic 
dekoddrem D147 ^ 
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Obr. 43. Ctyfbitovy 6ita6 s indikacf stavu vyrstupQ ve 
dvojkovd soustav& svitivymi diodami. ZUkladni &4st 
elektronickych stopek a hodin 
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Obr. 44. Sedmisegmentovy displej 
— rozm(st$nf a oznadeni segmentu 
a vnitfni propojenf pro displej se spo- 
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Obr. 47. Pflklad zapojeni elektronickych stopek jako ukdzka propojovAnf ditadu 

do dekdd 


D%7neboD%6 
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rozsvicem 
desehnni tecky 


Obr. 45. Integrovany dekoddr D147 
(D146) pro pfevod kddu BCD na sed¬ 
misegmentovy kdd (dlslovka nap?, typu 
LQ410 nebo jind se spolednou anodou) 
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(pro pfesnd stopky je tfeba pfesny osci- 
litor, fizeny zpravidla krystalem, a 
delidky kmitodtu krystalu az na 1 Hz), 
ale pro ujasndnf zpusobu zapojovini 
ditadu do kaskddy. V§imn6te si takd, 
jak se zkracuje fiitaci cyklus ditade se- 
kund — citi pouze od nuly do pdti, ve 
stavu (6) 10 = (0110) 2 se oba jeho nulo- 
vacf vstupy dostanou na uroveri logickd 
jednidky a na vystupech se tedy bdhem 
nepostfehnutelnd doby (desitky nano- 
sekund) objevl stav nula. Sekundy se 
tedy ditaji tak, jak tomu md byt: od 00, 
01 02 ... a2 do 58, 59, 00, 01, atd. 

Ct'tade jednotek minut jsou navdzdny 
z vystupu C ditade desitek sekund. 
Prod? Na vystupu D ditade zustdvd pfe- 
ce uroved L (log. nula), obvod totii ditd 
do pdti a vystup D prechdzi na logickou 
jednidku teprve ve stavu 8. Sestupnd 
hrana (tj. zmdna urovnd z log'. 1 na 
log. 0) na vstupu A ndsledujiciho ditade 
zpusobuje pridteni jednidky do toboto 
obvodu. Skutednost, le vstup reaguje 
na sestupnou hranu, je vyjddfena i ve 
schematickdm znadenl obvodu, a to 
trojuhelnidkem, „navledenym“ na 
vstupnfm vyvodu. Srovnejte si to napf. 
s oznadenlm taktovaciho vstupu obvo¬ 
du 7474 (klopny obvod D), u ndhoz je 
trojuhelnidek obr&cend, nevydnivd ven 
pfed obvod. V§e je zfejmd z obr. 48. 
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Obr. 48. Znadeni aktivni hrany u vstupu; 

a) reaguje na sestupnou hranu (tyl) im- 
pulsu, b) reaguje na vzestupnou hranu 
(Ceto) impulsu 

Podobnd u vstupu, kterd reaguji na lo¬ 
gickou urovert (ne na hranu), jsou pro 
oznadeni aktivni urovnd pouzity zndmd 
symboly: aktivni v nule = koledko, „na- 
vledend" na vstup (obr. 49). 



Obr. 49. Znadeni aktivni urovnd u vstu¬ 
pu; a) aktivni pfi L (log. 0), b) aktivni pfi 
H (log. 1) 

Otdzky pro 8. d(! 

22. Navrhn&te upravy „sv4teln4ho ha- 
da “ nutnd tehdy, bude-li misto de- 
kodSru s hradly MH7403 pouzit de- 
koddr MH7442 (vystupy 7442 jsou 
inverzni — aktivni v nule a nejsou 
v provedeni s otevfenym koiekto- 
rem). 

23. Navrhn&te, jak pfipojit na vystupy 
MH7442 deset svitivych diod tak, 
aby svitila vidy ,pr£v§ jedna z nich 
(postadi k tomu pouze jeden rezis- 
tor 330 M), 
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24. Vysvdtlete, k jakdmu udelu je pouiit 
kondenzdtor a dioda v obvodu po- 
dle obr. 50: 

a) k vyhlazenf nap&jeciho napdti, 

b) k automatickdmu nulov&ni ditade 
po pripojeni nap&ti, 

c) k ochrand pred znidenim celdho 
obvodu vybojem pfi boufce apod. 


KA 501 



Obr. 50. 


V nice VIII. sjezdu Svazarmu 


Mili mladf dtendfi, 

zveme vds k udasti na jubilejnim XV. 
rodniku sout&e Integra, kterou pofddd 
pro ddvdata a chlapce se zdjmem 
o elektroniku a mikroelektroniku k. p. 
TESLA Roinov ve spoluprdci s redakci 
Amatdrskdho radia, CClR PO SSM 
Praha a 0DPM JF Praha. 

V letodnim roce probdhne soutdl 
poprvd ve dvou kategoriich, mladdi 
udastnici (roky narozeni 1976 az 1979), 
stardi udastnici (roky narozeni 1973 ai 
1975). 

Udastnici obou kategorii odpovidaji 
na shodnd ot&zky. V kaidd kategorii 
bude vybrdno 16 nejlepdich, ktefi bu- 
dou pozvdni pfsemnd ha druhou ddst 
soutdie Integra, kterd se uskutedni ve 
dnech 24. a i 26. listopadu 1988 
v rekreadnim stfedisku k. p. TESLA 
Roinov (Elektron poblii Roinova p. R.). 

Odppvddi na otdzky vypracujte tak, 
ze u otdzek s nabidnutymi moinostmi 
odpovddi uvecTte dislo ot&zky a pisme- 
no vybrand odpovddi, u ostatnfch 
otdzek uvecfte v odpovddi podle moi- 
nosti takd obecny vztah pro fedeni, 
teprve pak dosacfte konkrdtni udaje. 

Odpovddi zadlete nejpozddji do kon- 
ce Cervence 1988 na adresu 
TESLA R02NOV, k. p. 
odddleni vychovy a vzddfdvdni pracu- 
jicfch 

uL 1. mdje 1000 

758 61 Roinov pod Radhodtdm 

Obdlku oznadte heslem INTEGRA 88 
a dopis podlete doporudend. UvecTte 
pfesnd datum narozeni. Odpovite-li 
alespod na ddst otdzek sprdvnd, muie- 
te se stdt jednfm z padesdti vyhercu 
slosovaci soutdie, ktefi obdrii drobnd 
upominkovd pfedmdty od redakce 
Amatdrskdho radia a k. p. TESLA 
Roinov. 

Testovd otdzky pro vybdr soutdiicich 
na INTEGRU 88 

1. Admitance, Y, v elektrotechnice je 

a) pfevrdcend hodnota impedance Z, 

b) matice komplexnfch iisel, 

c) strmost odporovd soud4stky. 

2. Jaky vyznam mi adresa v Cfslicovych 

podftadfch 

a) je to nezipomi celd dislo, urdujici 

pamdfovi misto nebo zarizenf v/v, 

b) je podminkou dinnosti prerudeni sy- 

stemu, ' 1 

c) je to libovolne cel6 dislo, urdujici 

g amdfovd misto. 

im se zabyvi akustika? 

a) Naukou o pohybu elektronu, 

b) naukou o mechanickdm kmitini 
a vlndni v libovolndm prostredi (v StrSim 
slova smysiu naukou o slyditelndm zvu- 
ku), 

c) naukou o stability systdmu. 


4. Co je to vyzafovaci chrakteristika antdny? 

a) Tepelni udinnost antdnnf soustavy, 

b) diagram v poiimfch soufadnicich, 
v ndmz je vynesen prubdh stejnd intenzity 
elektromagnetickeho pole, 

c) dinitei odrazu antdny. 

5. Citlivost mikrofonu je 

a) odolnost proti mechanickym vlivum, 

b) odolnost vudi elektrickdmu namihini, 

c) pomdr vystupniho elektrickdho napdti 
k akustickdmu tlaku, ktery pusobi na 
mikrofon. 

6. Cinitel jakosti Q obvodu je definovin jako 

a) osvdddeni vydand stitni zkudebnou 
o kvaiitd obvodu, 

b) dislo, vyjadrujici vlastnost rezo- 
nandnich etektrickych obvodO. Ciselnd 
udivi napf. pfi sdriovd rezonanci obvodu 
LC pomdr mezi napdtimi na ndkterd 
reaktanci a napdtimi na celdm obvodu 
(Uo) 

Q = Uu/Uo = UcoYUo, 

c) zivislost spolehlivosti na dase. 

7. Vypoditejte rezonandni kmitodet dandho 
obvodu. 



c 

120pF 


8 . Vypoditejte ddlici pomdr pro kmitodet 
100 kHz. 


1kO\ 



9. Navrhndte zapojeni neinvertujiciho ope- 
radniho zesilovade se zesilenim 15 
a vstupnim odporem R = 10 k Q! 

10. Nakreslete voltampdrovd charakteristi- 
ky fotodiody, kde je parametrem zifivy 
tok o.Vyznadte smdry zvdtSujicich se 
velidin a vysvdtlete zikladni principy 
pouiiti. 

11. Co je to hexoda? 

a) Polovodidovy spinaci prvek, 

b) elektronka se Sesti elektrodami, 

c) ochrana proti atmosfdrickym vybo- 
jum. 

12. Na uvedendm tvaru impulsu vyznadte 
delo, tyl, pfekmit, dokmit, pfekmit dela, 
pokles a dasovd velidiny nibdh, dobdh, 
ddlku impulsu. 







13. UrCete proud / svflivou diodou (vliv 
proudu bdze zanedbejte!) 



14. Urtete zesfleni zesitovaCe z obrSzku. 



15. V kataiogu jsou u kaid^ho integrova- 
n6bo obvodu uvedeny i meznf hodnoty 
parametru. DoporuCuje se vyuifvat 

a) dvou meznich hodnot, 

b) Zcidnou meznf hodnotu, 

c) jednu meznf hodnotu. 

16. Tento obr&zek predstavuje symbol 

a) dvouvstupov6ho hradla NAND, 

b) dvouvstupov6ho hradla OR, 

c) operaCniho zesilovate. 


17. ZAv6rn6 nap6tt tranzistoru mezi kolekto- 
rem a emitorem pfi pFipojenf rezistoru 
mezi bdzi a emitor 


19. Definujte hybridnf integrovany obvod! 

20. NapiSte program v jazyku BASIC pro 
vzestupn6 uspoF£d£nf Iff libovolnych 
Cfsel, kterd vkldd&me ktevesnicf poCfta- 
6e. 

21. Vyjmenujte program&torsky dostupnO 
registry mikroprocesoru MHB8080A. 

22. Ve kter£ C£sti rozsahu m&ricfho prfstro- 
je (depr£zsk£ho magnetoelektrick6ho 
syst6mu) je spr£vn£ mfcrit z hlediska 
nejv&t§i presnosti? 

23. Rezistorem R1 prochdzi proud (ubytek 
nap£tf na jedn£ diodS je 0,7 V) 

a) icidny, 

b) 0,7 mA, 

c) 7 mA. 



26. Zdsobnfkovd pam6f u system u 8080 je 
organizov£na jako 

a) FIFO, 

b) LIFO, 

c) PIFO. 

27. Nakreslete elektrickd schema zapojenf 
nejjednoduSSiho prijfmaCe AM, tzv. 
kry stalky! 



24. Na vystupu Q je nap&tf 

a) 17 V, 

b) 3 V, 

c) asi 9,3 V. 


28. Uvedeng zapojenf pFedstavuje prevod- 
nfk 

a) C/A (D/A) — 5fslo/nap§tl, 

b) napgtf/kmitoCet, 

c) nap6tf/proud. 



10V o—w- 
7V o—pt- 


-oQ 


II- 


10kQ 


29. Pro pFipojenf pFevodnfku C/A, integro- 
van6ho obvodu MDAC08, k datovd 
sbfirnici mikropoditaCe je moinA pouift 
obvod 

a) MH3205, 

b) MH3212, 

c) MH3214. 


a) se zmenSuje, 

b) se nemdnf, 

c) se zvStSuje. 

18. Energie kumulovan£ v kondenz£toru je 

a) 1/2 Cl/ 2 . 

b) 2 Cl/ 2 , 

c) 1/2 C 2 U. 


25. Integrovany obvod MH7490 v dan£m 
zapojenf pracuje jako 

a) desftkovy CftaC v k6du BCD, 

b) symetricky dSliC 10, 

c) d6liC p6ti. 


30. Co je to bistabilni klopny obvod? 

a) Obvod, ktery kmitS, 

b) obvod, ktery mCkie zaujmout dva 
stabilnf stavy, 

c) obvod, ktery muie zaujmout jeden 
stabilnf stav. 

Ot&zky pfipravil ing. Jaroslav PiSt&idk a kol. 


Diktafon DK-40 z MLR 

V roce 1988 bude zahdjen dovoz 
diktafonu typu „DK-40" z Macfarska. 
Jeho vyrobcem je firma BRG Budapest, 


jejfi vyrobky znajf na§i z£kaznfci jii 
radu let. Velmi oblfbenO byly napF. 
kazetov6 magnetofony typu MK 25 
a MK 27; v sou€asn£ dob6 se dovdieji 
profesion&lni vfcekan£lov6 magnetofo¬ 
ny rady SHR. 


Diktafon DK-40 (obr. 1) je vynikajfcf 
pomuckou, pouiitelnou v kancel&rfph, 
podnicfch, redakcich, pri ruznych zase- 
d&nfch, porad£ch, v sekretaridtech Fe- 
ditelu, pro um6lce, spisovatele, novi- 
n£Fe apod. Je vybaven ruCnfm mikrofo- 
nem s dotykovym ovldddnfm funkcf 
..start-stop", „z6znam", „reprodukce“ 
a ..pfevfjenf p£sku“. Funkce start- 
stop a rychlg pFevfjenf zp6t je moing 
ovl&dat tak£ noinfm spfnaCem, coije 
velmi vyhodng pro pfsaFku pfi pFepiso- 
v£nf zdznamu. 

PFi zgznamu pracuje automatickg 
regulace urovng. Odposlech se usku- 
teCFiuje vestavgnym reproduktorem 
nebo sluchatky. Mechanika pFfstroje 
urSeng pro kompaktnf kazety C-60 ne¬ 
bo C-90 vyuifvg ozuben^ch kol a vynikg 
proto dlouhou zivotnostf. PFfstroj je vy¬ 
baven podftadlem. Koncovy vypfnaC 
pracuje pfi vsech provoznfch reiimech. 

Dovozcem diktafonu DK-40 do CSSR 
je podnik zahraniCnfho obchodu KOVO 
a vyvozcem Videoton AG Budapest 
Servis bude zajiSten v bgzng servisnf 
sfti. 

-ae— 
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tag. Ladislav $kapa, tag. Petr Zeman 


Pfi prici s elektronickymi obvody pfedstavuje zpravidla nejbiinijSi 
(innost rnSFeni stejnosm§m£ho nap6ti. Jednoduchy ss vottmetr s ruiko- 
vym mfcfidlem vStSinou byv£ i pnmim nteficfm pfistrojem elektronika 
amatera. Popisovani konstrukce nabizi fdteni, piiii vyuilvajic! moinosti 
sou£asn€ $ou6dstkov6 zikladny, fe§eni Siroce pouiitelite diky svym vlas- 
nostem nejen v amat6rsk6, arte i profeskm^nl praxi. Pfim£fen6 parametry 
a vyhodite provedeni ve tvaru sondy usnadftuji a urychluji experimenttlni 
i servisni pr&ci. 


Zikladni technick6 udaje 

Podet zobrazenych mist 3. 

M&ftcf rozsahy: 0,999-9,99-99,9 v. 
Chyba m&reni: 

typ. menSf nei 0,5 % ±2 digity 
(oodle kalibrace). 
Vstupnf odpor: lOOkfl/V. 

Pracovnf teplota okoif: 

10 at 35 °C. 

Nap&jecf nap&tf: 

4,75 at 12 V (viz text), 
doporu5en6 5 at 9 V. 
Max. proud, odeblrany ze zdroje: 

typ. 50 mA. 

Ochrana prod pfet&enl: 

MSfici hrot — min. ±150 V; 
nap&jenf — min. ±25 V 
(-25 V trvale +25 V max. 10 s). 
Rozm&ry, hmotnost: 

asi 180 x 25 x 25 mm, 80 g. 
Pozn&mka: spole&ny p6l je spojen 
se z&pornym pri'vodem 
nap£jeciho napdti. 

Koncepce vottmetru 

Z&kladem feSeni je zapojeni 
s integrovanym prevodnikem A/D 
typu C520D, optimalizovarte pro 
zvolen6 konstrukfini provedeni voit- 
metru. Pouiiti obvodu C520D neni 
t&dnou novinkou. Naopak v dusfed- 
ku toho, te se na naSem trfriu zatim 
b6in6 nevyskytuje jiny typ pfevod- 
niku, vhodnSjSi pro podobn6 apfi- 
kace, orientovai se z&jem konstruk- 
teru vyhradnd na obvod C520D. 
Soudasnd v$ak jsme svSdky toho. 


jak snaha o konstrukci co nejuni- 
verz&lrtej§iho m6fi6e vede autory 
na scestf komplikovanych zapojeni 
se spoustou doplftujicich obvodu. 
To vede k potfebS vicen&sobnych 
zdroju pro nap&jeni, ke konstrukd- 
nim probtemum apod. V takovych 
konstrukcich se pak zceia ztrdci 
nejvSt§i pfednosti obvodu C520D, 
totit jednoduchost z&kladniho za¬ 
pojeni a potfeba pouze jedirteho 
napdjecfho nap£ti bez vStSich n4ro- 
ku na jeho stabilitu. 

Opak dosud pubiikovanych kom¬ 
plikovanych konstrukci Cislicovyeh 
voltmetrO s obvodem C520D pfed¬ 
stavuje jednoduchy miniaturni disli- 
covy voitmetr, jehoi provedeni 
a vzhled jsou patrnd z obr. na 
ob£lce a v z&hlavi dl&nku. Diky 
n&mu a svym viastnostem si od 
svych uiivatelu ziskai nejen oblibu, 
ale i r»4zev „VOSA“. 

Popis zapojeni 

Celkov6 schema zapojeni volt- 
metru ukazuje obr. 1. Lze je rozddiit 
na tyto funkCni Cdsti: vstupnf d<SIW5, 
pfevodnik A/D, dekocter, zobrazo- 
vaC a napdjeci obvod. 

Vlastnosti a fcinnost obvodu 
C520D byly jit dostatedng pops&ny, 
napf. v (1), (2J, (3J. OalSi poznatky 
tze zfskat i ze {4]. Duletitym a Casto 
opomijenym parametrem pfevod- 
niku je jeho vstupnf proud. U obvo¬ 
du C520D fiini asi 110 nA. Pfi 
podmince, aby chyba zpOsobend 
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vstupnfm proudem pfevodniku ne- 
pfekrodila 1 digit, tj. ImV naz£klad- 
nim rrteficim rozsahu 999 mV, ne- 
smi byt odpor mezi vstupnimi vyvo- 
dy pfevodniku (10 a 11) v&t§i net 
10 kfl. UvedenA hodnota pfedstavu¬ 
je sou£asn6 i nejvfetSi vstupnf odpor 
na 1 V pro voitmetr v z&kladnim 
zapojeni. Pro zv&t&eni vstupniho 
odporu bylo zapojeni dopln&no 
kondenzdtorem Cl a rezistorem 
R10, jejicht pusobeni je podrobnd 
vysvdtleno v [5]. Takto dosateny 
vstupnf odpor 100 kQ/V jit je dosta- 
te£nd veiky a neovlivftuje podstat- 
n6ji dinnost m6ren6ho obvodu. 
Pfedstavuje napf. pdtindsobek 
vstupniho odporu voltmetru PU 120 
(20 ko na 1 V). 

Jednotliv6 rozsahy Cisiicov^ho 
voltmetru se pfepinajf dv6ma minia- 
turnimi spinadi v pouzdfe OIL. Jme- 
novite odpory rezistoru vstupniho 
dfiiiCe jsou zvoieny tak, aby bylo 
motno provost snadno z&kladni 
i opakovanou kalibraci. Pro rezisto- 
ry vstupniho ddlide je tfeba poutit 
typy s dobrou Casovou i teplotni 
stabiiitou a malymi rozm§ry. Vyhovf 
napf. rezistory fady TR191. 

Vstup integrovan6ho obvodu 
C520D chrdni pfed napdfovym pfe- 
titenim omezovaci obvod s rezisto¬ 
rem R10 a diodami D1 a D2. 

Zapojeni pfevodniku C520D se 
shoduje s doporuienym zapojenim 
vyrobce. Kondenzdtor C2 by mdi 


KF517B 

MH84311 2*KA261 (KD136) 

2*KA261 C520D 3xKC307 45lt LQW1 

VQB37 4057/ KC8K) 




Obr. 1. Schema zapojeni voltmetru 
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Seznam sou&tstek 



Obr. 2. OsazenA deska s ploSnymi spoji 


byt stabilni typ s jakostnim dielektri- 
kem a s malymi rozmSry. Na tran- 
zistory T1 az T3, splnajlcl katody 
zobrazovadu, nejsou kromS malych 
rozmSru kladerty z htediska elektri- 
ckych parametru zvl&§tni po^adav- 
ky. V n§kterych zapojenich byvaji 
v obvodech b£zl tranzistoru zapoje- 
ny nav'ic rezistory pro snizeni priko-. 
nu [5]. 

Volbou dekod6ru — budifie urdu- 
je pouzity typ sedmisegmentovych 
zobrazovaSu. Pro miniaturni prove¬ 
deni prichSzejl v uvahu zobrazova- 
6e VQB37, dov£2en6 z NDR. Lze 
v§ak pouzlt i jin6 rozm§rov§ vhodn6 
zobrazovate se spoleCnou katodou. 
Velmi vyhodn6 je pouiiti vlcenetsob- 
n6ho, nejlepe tn az p6timistn6ho 
dispteje, u n§hoi zapojlme jen tri 
mista. DoporuCeny typ dekoderu je 
MHB4311, resp. 4511. O moznych 
ndhradAch bude zminka d&ie. 

Nap&jecl obvod musl vyhovovat 
tSmto pozadavkum: 

— ochrana pri prepdlov&nt napdje- 
clho nap&tl, 

— stabilizace napfeti s minim6lnlm 
ubytkem na regulaCnlm Clenu pri 
nizkych napSjecIch napStich 
a prim6ren£ vykonovS zatlzitel- 
nost pro vysSi nap&jeci nap6ti. 


Navrzeny napdjecl obvod uvedend 
pozadavky splftuje. ReferenCnl pr- 
vek tvori s6riov4 kombinace Cerve- 
n6 svitivd diody D4 a diody D5. 
D£li6em R32, R33 a R34 se vystupnl 
nap§t» nastavi na asi 4,6 V. S vyho- 
dou se pfitom vyuilvS skuteCnosti, 
ze vyrobcem udan6 povolend roz- 
mezi nap&jeclho nap6ti pro obvod 
C520D din! 4,5 ai 5,5 V. Pokles pod 
dolni mez pritom nenaruSuje Cin- 
nost 102. Proud tekoucl do b&ze 
tranzistoru T4 zajiSfuje maly ubytek 
1 /cet 4 pri nizkych vstupnlch nap&je- 
clch napdtlch. Voltmetr je tak 
moin6 pouzfvat jii od napSjeclho 
nap6tl 4,75 V, tzn. od dolni meze 
jmenovitdho nap&jeciho nap&tl 
obvodu TTL. Horn! mez nap&jeclho 
nap6tl voltmetru urCuje prfpustnd 
vykonovci ztr&ta tranzistoru T4. Bez 
zaji§t§n6ho chlazenl neni vhodny 
dlouhodoby provoz s nap&jecim 
nap6tlm vySSIm nei 9 ai 12 V. 
Rozhodujlcl vliv v§ak konkr6tnl 
provedeni a kontrola ohFStl tranzis¬ 
toru T4. Maximum doba pretizeni 
napdjeclm napStlm +25 V, kdy pri 
typick^m odbferu kolem 50 mA mu- 
si T4 rozptylit ztr&tovy vykon asi 
1 W, proto nem£ byt delSi nez asi 
10 s. 


Rezistory (neni-li uvedeno jinak TRI 91, 
TR213 nebo MLT 0,25) 


R1, R2, R3 

2,7 MO ±5 % 

R4, R8 

0,18 MO, viz text 

R9 

lOOkO ±1 ai5% 

RIO 

0,22 MO 

R11 

10 kO 

R12, R13 

18 kO, viz text 

R14 

0 ai 33 kO, viz text 

R16 a i R21 

lOOkO 

R7 

0,82 MO ±5 % 

R22 az R28 

680 0 

(podle zobrazovatu) 

R29 

0,33 MO 

R30 

220 0 

R31 

100 0 

R32, R33 

1 kO 

R34 

18 kO, viz text 

Odporov6 trimry 

R5 

0,47 MO, TP 008 

R6 

47 kO, TP 008 

R11 

10 kO, TP 008 

R15 

22 kO, TP 008 

KondenzStory 

Cl 

33 nF, TK 782 

C2 

220 (330) nF, TC205, TC215 

C3 

15 nF. TK783 

C4 

50 jiF, TE981 

Polovodi6ov6 souddstky 

toi 

C520D 

102 

MHB4311 (4511) 

103 

KC810 

T1 ai T3 

KC307 

T4 

KF517B (KD136) 

D1 ai D3, D5 

KA261 

D4 

LQ1101 

11 az 13 

VQB37 


Ostatnl soudAstky 
miniaturni spinal rady TS501 
souosy nf kabel 
bandnky 


Konstrukdni provedeni 

Provedeni a vzhled voltmetru 
jsou patrnd z obr. na obctlce 
a z obr. 2. VSechny souCSstky kro- 
m§ zobrazovatu jsou umlstSny na 
jedind desce s jednostrannymi 
ploSnymi spoji podle obr. 3a. Roz- 



_133____ 

Obr. 3a. Obrazce ploSnych spoju na desce voltmetru (W10) 



Obr. 3b. RoztoZeni souddstek na desce 
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iozeni sou££stek na desce ukazuje 
obr. 3b. D&ka vyvodu sou££stek je 
minimum, rezistory se pdjejf pre- 
v£zn§ ve vertik£lnf poloze. Spfnafie 
SI a S2 majf vyvody prodlouieny 
vodiCem o prupngru 0,5 mm, na 
konci stodenym do spir£ly podle 
obr. 4a. Rezistor R9 proch£zf pod 
spfnaQi SI a S2. Dvojitd 6£ry 
ozna&ujf dr£tov6 propojky. Nap&je- 
cf pffvod tvoff souosy nf kabel 
o prumQru 3 mm a ddlce asi 60 cm. 
Pfi v§t§f ddlce je tfeba poCftat 
s ubytkem nap£jecfho napdtf na 
kabelu. Kabel je k desce s pioSnymi 
spoji prichycen mustkem z vodiCe 
o prumgru 0,5 mm. Na opadnd 
strand je kabel zakonden podle 
obr. 4b barevnd odliSenymi bandn- 
ky. 

Realizovany vzorek byl vestavdn - 
do plastovdho pouzdra logickd son- 
dy TESLA. V praxi Ize pouift i jind 
pouzdro, kryt podobndho tvaru Ize 
spdjet napf. z kuprextitu nebo Ize 
pouift vhodny vylisek krabitky od 
psacfch potfeb apod. Konkrdtnfmu 
provedenf je tfeba pfizpOsobit 
i mont&i pouiitdho typu displeje. 
NejjednoduSSf je pfip&jet tenkd lan- 
ko primo na vyvody zobrazovadu 
a vlepit displej do otvoru v pouzdru. 

Kromd mdricfho hrotu se vyvede 
na kryt pouzdra i spoledny vodiC, 
nejidpe na bod, k ndmui Ize pomocf 
Sroubku M2 pfipevnit vodiC 
s oCkem. Prostor u tranzistoru T4 
Ize vyuift pro chladid. Pfi vdtdfm 
zatfienf (viz pfedchozf text) se 
ovdem musl zajlstit cirkulace vzdu- 
chu napf. vyvrtdnfm otvoru v pouz¬ 
dru. 


Nastavenf a kalibrace voltmetru 

Oiivenf voltmetru by pfi pouiitf 
spr&vnych souddstek nemdlo dinit 
potiie. Nejprve uvedeme do chodu 
napdjecf obvod. Pfi zatfienf 
proudem asi 50 mA (rezistorem 
100 fi) vybereme takovy odpor R34, 
aby vystupnf napdtf bylo 4,6 V. Pak 
zapojfme napdjenf ostatnlch obvo- 
dO. Pfi zkratovdm mdficfm vstupu 
na rozsahu „1“ (0,999 V) se dostavl 
trimrem R11 udaj 000 na displeji. 
Na vstup voltmetru se pfivede ve 
sprdvnd polaritd napdtf asi 900 mV, 
kontrolovand jinym dfslicovym volt- 
metrem a pffsludny udaj se nastavl 
trimrem R15. Budou-li bdice R11 
nebo R15 u kraje odporovd drdhy, 
upravf se odpory sdriovd zapoje- 
nych rezistorQ. Optimdinf celkovy 
odpor rezistorQ R11, R12 a R13 je 
asi 50 kfi. Pfi menSfm odporu se 
zvdtduje vstupnf proud pfevodnfku, 
coi oviivftuje vstupnf odpor voltme¬ 
tru, pfi vdtdfm odporu se naopak 
zhorSuje linearita. 

Pak se zafadf rozsah „10“ 
(9,99 V) a pro zn&md vstupnf napdtf 
pfibliind 9 V se voltmetr zkaiibruje 
trimrem R6. Obdobnym zpusobem 
se zkaiibruje i rozsah ,,100“ 
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Obr. 4. ProdtouZenf vyvodu 
spfnadO SI, $2 (a) 
a zakondenf kabelu (b) 



(99,9 V). Nestadf-li rozsahy odporo- 
vych trimru, pak se upravf odpor 
R4, popf. R8. 

Zdvdr 

Voltmetr se vyznaduje pfi dob- 
rych elektrickych parametrech ma- 
lou hmotnostf, malymi rozmdry 
a ergonomicky vyhodnym provede- 
nfm ve tvaru sondy. Nezanedbatel- 
nou pfednostf je i Siroky rozsah 
nap&jecfho napdtf, umoirtujfcf na- 
pdjenf voltmetru pffmo z mdfendho 
obvodu. Pro samostatnd napdjenf 
se dobfe osvdddil sffovy napdjed 
pro tranzistorovd radiopfijfmade 
nebo kalkul&tory s vystupnfm na- 
pdtfm 6. V Pfitom Ize kontrolovat 
vstupnf napdjecf napdtf pffmo sa- 
motnym voltmetrem. 

Z vlastnostf obvodu C520D vy- 
plyvQ, ie s rozliSenfm na dv§ mfsta 
muie bez prepfnaCe polarity m6fit 
i zdpornd napQtf. ftdd mQfendho 
napStf se pro jednoduchost urduje 
jen z popisu jednotlivych poloh 
spfnaCu rozsahu (viz obr. v Zcthlavf 
CI4nku). 

Reprodukovatelnost popisova- 
n6ho voltmetru byla ov^rov^na 
v z6jmovych krouzcfch elektroniky 
v MQDPM Brno. Zdjemce o stavbu 
upozorftujeme na pffznivQjSf ceno- 
v6 relace jednotlivych obvodu 
v NDR. ZvIQStQ vyhodnd je pouift 
obvody pro amatory (pro popisova- 
n6 zapojenf postaQujf). TykQ se to 
jednak obvodu pfevodnfku pod 
ozna&enfm N520D v cen6 7,-M, 
jednak dekod^ru S40511D (v drai- 
§fm provedenf U40511D), ktery je 
pffmo pooiitelny namfsto nedostat- 
kovych obvodu MHB4311, po¬ 
pf. 4511. Pofizovacf ndklady pak 
budou vyraznS nii§f nei n^klady na 
anaiogovy voltmetr 64ste6n§ srov- 
natelnych parametru. 
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S6rii tff galiumarzenidovych mikro- 
vlnnych vykonovych tranzistoru ffze- 
nych polem MSM5964 (obr. 1) pro 
pr^ci v kmito6tov6m p^smu 5,9 ai 
6,4 GHz s typickym vystupnfm ziskem 
34, 37 a 40 dBm uv&df na trh Siemens. 



Obr. 1. 


Koncovy stupeh Sirokop^smoveho vy- 
sila6e, osazeny tranzistorem 
MSM5964, odevzdct vystupni vykon 
10W na kmitodtu 6 GHz! Stejny vykon 
10W mohou odevzdat nejvykonn6j§i 
kfemikov6 tranzistory na kmitoCtu nej- 
vy§e 2 GHz. V pouiit^m zikladnfm 
materialu tranzistoru — galiumarzeni- 
du — jsou eiektrony vice nei Ctyfikr^t 
rychiej§i nei v kremiku, proto galium- 
arzenidove tranzistory mohou pracovat 
na mnohem vySSich kmitoCtech. Sy¬ 
stem tranzistoru fady MSM5964 je 
vnitfne pfizpusoben na vstupnf a vy¬ 
stupni strand pro pripojenf impedanci 
50 Q, takie v podstatd odpadd pracnd 
vndjjf pfizpOsobovdnf. Tranzistory jsou 
v metalokeramickdm pouzdru (prumys- 
lovy standard 12,9 mm), vudi viivum 
okoli jsou pasivovdny vrstvou nitridu 
kfemfku. Hiinfkovd doteky a integrova- 
ny odvod tepla siouif ke zmenSeni 
tepelndho odporu na nejmen§f moinou 
mfru. Tranzistory fady MSM5964 jsou 
urdeny pro koncovd stupnd vysilatu 
pozemnfch stanic pracujfcfch s druii- 
covymi spoji a pro vysfiade smdrovych 
pojftek, 6asem snad i pro amatdrskd 
spoje. si 
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Funkci dekodAru budeme sledovat 
pomocf podrobnAjSfho blokovAho 
schemata na obr. 20. PFikiad konkrAt- 
n(ho provedeni dekodAru podle [2] je 
na obr. 21. 

Synchronizace systAmu dekodAru 

DekodAr pracuje synchronnA se vstup- 
nimi signAly. Z tohoto hlediska se sy- 
stAm dekodAru dAlf na dva dfICf sy- 
stAmy a sice: 

1. Na systAm vstupnf, pracujlci syn¬ 
chronnA s postupem teletextovAho sig¬ 
nAiu, ktery zpracovAvA teletextovA bio- 
ky ai po pFevod jednotlivych slov TTX 
na paralelnf formu. Synchronni chod je 
odvozen od synchronizaCnfch bytu CR. 
Tento dfICi sytAm je pouze maiou CAstf 
celkovAho systAmu dekodAru, je to CAst 
procesoru VIP (obvody oscilAtoru QTD) 
a CAst procesoru TAG. 

2. Na systAm, ktery zahrnuje vSechny 
dalSi funkce dekodAru: Vyhodnocenf 
teietextovych informaci, pamAf strAnek 
a obrazovy procesor. Tento systAm 
pracuje synchronnA s pFijimanym tele- 
viznim signAlem a je Fizen krystalovym 
oscilAtorem OF6, jehoi kmitoCet je ko- 


rigovAn smyCkou AFC, Fizenou FAdko- 
vymi, impuisy pFIjfmanAho teieviznfho 
signAiu. 

Za nepFitomnosti televizniho signAiu 
pFejimA osciiAtor OF6 samostatnA Fize- 
nf dekodAru a souCasnA i Ffzenf gene- 
rAtoru teteviznf synchronizaCnl smAsi, 
ktery je souCAstf procesoru TIC a tim 
Fidf fcinnost ceiAho televizoru. 

Funkce dekodAru 

Televizni obrazovy signAi (video) se pFi- 
jfmA procesorem VIP, ktery pin! kromA 
nAkolika podruinych fund tFi nAstedu- 
jicf hlavnf funkce (obr. 16): 

1. Na zAkladA dvojice bytu CR synchro- 
nizuje osciiAtor QTD, ktery generuje 
sled impulsu CLOCK, majici synchronni 
opakovacf kmitoCet jako jednottivA bity 
v signAiu TTX, jimi2 se udrituje syn¬ 
chronni chod funkci pro zpracovAni in¬ 
formaci v bloku TTX. 

2. Na zAkladA FAdkovych synchroni- 
zaCnfch impulsu televizniho signAiu se 
pomocf smyCky AFC synchronizuje 
hlavnf osciiAtor OF6, od kterAho jsou 
odvozeny impuisy Fidici veSkerA funkce 
dekodAru, kterA maji probihat syn- 
chronnA s funkcemi televizoru. 


3. PFepfnA vstup televizoru na vystup 
dekodAru, na kterAm je k dispozici tele- 
viznf synchronizaAni smAs (SYNO). 
PFepfnA se tehdy, je-ti pFijimany teieviz- 
ni signAi nekvaiitnl (zaAumnAny), nebo 
neni-li pFitomen viibec. Televizor pra¬ 
cuje v tomto pFipadA jako monitor 
a zobrazuje teletextovou strAnku ucho- 
vanou v pamAti RAM. 

VeSkerA CasovA Fidici signAly generu¬ 
je procesor TIC (obr. 17), jehoi funkce 
je Fizena oscilAtorem OF6 z procesoru 
VIP. Navic procesor TIC generuje upl- 
nou televizni synchronizaAni smAs 
a dAle obsahuje generAtor adres bloku 
pro obrazovou pamAf RAM, ktery se 
pouiivA pFi vypisu z pamAti. 

TeletextovA bloky se zpracovAvaji 
v procesoru TAC, ve kterAm je i AAst 
FadiAe. Procesor TAC pFejimA sAriovy 
sled teietextovych bloku, pomocl sig- 
nAhj' CLOCK je identifikuje, pFevede 
boky na paralelnf bytovou formu a pro- 
vede zkouSku Hammingova k6du, 
pFipadnA i korekcf signAiu. DAle vyhod- 
nocuje teletextovA poveiy a podle jejich 
obsahu generuje vnitFnf Fidici signAly 
dekodAru. 

Obrazovy procesor TROM pFejimA 
z vnitFnf sbArnice dat jednotlivA kAdy 
znaku, kterA se vybfraji ze strAnkovA 
pamAti ROM. Casovy rytmus obrazo- 
vAho procesoru je Fizen signAly z pro¬ 
cesoru TIC. JednotlivA body znaku se 
postupnA vybfraji z pamAti ROM, kterA 
je souAAstf procesoru TROM a pFe- 
vAdAjf se na signAly R, G, B, Y a BLAN. 
Pokud procesor zjistf na zAkladA Ffdi- 
cfch znaku, 2e budou nAsledovat kAdy 
grafickych znakD, pak jsou tyto kAdy 
vedeny do generAtoru grafickych znaku 
a z nAho do obrazovAho procesoru. 

Subsystem strAnkovA pamAti RAM 

DekodAr teletextu vyiaduje pro ulo2enf W 
jednA strAnky teletextu pamAf organi- y 
zovanou podle obr. 14: 24 FAdku 



systemu televizoru 


A/S 

»k 



Obr. 20. PodrobnA blokovb zapojeni dekodAru teletextu (Mullard), sm&ry tfzent 
signAiu mezi procesory a napojenl na bloky televizoru 
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s adresami 0 a* 23 a 40 sloupcu s adre- 
sami 0 ai 39. Adresy fddku doddvajl 
procesory TAC pri z&pisu a TIC pri 
vypisu, adresy sloupcu je nutno gene- 
rovat samostatnd v pfidavn6m adreso- 
vacfm bloku, ktery je flzen sign Sly 
z procesoru TIC a TAC. 

UvedenA organizace vyiaduje 5bito- 
vou adresu fddku a 6bitovou adresu 
sloupce. Slovo adresy je proto llbito- 
ve, i kdyz se jak u f&dku, tak i u sloupcu 
nevyu2fv& celkov6ho moin6ho rozsahu 
hodnot. Pro jednu str&nku teletextu je 
zapotfebl 24x40=960 pantefovych mist 
v rozsahu 7 bitO; proto pro jednu str&n- 
ku teletextu urovnd 1 potfebujeme pa- 
rrtef s kapacitou 1 KB. 

Vyr£b§n6 panteti nemajf obvykle 
poiadovanou organizaci, a proto je 
v praxi nutn6 je preorganizovat 
a pfeadresovat 

Jako pffklad je na obr. 15 subsystem 
str4nkov6 panteti, u rtehoi je k dartemu 
lidelu vyuiito dvou pam6tf typu 2414, 
organizovanych jako matice 32x32 
Styfbitovych adresovatelnych mist. 
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Obr. 21. Detailnl obvodovG schema dekoddru 1. generace podle [2] 
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Obr. 14. PoiadovanA organizace s tr6n- 
kov6 pamSti dekoddru RAM 

Obr. 15. Pfizpusobenf adresace pro ^ 
komerdnd vyr&b&nd pamdti. Zapojenf 
je pouiito v dekoddru na obr. 20 a 21 




Obr. 16. Vnitfnf architektura procesoru VIP 


TR6 FI FLR FS 
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RAM 

Obr. 17. Vnitfnf architektura procesoru TIC 


Adresa Fddku, generovand obvody 
TAC a TIC, se upravuje obvodem I0 5 , 
obvody I0 6 a I0 7 generujf adresy 
sloupcu A5 a t A9. - Transformovand 
adresovdnf uklddd teletextovou rddku 
do dvou rddku: napFIklad pfi ukldddnf 
prvniho Fddku se uloil prvnlch 32 k6d0 
do prvniho Fddku pamdti a zbyld k6dy 
se ji i uklddajf na dalSI Fddek v pamdti. 
PFfStl Fddek teietextu navazuje ihned na 
prvnf Fddek v pamdti. Zaddtky Fddku 
jsou tedy nerovnomdrnd rozloieny. 
Obvod IO s je dtyrndsobnd sdftadka 
74LS83A, obvody I0 7 a I0 6 jsou dtyFbi- 
tovd dltade 74LS161. 

Vnitfni blokovd uspofidinf pro¬ 
cesoru 

Vstupnf procesor VIP-SAA5030 

VnltFni blokovd architektura 
SAA5030 je na obr. 16. Televizni obra- 
zov^ signal (video) prochdzl nejprve 
omezovadem 1, ktery odFezdvd ddsti 
signdlu mimo urovefl teletextovdho blo- 
ku. Tfm se odstranf nezddoucl impulsy 
a pondkud zlepSf pomdr signal—Sum. 
Dvdma prvnimi byty CR se synchroni- 
zuje oscildtor OTD, jehoi faddny obvod 
je pFipojen vnd 10. Teletextovd 
bloky se vedou na vystup DATA TTX 
(19) a synchronizadnl vystup CLOCK 
TTX (18). Synchronizadnl signdl urduje 
presnou polohu jednotlivych bitu v 
blocich TTX. 

V procesoru VIP je ddle Fldici osci¬ 
ldtor dekoddru 0F6, jehoi kmitodet 
6 MHz je Ffzen krystalem. Vstupnl obra- 


zovy signal (video) je veden i do 
omezovade 2, ktery propouStf jen Fdd- 
kovd synchronizadnl impulSy. Soudas- 
nd je televizni signal veden do bloku, 
ktery rozhoduje o kvalitd televiznfho 
signaiu. Pokud je televizni signal prlto- 
men a je jakostnl, pak je osciiator OF6 
synchronizovan smydkou AFC, jejli 
easti jsou rozloieny v procesorech VIP 
a TIC. V procesoru VIP je osciiator a 
fdzovy detektor. Kmitodet osciiatoru se 
ddli ddlidi, kterd jsou v procesoru TIC, 
ai na 15 625 Hz a tento signal je veden 
zpdt (PL a CBB) na fazovy detektor v 
procesoru VIP. 

PFi nekvalitnlm vstupnlm signaiu se 
aktivuje koincidendnfm obvodem CO- 
DET signal FLR. Procesor TAC v dandm 
pFIpadd aktivuje signal PO, ktery pFe- 
plna televizor na vnitFnl synchronizadnl 
smds AHS—SYNO. 

Procesor VIP je bipoiarnl obvod s 
napdjecim napdtfm 12 V a spotFebou 
110 mA. Vyzaduje vstupnl televizni sig¬ 
nal o mezivrcholovd urovni 2,4 V, se 
synchronizadnlm* impulsy 0,7 V (mv) 
a rozkmitem dat TTX 1,1 V (mv). 

Procesor Fidiclch stgrtdlQ TIC 

Blokoyd zapojenf TIC je na obr. 17. 
Ukolem procescfru TIC je generovat 
vSechny dasovd synchronizadnl a Fldici 
signaiy, vdetnd uplnd televizni synchro- 
nizadni smdsi. V procesoru je I dltad 
adres k adresovdnf pamdti RAM, ktery 
je pouifvdn pFi zobrazovanl strdnek 
TTX. Procesor je zhotoven technologil 
N-MOS, ma napdjecl napdtl 5 V 
a spotfebu 20 mA. 


Signal z osciiatoru OF6 (procesor 
VIP) je pFes odddlovaci stuped veden 
jednak na vystup TR6 a jednak do 
bloku dltadfi. V dltadfch se signal ddll 
1:6 a tak zfskdme signal FI o kmitodtu 
1 MHz, ktery se dale ddlf 1:64 
— dostaneme signal s Fddkovym kmi- 
todtem 15 625 Hz. Cftad se spoudtf 
signaiem FLR. Za nim je zapojen ddlid 
1:625, takie na jeho vystupu je signal 
se snlmkovym opakovaclm kmitodtem 
25 Hz; dltad se spoudtl signaiem FS. 

Procesor TIC generuje signal RACK 
(1 MHz), kterym je Fizen vndjdl dltad 
sloupcu (adresy znaku v jedne radce 
pamdti RAM). Vndjdl dltad sloupcu 
(obvody IO s a I0 7 ) generuje adresovy 
vektor A3 a A9. Vystup signaiu RACK je 
tFIstavovy a je Fizen pFes volid zapojeny 
na signal WACK z procesoru TAC, ktery 
je rovndi tFIstavovy. zapis dat do 
pamdti je Ffzen signaiem WACK a vypis 
z pamdti signaiem RACK. 

Po kaiddm probdhnutf 40 sloupcO 
(40 znakO) zvdtdl dltad televiznlch Fddek 
svou hodnotu o 1. V procesoru TIC je i 
ddlid 1:10, kterym je urdeno ukondeni 
Fddku TTX, coi zvdtduje dltad Fddku 
TTX o 1; tfm odpodftavd podet Fddku 
TTX do 24 a ukonduje jednu strdnku 
teietextu. Signaiy generovanymi jednot- w 
livymi dftadi se vytvoFf uplnd televizni p 
synchronizadnl smds, kterd se pouilvd r 
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k synchronizaci televizoru pri nepfi'tom- 
nosti televiznlho signAlu a pri zobrazo- 
v£nl teletextovych strdnek z pamSti 
RAM. 


Procesor pro zpracovani bloku 
TTX-TAC 

Blokov6 zapojeni je na obr. 18. 
Procesor dekdruje Hamminguv bez- 
peCnostni k6d, zjiSfuje pracovnf m6dy 
i parametry provozu a sestavuje adresy 
pro vn§j§i str£nkovou pam§f RAM. Do 
procesoru vstupujl tri skupiny sign£lu: 

1. Teletextov6 datov6 bloky DATA TTX 
spolu se synchronizaCnlm sign&lem 
CLOCK TTX. 

2. ftidici signify z ddlkovgho ovteddnl 
televizoru DATA se synchronizafinim 
signAlem DLIM (sbSrnice l-BUS). 

3. Casov6 ffdicf signdly z procesoru 


fildiclmi povely z daikov6ho ovted6ni 
televizoru se zapln£ a vypln£ funkce 
teletextu, voli shtenky teletextu, pflpad- 
n§ se pfeddvajl dal§l povely. 

Teletextovy signal DATA TTX je pri- 
v&den s6riov6 a identifikuje se. Pokud 
tret! byt obsahuje Flamminguv k6d, pak 
to znamend, ie nasledujtci data n£le2l 
k teletextov6mu bloku. D&le se preve- 
dou vSechny k6dy pocfnaje dtvrtym na 
paralelni tvar. htesleduje kontrola parity 
a dekddovdnl Hammingova k6du. Cfslo 
str&nky se priv&df do kompar&toru, ve 
kter6m se porovn&v£ s dlslem zadanym 
dSIkovym podtadem. Pri souhlasu se 
aktivuje signal WOK, ktery uvolfiuje 
z^pis dat do pamgti znaku RAM. 

Obrazovy procesor TROM 

Blokove zapojeni procesoru TROM 
je na obr. 19. Casovy rytmus funkce je 
rfzen signAly procesoru TIC. Jsou to 
signSly GLR, DEW, CRS, TRG a LOSE. 
Procesor prijlnrte postupnS prostred- 
nictvlm vnitfnl sbfirnice dat k6dy pri- 
ndleiejlcl jednomu teletextov6mu ited- 
ku. Teletextovy r&dek obsahuje jednak 
k6dy fldiclch povelu a jednak k6dy 
znaku, kter6 isou adresou pro pam6f 
znaku ROM. Rfdicl znaky uv&dSji pro¬ 
cesor do pnsluSndho m6du zobrazenl. 
Parametry znaku se vyblrajl paralelni 
a jsou prevAddny na s^riovy tvar. D£le 
ndsleduje zaoblenl znaku. Pro potfebu 
displeje jsou znaky jednoho itedku 
postupnS vyblr^ny a presouvdny do 
vystupnlho bloku, ktery generuje sig¬ 
nally R, G, B, Y, BLAN, kterymi jsou 
rlzeny koncov6 obrazov6 zesilovace. 

ZjistWi dekocter rldiclch znaku, ze 
nSsledujl grafick6 znaky, pak jsou k6dy 
prevedeny do generitoru grafickych 
znaku, jehoz s6riovy vystup je veden 
pflmo do koncov6ho bloku. 


Z£v£r 

Jak je z Ctenku zrejm6, pfedstavuje 
dekod^r teletextu pom£rn£ rozs£hly 
systemovy celek. Udelem Ctenku bylo 
podat prehled o problematice teletextu, 
zejmdna z hlediska obvodov£ techniky 
dekoddru; nebyl v§ak mm$n jako 
n£vod na stavbu dekod6ru, nebof 



l-BUS 



(PAM) 

Obr. 18. V nitfnl architektura procesoru TAC 



dekoddr i jeho pripojenl a uvedenl do 
provozu vyzaduje hlubokd znalosti 
a zkuSenosti. Sou6asti uplneho sy- 
stemu prljmu teletextu je vSak, jak je 
zrejm6 z obr. 13, napojeni na d£lkov& 
ovted&nl televizoru a stykovy obvod 
s obrazovymi zesiiovadi televizoru. 
Obvodov6 fe§enl obou tdchto funkcl je 
uzce v£zdno na konkr^tni feSeni televi¬ 
zoru. Zde je nutno Cten&re odkdzat na 
literaturu [2] a [3]. 

Nevyhodou dekod6ru prvnl generace 
je nejen mate strdnkovg pamlf (jedna 
strdnka teletextu), ale zejm6na ne- 
moinost pfijlmat a zobrazovat informa- 
ce v nSkolika jazyclch. Proto byly 
vyvinuty date! generace dekod6ru 
a procesoru, kter6 ovSem vzhledem ke 
sv6 slo2itosti vyZadujl fizenl mikropo- 
dltadem. 
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LetoSnf 

„DNT elektronick^ho vyzkumu 1988“ 

budou pof&teny ve dnech 19.—25. 5. 
v OKD Praha 4 (Kosmos) a ve dnech 
27.—30. 5. v DK Ruiinov, Bratislava. Semi- 
ndre k DNT 1988 pripravuje ZP CSVTS Te¬ 
sla VUST a Tesla VRUSE (Bratislava) - dne 
19.5. v Praze a 30.5. v Bratislava. Na semi- 
ndfe je nutno se pfihtesit u uvedenych 
z^vodnlch poboCek CSVTS. 


PRIPRAVUJEME 
PRO VAS 



Regulator pohonu medometu 


Nezapomeftte na 
KONKURS AR 1988! 
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MIKROPROCESOROVA A VYPOCETNI TECHNIKA * HARDWARE & SOFTWARE 



mikroelektronika 



JOYSTICK 


Karel Novotny 

Podle ndvrhu Tom«iSe Mastlka v AR 2/86 jsem si vyrobil interfejs pro ZX 
Spectrum. Je vyborny a slouzl mi jiz delSi dobu. Protoie k n§mu navrieny 
ovladad (joystick) nesplftoval moje pfedstavy a iddny jiny ndvod jsem nevidfel, 
rozhodl jsem se pro konstrukci vlastni. 


Zacln& se sestavenim rukojeti. Je 
zhotovena z drzadla paky na vytaho- 
v6nl hreblku. Prevrt6 se stredni otvor 
a vyfrdzuje boCnl obddlnlkovy otvor pro 
tladltko. Stredni otvor musl byt 
o 0,2 mm men§l, nez je prum6r trubky. 
Ta se nemusl v drzadle lepit, stadl 
zajistit §roubem (pos. 21) proti posunu- 
tl a pootoCenl. Bodnl vyvod pro vodide 
postranniho mikrosplnaCe nesml byt 
velky — o trubku se op\r& dotek 
mikrosplnafie a tak6 vratn^i pruzinka. 
Horn! tladltko, kter6 je umlstSno 
v trubce, je z vyrazenych prlstroju 
TESLA Brno. Pokud nenl moinost jej 
zlskat, Ize pouzlt tladtko jin6. Je pak 
nutnd upravit d6lku a prumSr trubky. 
Postrannl mikrosplnaC nenl do tladltka 
svrtdn, ale jeho poloha je zaji§t6na 
kllnky proti posunutl. Otvor v tlaCltku 
pro kollCek — pos. 23 — jsem vrtal 
spole£n6 s drJadlem. Pro lepSl vzhled 
jsou ob§ tladltka z cervend plasticke 
hmoty (napr. z koncu drzadel vyraze¬ 
nych pilnlku). BoCnl otvor v kuielu 

— pos. 6 — je umlsten tak, aby 
smSroval ke svorkovnici. Spodnl deist 
ovl£dade je vyrobnd jednodu§Sl. Dlly 

— pos. 1, 2, 3, 4 — se svrt£vajl 
spolednd. PFipevnl se postrannl mikro- 
splnade, na z£kladnl desku se upevnl 
konektor a prlpadnd vyplnad (IZO- 
STAT); ten je pripojen k hornlmu 
splnadi paralelnd a spln£ se v prlpadd, 
kdy ma byt horn! tladltko trvale sepnu- 
te. Bez krytu provedeme montai 
a vyzkousenl celdho joysticku. Spodnl 
doraz — pos. 27 — nenl vdtSinou 
zapotrebl. Pri zkouSenl upravlme kon- 
ce ovl^daclho krlze, aby stejnomdrnd 
spinal krajnl mikrosplnade. Prohnutl 
planzety kftee zabr&nl podkozenl 


Chtdl jsem bez ohledu na vet§l 
rozmery ovlddac pevny, s neomezenou 
zivotnostl, ktery by po del§l dobu 
pouzlvanl sn&Sel hrubSl zach&zenl na- 
pr. od ddtl, byl pohodlny — s tvarova- 
nou rukojeti, a aby bylo mozno vdechny 
smery a ob§ tladltka ovl^dat jednou 
rukou v prlpadech, kdy u slo2itdj§lch 
her je treba ovlddat druhou rukou dal§l 
tladltka na kldvesnici podltace. D£le 
jsem chtel, aby ovlddacl paka nemela 
velky vykyv ze stredni polohy, umozfto- 
vala plynule splndnl mikrosplnadu a tlm 
uhloprldny a kruhovy pohyb, aby se 
paka sama vracela do stredni polohy 
a pri zatlaienl smerem ke stolu nemoh- 
ly byt sepnuty vie jak dva sousednl 
mikrosplnade. Podmlnkou takd byla 
snadna dostupnost pouSiteho mate¬ 
rial a soud&stek. 

Zhotovil jsem si joystick, ktery jiz 
del§l cfobu bez z£vad funguje. Moji 
pratele kterl si podle mych n£drtku 
ovladac zhotovili, me presvddcili, 
abych navrh poslal do redakce AR. 

Domnlvdm se, te ovladac je jedno- 
duchy a jeho vyroba podle vykresu 
snadna. 













Seznam souddstek 


spinaCu. Pokud je v§e v por^dku, 
zakryjeme spodni 66st krytem (pos. 2). 
Ten jsem upravil ze z£suvky stavebni- 
cov6ho z^sobnlku (vyvrt6nlm strednlho 
otvoru a otvoru pro konektor a tlafcitko 
izostatu). Kryt nenl treba pripevftovat. 
Na spodni desku je mozno pripevnit 
vhodn§ pflsavky pro zajiStSnl celeho 
ovl6da6e proti posunutl. 




Pos. 

Ks 

N&zev 

Material 

1 

1 

spodni deska 

novodur 110 x 6 — 130 

2 

1 

kryt 

PP z^suvka z£sobniku 

3 

1 

spodni kotouC 

alkamid 0 85 — 20 (silon, novodur) 

4 

1 

hornf kotouC 

alkamid 0 65 — 35 (silon, novodur) 

5 

1 

kuiel 

alkamid 0 30 — 15 (silon, novodur) 

6 

1 

ku2el 

dural 0 18 — 70 

7 

1 

rukovSf — pouiito z p£ky na vytahov&ni hrebiku 

8 

1 

trubka 

mosaz 0 I 8 — 100 

9 

1 

tlaSitko 

novodur 0 16 — 15 ierveny 

10 

1 

tlaCitko 

novodur 20 x 15 — 30 fcerveny 

11 

1 

ovl£daci kri2 

planzeta 0 100 x 0,5 

12 

1 

podlozka 

11500 0 30 — 10 

13 

1 

vlozka 

dural 0 25 — 10 

14 

1 

spinafi 

TESLA Brno, 104795 12 

15 

1 

mikrospinae WN55900 (QN55902) 

16 

4 

mikrospinaC B593 (FAEL — PLR) 

17 

1 

konektor WK462 05, 32*, 65*, *nutno zkr^itit na 12 p6lu 

18 

1 

IZOSTAT — tlaCitko 

19 

4 

§roub M5x25 

CSN 021151 

20 

8 

Sroub M2x15 

CSN 021131 

21 

1 

§roub M4x6 

CSN 021181 

22 

2 

matice M6 

CSN 021401 

23 

1 

kolik 0 2x20 CSN 022150 

24 

1 

pruiina 0 26x 

2/15 CSN 026001 

25 

1 

pruiina 0 2,8x 

0,2/8 CSN 026001 

26 

1 

Sroub M3x12 CSN 021131 

27 

1 

kolik 0 8x10 CSN 022150 
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PROGRAMATOR 

PAMETI 


TYPU MHB 8708C 

Ing. T. Kader£bek, P. Kaplan 

Pokud zadin&me amat&rsky stav&t po£ita£, musime krom& jin&ho vloiit 
program do pam&ti PROM. Pokud pouiijeme pam&f 8708C, nelze pfipravek 
k jejimu programov&ni koncipovat obdobn& jako napF. publikovany program&tor 
bipol&rnich pam&ti. U tohoto typu pam&ti MOS nelze na pFepina&ich nastavit 
adresu, data a spustit programovaci pulsy. NaruSily by se dynamick& pom&ry, 
pFedepsan& vyrobcem, a doSlo by k z&pisu do n&kolika adres. 

Zpravidla se postupuje tak, ie budouci obsah pam&ti se nejdFive zapiSe do 
opera&ni pam&ti po£ita£e. Na jeho datovou a adresovou sb&rnici se pFipoji 
programovan& pam&f, na Fidici sb&rnici gener&tor programovacich pulsu. Pot& 
spustime program pFepisujici obsah jedn& pam&ti do druh&. 

N&sledujfci £l&nek se zabyv& programov&nim pam&ti bez pouiiti po&ita&e. 


Popis pamgti MHB 8708C 

MHB 8708C je pam&f NMOS EPROM 
o kapacit& 1kx8. Obvod potrebuje 
nap&jeci nap&tf + 5 V, +12 V, —5 V, 
vypadek jednoho £i dvou nap&ti nezpu- 
sobf destrukci obvodu jako napr. u typu 
MHB4116. Pro tvorbu programovacich 
pulsu je treba je§t& nap6ti +26 V. 
Obsah pam&ti Ize vymazat pusobenfm 
ultrafialov&ho z&reni. Podle zkuSenosti 
trv& vymaz&ni asi jednu hodinu, umisti- 
me-li obvod ve vzd&lenosti 50 cm od 
vybojky. (Byla pouzita b&zn& vybojka, 
jako je napr. v horsk&m slunci.) Po 
vymaz&m je na kaid& adrese slovo 
OFFH. (V§echny buhky jsou ve stavu 
log. 1.) 

Dynamick& pom&ry pri programo- 
v&ni jsou na obr. 1. Podstatnd je, ie je 
nutno programovat vSechny adresy 
najednou. Pri programov&ni m&nime 
postupne adresy a data na vstupu. Po 
jejich ust&leni privedeme na vstup PRG 
programovaci puls 26 V. Po odeznfeni 
pulsu se cely cyklus opakuje. Podle 
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ddlky pulsu je nutno kaidou adresou 
projit lOOx az 1000x (viz tab. 1). 

Tab. 1. 

Casove zavislosti pri programovdni 


Symbol 

Parametr 

Min. 

Max. 

Jedn. 

fcss 

Predstih CS/WE 

10 



Us 

Predstih adresy 

10 



^DS 

Predstih dat 

10 



^CH 

Presah CS/WE 

0 . 5 1 ' 


ns 

Uh 

Presah adresy 

1 



^ DH 

Pfesah dat 

1 



^ PR 

N£b§h program, pulsu 

0,5 

2 


fpp 

Pokles program, pulsu 

0,5 

2 


^PW 

SlFka program, pulsu 

0,1 

1 


N 

Podet program, smydek 

N x tp w 

>100 

_ 



1 ^ ah > fcH 

Tab. 2 

Efektivni zpusoby reprogramovani 


Stav 

0 , O2 0 3 0 4 0 5 0 6 O7 o 0 

Obsah adresy 
po vymazdni 

11111111 

Prvni programov£ni 

0 

0 

0 

0 

Obsah adresy 

0 

0 

0 

0 

Druhd programov^ni 

11111111 

Obsah adresy 

0 

0 

0 

0 

Treti programovdnl 

110 110 11 

Obsah adresy 

0 0 0 1 0 0 0 0 


Koncepce program&toru 

Data i adresy se zaddvaji pomoci 
osmipolohovych prepinadu. Oba udaje 
je nutno nejdrive prevdst do osmidkovd 
soustavy. Jednotlivd cifry se potom 
nastavi na prepinadich. Tladitkem PR 
zapisujeme nastavene datovd slovo do 
nastavend adresy. Po jeho stisknuti se 
preklopi MKO tvoreny T6, T7. Na 
vystupu H4 se objevi log. 0, takie 
generator obddlnikovych pulsu 33 kHz 
(T1, T2, T3) neni blokovdn a zadne 
kmitat. Vzhledem k tomu, ze na vstupu 
H8 je log. 0, je tvarovad pulsu 26 V, 
tvoreny H9, H10, T4 pruchozi. Na 
vzestupnou hranu pulsu z generdtoru 
vytvori programovaci puls o dirce asi 
800 ns a amplitude 26 V. 

Generator budi ddle radu ditadu (101, 
102, 103). Vystupy ditadu se privdddji 
jednak na programovanou pamdf jako 
adresy, jednak na multipiexery 104, 
105, 106 a na hradla H11 a l H14, ktera 
jsou zapojena jako dvoukandlovy mul¬ 
tiplexer. Jejich vystup je zaveden do 
H2, kde se vyhodnocuje shoda mezi 
adresou na vystupu ditadu a na pre- 
pinadich. Pokud shoda nenastane, na 
vystupu H6 je log. 0 a na vstup pamdti 
se dostdvd slovo OFFH (377Q). Vzhle¬ 
dem k vlastnotem pamdti toto slovo 
nezmdni udaj uz v pamdti zapsany. 
Pokud shoda nastane, do pameti se 
zapise slovo nastavene na prepinadich. 


Cteni zapsandho slova je moznd pri 
nepFeklopendm MKO. Blokovdni gene¬ 
rdtoru je odvozeno ze shody vystupu 
ditadu s prepinadi. Tak je zajidtdno, ze 
ditade sleduji prepinade. Po stisknuti 
tladitka RD se nastavi vstup CS pamdti 
do log. 0, dekoddry UI13 a i 1015 se 
odblokuji a obsah pamdti se zobrazi na 
displeji (opdt v osmidkovd soustavd). 

Konstrukce programdtoru 

Konstrukce do jistd miry vychdzi 
z druhu prepinadu, jimi2 se zaddva 
adresa a data. Pokud se zaddvaji 
bindrnd, misto multiplexers se pouziji 
logickd sditadky a prisludnd se upravi 
i zobrazovaci jednotka. Neuvddim ani 
vykres plodnych spoju, nebof zarizeni 
jsem zhotovil na univerzdlni desce a po 
skondeni stavby poditade jej hodldm 
rozebrat. 

Pri oziveni je nutno zkontrolovat 
osciloskopem prubdh na kolektoru T2, 
zda doba mezi sestupnou a vzestupnou 
hranou je deldi nez 10 ^s. Ddle je nutno 
nastavit tvar pulsu 26 V na kolektoru 
T4. Pokud by se data zapsala az po 
opakovanem stisknuti tladitka PR, je 
treba prodlouzit dobu preklopeni MKO. 

Literatura 

[1] Katalog polovodidu TESLA. 

[2] Sddlovaci technika 5/84, s. 169. 


RAM DISK 


Ing. M. Strdnsky 


Navrh vychddza z poziadavky mini- 
mdlneho hardware. RAM disk je pria- 
mo pripojitel’ny ku kazddmu poditadu, 
ktory je postaveny na procesore 8080. 
Ako pamafovd mddium su pouzitd 
pamate 4116. V zdkladnom prevedeni 
je kapacita RAM disku 64 kB. Styk 
RAM disku s procesorom je realizova- 
ny stykovym obvodom 8255. Prenos sa 
deje po blokoch 128bajtov, podobne 
ako u pru2ndho disku. Pouzitie pamati 
4116 si vyziadalo pouzif pomocnd 
obvody na obderstvenie obsahu. 
Obvod refreshu je tvoreny obvodmi 
102,103—7 bitovy ditad adresy riadkov, 
104 a 105 — multipiexery a zapojenie 
obvodov 106, 107, ktord plnia zvlddtnu 
ulohu. Filozofia RAM disku je postave- 
nd na predpoklade, ie kazdd zmena 
adresy riadkov (zvydenie obsahu dita- 
da) je automaticky zapisand do vstup- 
ndho registra pamati 4116 signdlom 
RAS, ktory je generovany prdve opvod- 
mi 106, 107. Tieto zdroveh generuju aj 
signdl na inkrementovanie obsahu 
ditada 102 , 103. Pre generovanie sig- 
ndlov RAS a signdlu na inkrementova¬ 
nie ditada sa v rezime vyuziva signdl 
<t> 2 TTL. Tym je zabezpedend bezha- 
zardnosf pri prepinani do rezimu spo- 
luprdce — pristupu a naopak. Pri 
pouziti krystalu 18,432 MHz v poditadi 
trvd jeden cyklus r efres hu 120 ^s. Vset- 
ky s+gndly okrem RAS su generovane 
programovo. Rezim prdce RAM disku 
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je urdovany 7. bitom portu A a je 
indikovan diddou LED. Bity 0 az 6 portu 
A predstavuju adresu stlpca pre aktudf- 
ny blok. Port B sa vyuziva na prenos 
ddt. Bity 5 at 7 portu C adresuju 
aktudlnych 16 kB pamati, do ktorych je 


PA7 - ENRAM 


pristup. Bit PC4 je uvo l’hova ci a on 
urduje dasovanie signdlu CAS v rezime 
pristupu. 

Prenos bloku mdzeme popisaf na- 
sledovne: Nech PA7 = L, teda be*i 
refresh. Pri naprogramovani 8255 (po- 
dl’a potreby PB out-zdpis. PB in ditanie) 
sa vdetky vystupnd porty nastavia do 
nulovdho stavu Na bity PC5 az PC7 sa 
zapide udaj urdujuci do ktorych 16 kB 
pamati sa bude pristupovaf. Zdpisom 
aktudlnej adresy stfpcov na port 
A s tym, ze PA7 = H, sa zastavi refresh 
a d’aldia dinnosf je uz riadend proceso¬ 
rom. Citade 102, 103 sa znuluju sig- 
nalom na PC3 a zadina samotny pre- 
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Obr. 1. Schbma zapojenia RAM-disku 































nos. Impulzom na PCO sa zinkrementu- 
je citaC a za pise sa do pamati adresa 
riadku. (RAS je vygenerovany automa- 
ticky). Signalom na PCI sa prepnu 
multiplexery a urovnou na PC4 sa 
zapi§e adresa stfpca. Na port B sa 
vyslu, pripadne sa z neho Citaju d£ta. 
Podl’a toho, ci sa jedna o Citanie, al ebo 
z6pis je generovany aj signal WE. 
Riadiace bity portu C sa vratia do 
vychodzieho stavu, nasteva znovu in- 
krementovanie 6itaca 102, 103 a pre- 
n£§a sa d’alsi bajt. Toto sa opakuje tak 
dlho, az sa prenesie cely biok. Po 
preneseni bloku sa odovzd£ riadenie 
refreshu tym, ze bit PA7=L. Najlep§ie 
vidno postupnosf na podprogramoch 
zabezpecujucich prenos jedn6ho blo¬ 
ku. Podprogram pre z&pis bloku je na 
adrese 6080H a pre ditanie bloku na 
adrese 6044H. Parametre sa odovz- 


davaju nasledovne: register D obsahu- 
je jednotku, v registri C je informcicia 
o vybere 16 kB segmentu RAM disku 
(jeho najvy§sie 3 bajty), dvojica HL 
urcuje pociatocnu adresu operaCnej 
pamate. Program na adrese 6000H je 
urceny pre ozivovanie a umozfiuje 
z£pis, alebo citanie prvych 16 kB ope- 
racnej pamate osobneho poditada 
PMD-85 prikazom # W, resp. # R. 
Mozeme povedaf, te radid RAM disku 
je programovy. Ten musi z cisla vyge- 
nerovaf bity PC5 ai PC7 a PAO az PA6. 
Inicializ6cia prebehne pri prvom pristu- 
pe. Doba prenosu jedndho bloku je asi 
8 ms. Prenos suvislych 16 kB pri zapise 
je asi za 1,5 s, pri citani asi 1,3 s. 
Ozivenie RAM disku je veFmi jednodq- 
chd. Spodiva v skontrolovani ovl^da- 
cich signdlov osciloskopom pri vyvolani 
riadiacich programov a pri stave ob- 


derstvovania. Pouzijeme pri tom ozivo- 
vaci program. 

Vyhody popisovandho RAM disku su 
hlavne v jeho jednoduchosti a univer- 
zalnosti, pretoze k poditadu je pripoje- 
ny cez paralelny stykovy obvod. Je 
ide^lnym doplfikom k poditadu 
PMD—85 a to preto, ze nie je potrebnd 
robit ziadne upravy hardware, blok 
RAM disku sa iba zameni s vymeni- 
tel’nym modulom BASIC G. 

Zoznam suCiastok 


lntegrovan 6 obvody 

8255 

1 ks 

74157 PC 

3 ks 

3205 

1 ks 

7493 A 

2 ks 

7400 

1 ks 

7474 

1 ks 

4116 

32 ks 

Tranzistor 

KC 509 

Didda 

KA 206 

Rezistory (TR 212 ) 

220 Q 

1 ks 

2,2 kQ 

1 ks 

1,2 kn 

1 ks 

Tantalovd kondenzitory 

10 jjF /25 V 
Dioda LED 

5 ks 

LQ 410 

1 ks 


Zjednodusene vyuziti 
preruseni 
v ZX-Spectru 

Popsanei moznost byla vysvetlena v le- 
tosnim druhem disle polskeho casopisu 
Bajtek. Jde o jednoduche a vtipne reSeni, 
ktere ulehdi pochopeni systdmu preruseni 
procesoru Z80A zacatecnikum a navic ,,se 
muze hodit". 

System preru§eni procesoru Z80A 
(U880D) muze pracovat ve trech mddech; 
prvni mdd 0 odpovid^ zndmemu 8080A, 
mod 1 je urden pro nejjednodussi pouziti. 
Teprve dokonalejsi m6d 2 umozhuje pine 
vyuzit vlastnosti dal§ich obvodu stavebnice 
— PIO, SIO a CTC (ekvivalentnich U855, 
U856 a U857). Tyto jsou schopny pri 
preruseni dodat procesoru jeden bajt (ktery 
do nich byl predem naprogramovan). 
Procesor se pak vyuzije jako tzv. vektor 
preruseni, pouzity jako spodni bajt pro skok 
do obsluzndho podprogramu. Horni bajt 
pak poch^zi primo z programu, ktery jej 
predem ulozi instrukci LD I,A do registru 
preru§eni I. Tim je urden pocatek tabulky 
dlouhe 256 bajtu a obsahujici adresy poC£t- 
ku podprogramu o§etreni preruseni od 
jednotlivych programovatelnych obvodu. 
Z toho vyplyvd potreba rezervace a napl- 
neni 257 bajtu, pricemz pocatecni adresa 
tabulky musi byt dSlitelna 256 beze zbytku. 
Tuto komplikaci Ize obejit dale popsanym 
zpusobem, ktery obsadi pouze 15 bajtu na 
konci pam6ti. V ROM Spectra je totiz vice 
nez 1 kB nevyuzity, rozsah adres 14446 az 
15615 je vypln£n samymi 255. Vyuzijeme-li 
jej jako tabulku adres preruseni, bude 
dvoubajtova adresa skoku do podprogra¬ 
mu zacinat na adrese pameti 2 16 — 1 - 
= 65535. 

K pochopeni druhdho kroku je treba 
vedet, jak se zachova procesor, ctouci 
prikaz na samem konci pam§ti. Citac adres 
je sestn^ctibitovy, nejvyssi cislo, jez dokaze 
uchovat je 65535. Pro cteni nasledujiciho 
bajtu zv£t§i svuj obsah o jednotku, tedy na 
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Vypis programu 


6000 

2H 

y 'j 

C0 

LHLO 

C072 

607F 

C9 

RET 


6003 

7E 



MOV 

H, M 

6880 

3E 80 

MVI 

A, 80 

6004 

FE 

52 


CPi 

bi=:! 

6082 

03 FB 

OUT 

FB 

6006 

CR 

Ih 

60 

JZ 

60 IF 

6084 

79 

MOV 

A; C 

6009 

FE 

b t : 


CPI 

57 

6085 

02 FR 

OUT 

FR 

600B 

C2 

40 

8U 

JNZ 

8C40 

6087 

06 00 

MVI 

B, 00 

600E 

21 

00 

00 

LX I 

H, 0000 

6089 

7R 

MOV 

A., 0 

6011 

0E 

00 


MV I 

C.* 00 

608R 

03 F8 

OUT 

F8 

6012 

16 

80 


MV I 

0, 80 

608C 

3E 07 

MV I 

A, 87 

6015 

CD 

80 

60 

CALL 

6080 

608E 

03 FB 

OUT 

FB 

6018 

14 



I NR 

0 

6098 

3E 06 

MV I 

A, 06 

6019 

F2 

30 

60 

JP 

6030 

6092 

03 FB 

CUT 

FB 

601C 

C3 

15 

60 

•JMP 

6015 

6094 

3E 01 

MV I 

A, 81 

601F 

21 

00 

00 

LX I 

H,. 0000 

6096 

03 FB 

OUT 

FB 

6022 

0E 

00 


MV I 

C.. 00 

6098 

3E 00 

MV I 

A, 00 

6024 

16 

80 


MV i 

0, 80 

609R 

03 FB 

OUT 

FB 

6026 

CD 

44 

60 

CALL 

6844 

609C 

3E 83 

MV I 

A, 03 

6029 

14 



INR 

0 

609E 

03 FB 

OUT 

FB 

602R 

F 2 

36 

68 

TO 
•-» « 

6036 

60R8 

7E 

MOV 

A, M 

6020 

C3 

26 

60 

JMP 

6026 

60R1 

03 F9 

OUT 

F9 

6020 

21 

C4 

60 

LXI 

H, 60C4 

60R2 

3E 05 

MV I 

A, 85 

6033 

C3 


60 

JMP 

6039 

60R5 

03 FB 

OUT 

FB 

6036 

21 

03 

60 

LXI 

H, 6003 

60R7 

3E 09 

MV I 

A, 09 

6039 

22 

74 

C0 

SHLO 

C074 

60R9 

02 FB 

OUT 

FB 

602C 

2E 

2F 


MV I 

R, 3F 

60RB 

2E 04 

MV I 

A, 84 

602E 

32 

36 

Cl 

SIR 

Cl 36 

60AD 

03 FB 

OUT 

FB 

6041 

C3 

4B 

8C 

JMP 

8C4B 

60RF 

2E 08 

MV I 

A, 88 

6044 

3E 

82 


MV I 

R . 82 

60B1 

03 FB 

OUT 

FB 

6046 

03 

l-B 


OUT 

FB 

60B3 

2E 02 

MV I 

A, 82 

6048 

7‘y 



MOV 

R, C 

60B5 

02 FB 

OUT 

FB 

6049 

D3 

FR 


OUT 

FR 

60B7 

23: 

I NX 

H 

6048 

06 

00 


MV I 

B.. 00 

68B8 

84 

I NR 

B 

6040 

7R 



MOV 

R, 0 

60B9 

/ o 

MOV 

A, B 

604E 

03 

F 8 


OUT 

F y 

60BR 

FE 80 

CP 1 

88 

6850 

3E 

07 


MV I 

H, 07 

60BC 

C2 94 60 

JNZ 

6094 

6052 

03 

FB 


OUT 

FB 

60BF 

3E 00 

MV I 

A, 08 

6054 

3E 

06 


MV 1 

Hj 06 

60C1 

03 F8 

OUT 

F 8 

6056 

02 

F B 


OUT 

FB 

60C3 

C9 

RET 


6058 

2E 

01 


MV I 

H, 01 

60C4 

2R 2R 20 

LHLO 

202A 

605R 

03 

FB 


OUT 

FB 

60C7 

57 

MOV 

0, A 

605C 

3E 

00 


MV I 

H, 08 

60C8 


MOV 

0, 0 

605E 

02 

FB 


OUT' 

FB 

68C9 

49 

MOV 

c, c 

6060 

2E 

03 


MV I 

A/ 03 

68CR 

54 

MOV 

0, H 

6062 

03 

FB 


OUT 

FB 

60CB 

45 

MOV 

B, L. 

6064 

3E 

09 


MV I 

R> 09 

60 CC 

28 

OB 

28 

6066 

03 

FB 


OUT 

FB 

60 CO 

4F 

MOV 

C, A 

6068 

OB 

F 9 


IN 

F9 

60CE 

48 

MOV 

C, E 

606R 

7 7 



MOV 

M, H 

6 y U F 

20 

OB 

20 

606B 

3E 

08 


MV I 

R/ 08 

6000 

2R 2R 00 

LHLO 

802A 

6060 

03 

FB 


OUT 

FB 

6003 

2R 2R 20 

LHLO 

282A 

606F 

2E 

02 


MV I 

A, 02 

6006 

5*3. 

MOV 

0, 0 

6071 

03 

FB 


OUT 

FB 

6007 

45 

MOV 

B * L. 

6073 

23 



I NX 

H 

6008 

41 

MOV 

B« ! *; 

6074 

04 



INR 

B 

6009 

44 

MOV 

B, H 

6075 

78 



MOV 

A, B 

60OR 

20 

OB 

20 

6076 

FE 

80 


CPI 

88 

60OB 

4F 

MOV 

LX A 

6078 

C2 

58 

60 

JNZ 

6858 

680C 

4B 

MOV 

C.. E 

6078 

3E 

00 


MV I 

A, 00 

6800 

28 

OB 

28 

6070 

03 

F 8 


OUT 

F 8 

60OE 

2R 2H 00 

LHLO 

802A 







1 00000000 00000000 B. Nejvyssi bit nema 
kde uchovat a ani se neprenasi, po adrese 
65535 n^sleduje tedy 0. Lehce se o tom 
pfesvedctme programem C. 1. 

Zapi§eme-li nyni na adresu 65535 hodno- 
tu 24, preCte procesor prikaz JR, na 
asledujici adrese (prvni' buhce ROM) je 243, 
coz je brano jako dvojkovy dopInCk 
a vysledkem je instrukce JR-13, tedy skok 
na adresu 65524. Tam muzeme umistit 
prikaz skoku do vlastniho podprogramu 
obsluhy preruCeni v libovolnem jiz miste 
pameti. 

Ve druh6m z uvedenych XX YY (interrupt) 
oznacuje pravC toto misto, na nemz se 
nalezajici program musi byt umistCn do 
pameti bezpodmineCne pred z^pisem pro- 
gramu C. 2, d6le musi zachovat obsahy 
vsech registru a koncit pfikazem JP 56. 


10 FOR W=50000 TO 50009:READ A:P0KE W,A:NEXT W 
20 DATA 1,255,255,3,201,1,0,0,11,201 
30 PRINT „PR0 MIKROPROCESOR:“:PRINT “65535+1=“:USR 
50000 

40 PRINT “0—1=“:USR 50005 


Program 6. 2 


65521 ED 56 

IM1 

zapni 1. m6d preruSeni 

65523 C9 

RET 

vraf se do BASICu 

65524 C3 XX YY JP interrupt 

skok do obsluhy pferuieni 

65527 F3 

Dl 

zakai dai§i preruleni 

65528 3E 3B 

LD A, 59 

zapiS 59 do akumulcitoru 

65530 ED 47 

LD l,A 

a do registru preruieni 

65532 ED 5E 

IM 2 

zapni 2. m6d preruieni 

65534 00 

NOP 

nedSlej nic 

65535 18 

JR 13 

skod na uvedenou adresu 


Program 6. 1 


50000 01 FF FF LD BC, 
65535 

50003 03 INC BC 

50004 C9 RET 

50005 01 00 00 LD BC, 0 

50008 OB DEC BC 

50009 C9 RET 


; napii do BC hodnotu 
65535 

; zvfitSi BC o 1 
; vraf se do BASICu 
; zapis do BC hodnotu 0 
; zmen§i BC o 1 

; vraf se do BASICu 


10 INPUT „adresa programu oSetfeni preru§eni“;p 
20 FOR W=65521 TO 65535:READ A 
30 POKE W,A:NEXT W 
40 DATA 237, 86, 201,195 
50 DATA p-256*INT (p/256) 

60 DATA INT (p/256),243 
70 DATA 62,59,237,71,237,94,0,24 

OK1HH 


r 




MERANIEJEUCIN 
HA MIKROPOCITACI ATARI 
800 XL 


Ing. Peter Cengel, CSc. 


V prispevku je popisany sposob merania velidin cez odporovO vstupy mikropoCitaCa 
ATARI 800 XL. Popisan6 je meranie odporu a veliCin snimanych odporovymi snimaimi. 
Prispevok rozoberd problematiku presnosti merania velidin mikropoditadmi. 


MikropoCitac ATARI 800 XL ma dve 
z^suvky pre externe vstupy a kazda zo 
zasuviek obsahuje okrem ineho dva odpo- 
rove vstupy (kontakty c. 5, 7 a 9, 10); 
mikropoCitaC ma teda Ctyri odporov6 vstupy 
oCislovan6 0, 1, 2 a 3. Po pripojeni 
nezn£meho rezistora napr. na vstup C. 0, 
testuje sa jeho odpor prikazom PADDLE, 
konkretne napr. N=PADDLE (0). Cislo 
N moze nadobudaf hodnotu 1 az 228. 

Na obr. 1 je zn&zornen6 zivislosf medzi 
vefkosfou odporu K pripojeneho rezistora 
(v kiloohmoch) a prevodovym Cislom N. 
Hodnota N=1 reprezentuje odpor rezisto¬ 
ra a pri odpore 1,25 kQ sa meni na cislo 2. 
Kazde d’alSie cislo sa meni pri n^raste 
odporu o 2,25 kQ, takze c. N=3 plati od 
hodnoty 3,5 kQ, c. 4 od hodnoty 5,75 kQ, 
6. 5 od hodnoty 8,0 kQ atd’.; vid’ detailny 
obr^zok v Tavom hornom rohu obr. 1. Pri 
hodnote N=228 je odpovedajuca hodnota 
odporu asi 500 kQ. Odporovy vstup teda 
rozli§uje rozsah asi 0 az 500 kQ, 228 bislami. 
To je mozne vyjadrif rovnicami priamky 
uvedenymi v obr.,1 pre interval N > 1 (teda 
2 az 228) a pre hodnotu N = 1 (spodna cast 
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priamky). Ak sa pripoji neznamy rezistor na 
kontakty t. 9, 7, mikropoCitafi vypoCita jeho 
hodnotu programdm: 

10 N = PADDLE (0) 

15 K = (N-2)* 2.25 + 1.25 

20 PRINT “R=“;K, ..KILOOHMOV “:END 

Tento vypocet je v§ak dostatocne presny 
len pri hodnodich r^dove stoviek kilooh- 


mov, kde roztiSenie odporu o 2,25 kQ ne- 
znamena vel’ku nepresnost. 

Zvy§enie presnosti merania odporu mik- 
ropocitafia sa dosiahne zapojenim pridav- 
neho zariadenia. Tvoria ho dva linearne 
potenciometre 2,5 kQ a 0,5 MQ na spo- 
lofinej osi, zapojen6 podfa obr. 2 medzi 
merany rezistor R a odporovb vstupy 
mikropocitaCa. Zapojenie je mozne eSte 
zjednodu§if vypustenim potenciometra 
0,5 MQ, o com bude hovorene. 

Line^rny potenciometer 2,5 kQ alebo po- 
dobny (2, 3 az 5 kQ) sa upevni na uhlomer 
z organick6ho skla tak, aby bolo mozne 
presne odmeraf uhol pootofienia. Meranim 
sa zisti, aky priemerny odpor R1 pripada na 
pootocenie osi potenciometra o jeden uhlo- 
vy stupeh; napr. R1=0,01 kQ na stupeh. 
Kvalita pouziteho potenciometra a presnosf 
tejto zistenej hodnoty, podmifiuje presnosf 
merani na samotnom mikropocitabi. Poten¬ 
ciometer sa zapoji cez merany rezistor R na 
kontakty t. 7, 9 vstupu mikropocitaca. 
V mikropo6ita£i je vlozeny program mera¬ 
nia odporu: 

10 REM MERANIE ODPORU:N=PADDLE (0) 

15 A = N:N=PADDLE (0):PRINT N 
20 IF N > A THEN GOTO 30 
23 iF N=A THEN GOTO 15 
25 IF N < A THEN GOTO 15 
30 PRINT“VLOZ UHOL POOTOCENIA u : 

INPUT U 

35 IF N = 2 THEN GOTO 45 

40 K = (N-2)* 2.25 + 1.25 — R1 * U:GOTO 50 

45 K = 1.25 — R1 * U 

50 PRINT “R=“;K,“KILOOHMOV“:END 

Po spusteni programu sa na obrazovke 
objavuju hodnoty prevodoveho cisla. Poma- 
ly ot^came potenciometrom dovtedy, kym 
sa na obrazovke nezvysi Cislo o jedna. Do 
mikropocitaca sa vlozi uhol pootocenia 
v stuphoch a na obrazovke sa objavi vysle- 
dok, odpor rezistora v kiloohmoch. 

Zlepsenie merania sa dosiahne uplnyrn 
zapojenim podfa obr. 2. Na tpoioCnej osi 
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Obr. 2. 

s prvym potenciometrom je linearny poten¬ 
ciometer 0,5 MQ, alebo podobny (0,25 az 
0,5 MQ)a tento je pripojeny na druhy odpo¬ 
rovy vstup (C. 5, 7). Tento potenciometer 
meria uhol pootoCenia a nahradzuje uhlo¬ 
mer na prvom potenciometri. Na zaCiatku 
sa opaf musi zmeraf priemerna hodnota 
odporu pripadajuca na jeden uhlovy stupeh 
pootoCenia R2; napr. R2=2 kQ na stupeh. 
Program merania sa pozmeni v riadku 30. 

30 M=PADDLE. (1):U=((M-2)*2.25 + 1.25)/R2 

Uvedenymi sposobmi je moznb meraf od¬ 
por rezistorov na mikropoCitaCi so zvysenou 
presnosfou, meraf aj odpor mensi ako 
1,25 kQ (riadok 45 v programe). Uvedenym 
sposobom je mozne meraf aj d’alsie veliCi- 
ny, ktore su snimane odporovymi snimaCmi 
napr. intenzitu svetla fotoodporom, teplotu 
termistorom, uhol pootoCenia linearnym 
otoCnym potenciometrom, dizku posuvu 
linearnym posuvnym potenciometrom 
a ine. Rovnice, vypoCitavajuce odpor (ria¬ 
dok 40 a 45) sa potom doplnia prepoctom 
odporu na danu veliCinu. Je potrebne 
sledovaf, aby neboli skratovane odporove 
vstupy poCitaCa (tj. svorky na pripojenie 
rezistora). Uvedeny postup nie je vhodny na 
meranie rezistorov s odporom mensim nez 
200 Q. 







ministerstvo | 


mds(£nfk Bajtek 12/87 pfinesl rozhovor s ing. I. Malcem, ktery na FMEP pusobf jako 
>blasti vypoietni techniky a z&roveft je 56fredaktorem Casopisu Elektronika, ktery toto 
Rozhovor, kterdmu Bajtek dal titul „Jsem skeptikem 1 ', je uvedert v plnAm zn€nf: 


PfibliZnA 70 tisic kusu. Z toho je kolem 
20—25 tisic naSf produkce. Zbytek po- 
chAzi z NDR (tern jsme koupili 17 tisic 
kusQ) a ze zemi kapitafistickych. 


kusO) a ze zerr 
V Tuzexu j 
a Spectrum, v 
svfr po£fta 6 e 
Mum Pravi 
nAmeckymi i 
m&ie miad 
mikropoditai; 



6e Atari 
irtstaluje 


e se zApado- 
... A kite si 
6k koupit svuj 


Pr$kticky ner.'Mn -\ .* 
Ate pfece je |eitt ¥ 'mtmitem 
(1986 — pozn. pfekl.) 

L m “ ■ 


JistA. NM obchod za pfebytek deviz 

nakoupil kolem 2000 mlkropobitabu, kte¬ 
rA — pocUe typu — byly prod&v&ny za 
5 aZ 10 tisic korun, • : - ; 

to byly mikropotitate? 

. yi&inou Atari, a Sinclair Spectrum. 

Jfag bylo od t6to formy prodejo 
odstoupeno? 

Nevtm, jestli bylo odstoupeno. KdyZ 
obchod letos vyd&IA vie deviz, moZnA Ze 
fr.poskytm n&date n&kup mikropo - 
bitibb. ProtoZe jsme necht&li zvySovat 
dluh, na n&kup jsme poskytli pouze 
devkovy pfebytek. MoZnA nejsem objjak* 
J mk akt mymri si, is jako spolebnost 
■jstfiajjs$t& nedorostti do obecn&ho wSKpC 
A$jte§zdikropobitabu — samozfejmA krp- 
Mnotmm v&Zn&jSf je 
vybavenf Skol. V soubasnA dob& je ve 
fsctnich&kot&ch as/ 7QOQpo- 
tbtia&Qr 5 al 10 v kaZdA Skofe* 

l^alp niritM ahiolrenloiiiteBj' 1 
v*ikoty,tcteryi£ vi.jak a na co poditad 
poititfvat, Jo aitMp amfi koupit? . 


Jsou piece mikropobltabovA kluby ... 

Sedm klubO Atari, o mAlo vie pro 

Spectra. 

Bude jich pfibyvat. I s ohledem na 
soukromA zajemce jsme sniiili celni 
poplatky za dovoz mikropobitabu ze 


Kotik jeStA subjektivnich poradcO musi 
mH ministr, aby uiinil objektivni rozhod- 

nutt? - ■ . ; , 

Ve vAct pobltabu jsem jedinym porad- 
cem ministra. Ate to neznamenA, Ze se 

ministr fidi mymi radami. Mnoho lidi, 
cely apar&t ministerstva pfipravuje opti- 

m&lni ieSeni problAmu. 

0 tom, te je nutnA stavSt na elektroni- 
ce a po&itaCfch, vAs pfesvAdiovat neni 
nutnA. Jak vy pFesvAdftujete svA opo- 

nenty? • ■■ ■■- ■ ■ . - 

Jak jiZ jsem fekl, nejsem s&m. 

S client popularizace i prosazovAni 
tAto oblasti jste zalotil Casopis Elektro¬ 
nika. Je jeho nAklad 80 000 kusu dosta- 
te£n?m argumentem? 

Mohl by byt i vAtSi, ale pfld&l papfru je 
iimitovin, - 
Kdo Ate Elektroniku? 

NAS n&klad se prakticky yyprod&vA, 
pfestoZe jsme v porovn&ni s jinymi 
basopisy o 30 ai 40 % draZSi. Jsme 
popul&rni, i kdyi ne vSichni souhtesf 
s koncepcf basopteu. AmatArSti kon- 
Strukt&fi nafikajf, Ze jefich probtemQm 
vAnujeme m&lo mista; uZivatetb pobfta- 
bti, kterym vadi, Ze tiskneme m&lo 
programu, n&m za pfikiad d&vajl vAS 
Bajtek. 

Vidyf si ho mohou bez probtemO 

pfecfpfaBt? ■ . 


JistA, Ze mohou, ale to pro n&s neni 
vychodiskem. S&m si Bajtek pravidelnA 

prohffZfm, 

Pry jii v lednu (1988 — pozn. pfekl.) 

bude v Praze otevfen prvni Software 

House. 

BohuZel nebude. UZ lAta se snaZim 
o ziizeni programovAho centra, kterA by 
vytv&relo koncepce a zpusoby — moino 
rici n&stroje — ulehbujici tvorbu dobrych 
programovych aplikaci. 

ObecnS Ize Hci, te §patn£ programy 
— zvl££t& vychovne — nactelaji vice 
§kody net utitku. 

Podle mne je ted nejduleZit&jSi nepii- 
P’tstit vznik monopotu vAdeckfch institu- 
ci jako jedinych tvured programu. Rov- 
nAZ mezi nimt nesmi chybAt konkurence. 

Kolik a kdo platf programttorovi za 

oright&lnf prograi 

UZIvatel progra 
m&torem domtu 

Napflklad? 

Tate moZnost 
m&st'c. 

Myslite si, te by 
chrtnine? 

Soudim, Ze programy by mAly byt 
zabezpebenA jak program&torem, tak 
i form&lnA na z&kladA autorskych pr&v. 
Myslim, Ze programy budou lepSi, origi- 
n&ln&j$i, kdyi bude konkr&tnA zn&mo, 
kdo je jefich autorem. 

Propast, kterA nAs v t6to oblasti dAH 
od svatovA ipiCky, se zdA byt nepfekro- 
CitelnA. MAte nA^ak? algoritmus Feienl 
tohotoprcltittenu? 

Jsem skeptikem. 

Rozmlouval Fr. Penczek 


Co ctiysld PC SJpm Assotiation atieb Kudy 


■ PracUji s osobnim pobitabem a kromA 
operabniho syst&mu vSechen software, 
ktery pouiiv&m, jsem ukradl. Pravda, 
neporuSH jsem tim ZAdny zikon ani 
smlouvu, protoie software se prodAvA 
tak, Ze vAzAn licenbni smlouvou jej d&ie 
neSifit je pouze ten, kdo si jej poctivA 
koupll. Chci-li $ osobnim pobitabem 
pracovat, ani ml nlc jin&ho nezbyvalo, 
a test but not least, tAZko se mi za to 
muie nAco stAt. Jenomze dostatebny 
■duvod software kr&st je&tA nenf dosta- 


kavec, pro kter&ho byla zmAna copyrigh- 
tovAho hlASenf prostepdnkn z krokupfi 
podAvAni pfthl&Sky zlepSovaciho nAvr- 
hu? Anebo to dnes uZ jinak ani nejde? 

„No moment", namltnete, „vZdyt tak- 
hle to dAIA v Ceskoslovensku kdekdo. 
Vim tfeba o jednom operabnlm syst&mu 
— ted sl pr&vA nedok&Zu vzpomenout, 
kdo jej rozSifuje —, ktery je aZ na jm&no 
a copyright stejny jako CP/M od Digital 
■ Research. U n&s software Z&dnou pr&vnf 
ochranu prostA nemA. Clov&be, kde te 


tebny duvod htedat jinA stovo mi Zijete?"Ano. Ale to byla instituce. Institu- 

kt&dtel a ui vubec ne duvod, myslet si, ce maj( svA vlastni metody, svA ukazatele 


Ze jete tak v pot 
Pfesto. jsem st 
kdyi jsem spustii 

TER (ktery jsem 
misto copyright 
ra 5 ## 1 - copyright 
! CSSR (vbetnA pn 

i association}. Pod 
temMopfnii (coi 
'fSdv PCTOOLS, 
jinak oanejvyS i 

v jednotlivych ft 
programu, ktery j 

ru, ud&tetzadof. 

Jsmetedyzas 
j& kradl softwan 
vyuifvat (a s jehc 
desitek .tisic te 


a svA vlastni sv&domf, kterA jednotlivec 


cft 1 jako ubohy bfidii, asi sotva ovtivni. Konebni 

textovy editor CHIWRI- §ffit perabnf system s p 
ukradl) a vid&l v n&m rightem,.stejnA jako by 

u pana Horstmanm d&vat mlkropobitabe bez 

PC Users Assotiation, st&mu. • ..... 

wopisnA chyby ve siovA Jednotlivec by snad mohl a mAI na 
nikavy jedinec, ktery jej vAci pohliiet jinak. Mohl by vidAt, Ze 

Ize programem, jako software nevznikA tlm, Ze jei nAkdo 

udAlat za. ptit mimt) ukradne (pfestoZe se mu to v Ceskoslo- 

oozmAntl beskA znaky vensku tfeba zd&), ale nakonec pfeci jen 

ntech, coi Ize pomoci asi tfm, Ze jej ndkdo napiSe. MoinA by si 

e soubAsti tohoto edito- mohl pfedstavit toho program&tora n&- 

‘ ine. , . kde ve svAtA, ktery iej puvodnA napsal, 

)kd&l. Jestliiejsem a Snad k'Mmu eft* iakousi kolegialitu. 

adi jsem prim jej .. 4 uvAdomit si, Ze ten program&tor byI m 
titfm napsal nAkofik . svou pr&ci pravdApodobnA zapteceapo? 
zdrojovAho textu n&kud I Ape, ate pravdApodobnA takA 
amO. Tady se kdosi pon&kud um&rn&ji sv&mu skutebn&mu 

' pr&va jako takovA. pfinosu. > 

Users Assotiation A jestli mu tyhle dOvody pfipadaji jen 


oviivni. KonebnA, st&Zi by mohly 
■abni system s puvodnlm copy- 

stejnA jako by nemohly pro- 

kropobftabe bez operabnfho sy- 


svyck vtestnich programu. Tadym most"i^ponAkud%:i^^rneit sv&mu skutebn&mu 
maZfukr&st atMskA pr&va jako takovA. pfinosu. o 

Prob asi? Jsou PC Users Assotiation A jestli mu tyhle dOvody pfipadaji jen 
jactsi novodobi j&rtoSici, ktefi bohatfm slabA a nepodstatnA, zkr&tka takovA 

berou, a chudym d&vaji, bi spfSe podni- nAjakA mor&tni, a pfesto, Ze se mu tfeba 


r&de£ich software? 

zdA, Ze pfedstirat, Ze vytvoril software, 
do kter&ho jeho skutebni puvodci Inves- 
tovali desltky bi spISe stovky tisic dolaru, 
je dnes prostA nezbytnA pro opravdu 
pfesvAdbivA vyhodnoceni pfinosu jeho 
zlepSovaciho n&vrhu, muZe zkusit uvAZit 
jeStA date duvody. MoZnA pochopi, Ze by 
nem&l pomAhat d&te deformovat m&fit- 
ka, kterA jsou uZ takhle pon&kud pokrou- 
cenA, a nem&l uzavirat tu svoji b&st 
bludn&ho kruhu, kruhu, ktery by.se 
— pfesnA vzato — bez nAj nikdy uzavflt 
nemohl. .. , ; 

Jinak ten febeny jednotlivec jen pfi- 
sp&je k tomu, aby v Ceskoslovensku 
software st&le zustal povaZov&n za n&co 
vedlejSiho, okrajov&ho, bim neni nutno 
(ani moZno) se vAZnA zabyvat, nAco, co 
neni tfeba um&t navrhnout a napsat, 
protoZe vZdy bude stabit to okopirovat 
a upravit, za n&co vcelku bezcenn&ho, 
protoZe to Ize ukr&st kdykoliv a nanejvyS 
pak zkusit prodat jako ztepSov&k za 
n&kolik stokorun. A tak i lidA, ktefi by 
moMi n&co novAho sami yytvofit, se 
V misto toho budou pokmiAet roziousk- 
r , nout ochrannA systAmy programu, kterA 
nevytvoffli. MoZnA jim nakonec ani nlc 
jinAho nezbude. Jejich vlastni programy 
za t&chto okolnostf nikdy nebudou mft 
pr&vniochranu, timm&n& takovou.kterA 
byrespektovata jejich hodnotu (a hodno- 
tu software vubec), a at budou v jak&ko- 
liv kvalitA, nikdy nebudou mod cenovA 
konkurovat kraden&mu software. A jestli 
budou opravdu dobrA, budou bez ja- 
" .■ kychkoiiv skrupujikradenytekA. .■ * 4' P^i 




Archimedes nejrychlejSi 

Prumerny procesor osobniho pobitabe 
stravi vetsinu sveho zivota provadenim 
nekolika malo jednoduchych instrukci typu 
naplneni, ulozeni, vetveni, pfibteni nebo 
odecteni. Rozsahle instrukcni soubory 
nbkoiika set slozitych instrukci, jake po- 
uzivaji napf. 32 bitovb mikroprocesory 
80386 nebo 68030, proto nemusi byt nej- 
vhodnejbi cestou jak zvbtbit celkovy vykon 
pobitabe. Proto se objevily procesory typu 
RISC neboli pobitabe s omezenym instruk- 
cnim souborem (Reduced Instruction Set 
Computer). Jejich spolebnym znakem je 
neobybejnb vysokb rychlost provbdbni nej- 
vybe nbkolika desitek jednoduchych in¬ 
strukci a mate plocha bipu, danb jednodubbi 
strukturou obvodu. Takovb struktura se 
snadnbji navrhne, rychleji zbavi chyb 
a lacinbji vyrobi. Vysokb rychlost je dbna 
paralelnosti provbdbni jednotlivych instruk¬ 
ci, vykonbnim vetsiny intrukci bbhem jedno- 
ho strojoveho cyklu a tbnrtef uplnym odstra- 
nenim teze fetch, kdy procesor ceka na 
vyvolani dalsi instrukce z pambti. 

K firnrtem, ktere vsadily na pobitabe RISC, 
patfi Acorn, anglicky vyrobce popularnich 
skolnich pobitabu BBC. Na pocbtku bipu 
oznabenbho ARM (Acorn RISC Machine) 
byl optimalizovany soubor 44 instrukci. 
Instrukbnimu souboru se zcela pfizpusobila 
architektura mikroprocesoru, ktery byl na- 
vrzen programovou simulaci na jinbm po- 
bitabi. ARM pouzivb instrukce o dblce 32 
bitu, dvacetpbt 32 bitovych registru, 26 
bitovou adresovou sbbrnici a duslednb 
zretbzenou architekturu. Dosahuje vypobet- 
ni vykon asi 3 milibny instrukci za sekundu 
(MIPS) bipem o 25 tisicich tranzistoru 
a plose pouhych 7 mm 2 . Je vyrbbbn konzer- 
vativni technologii CMOS 3 n a mb tak maly 
pfikon, ze povrch procesoru se pri provozu 
vubec neohfiva. Rychlosti pfenosu dat mezi 
pambti a procesorem 18 MHz ARM vyrazne 
prekonava vsechny konkurenty. Navic do- 
voluje pouzit bbzne pambti DRAM, jejichz 
tece umoznila ekonomicky nbvrh a vyrobu 
novbho superpocitace na stul. Archimedes, 
jak se novy pobitab jmenuje, kromb proce¬ 
soru ARM pouzivb dalSi tfi zakaznickb 
obvody firmy Acorn: radib zobrazeni VIDC, 
radib pambti MEMC a vstupnb vystupni 
radib IOC. Zobrazeni muze byt bernobile 
nebo muze mit az 256 barev z palety 4096 
barev. Rozlibeni je 1024 x 1024 obrazovych 
bodu pri b/b zobrazeni, 640 x 256 pri 256 
barvach nebo 640 x 512 elementu pri 16 
barv^ch. VIDC obsahuje i 8 kan£lovy ste- 
reofonni generator zvuku. MEMC dovoluje 
adresaci a obnovu az 4 MB fyzickb pambti 
RAM, ale takb prevod logickbho pambfo- 
veho prostoru 32 MB na fyzickb adresy. IOC 
ovtedb prerubovaci systbm a systbmovou 
sbernici. Obsahuje nekolik basovabu, serio- 
ve rozhrani pro klavesnici a dalbi logicke 
obvody pro periferni zarizeni. Vyhoda uve- 
dene konstrukce je dvoji: promyblenym roz- 
dblenim potrebnych funkci do ctyr samo- 
statnych obvodu se omezi dalsi ,,spojovaci 
logika", takze celkovy pocet integrovanych 
obvodu bude velmi maly a protoze ctyri 
hlavni obvody jsou optimalizovbny pro 
vzbjemnou spolupraci, je vykon teto konfi- 
gurace uctyhodny. 

Pod oznacenim Archimedes se zatim 
skryvaji dvb rady pobitacu. ftada 300 mb 
modely A305 a A310 a je urbena k nbhradb 
pobitabu BBC Micro a Master, proto mb 
oznaceni BBC. ftada 400 s modely A410 
a A440 je urbena pro narocnbjbi uzivatele 
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a bude se prodavat pod znabkou Acorn 
a moznb Olivetti, ktery vlastni nejvic akcii 
Acornu. Nabizi vbtbi pambf RAM, tuhy disk 
20 MB a ctyri prazdnb pozice pro pridavne 
periferni moduly, tzv. podules (peripheral 
modules). Paralelni a seriovb brbna RS423 
jsou standardni, stejnb jako myb se tremi 
tlabitky. Klavesnice mb 101 klaves a od 
vzorovb klbvesnice IBM se libi jen nepatrnb. 

Acorn chystb poduly ..Floating Point" 
s koproeesorem pro vypocet v pohyblive 
rbdovb barce, ,,ROM“, ktery ponese apli- 
kacni programy v pambti ROM, ,,BBC I/O" 
imitujici brbny mikropobitabu BBC, ,,MIDI“ 
pro hudebniky a konebne ,,80186", ktery 
emuluje pobitab standardu IBM PC pod 
operabnim systbmem MS-DOS. Pambf 
ROM s operabnim systemem Arthur 
a programovacim jazykem BBC BASIC mb 
uctyhodnou kapacitu 512 kB. Bateriemi 
napbjene hodiny a kalendar spolu s 256 
bajty nevolatilni pambti CMOS RAM pro 
ulozeni konfigurace systbmu jsou uz dnes 
standardni vybavou. Kapacita pambti RAM 
je od 512 kB u modelu A305 az po 4 MB 
u modelu A440. Vbechny modely jsou 
vybaveny jednotkou pruznbho disku 89 mm 
(3 1/2"), jenz Ize formbtovat na 640 nebo 
800 kB. BBC BASIC verze V s celostranko- 
vym editorem mb mnoho rozsireni. Nabizi 
prikazy, ktere pracuji soubasnb s celymi 
poli a dovoluje i nbkterb maticove operace. 
Vykonnych prikazu pro grafiku vbetnb ma- 
nipulaci s grafickymi symboly uzivatele je 
celb rada a vbechny jsou na interpretacni 
prekladab az neuvbritelnb rychlb. Na dopro- 
vodnb disketb je vedle predvbdbcich 
a vyukovych programu i privbtivb uzivatel- 
skb rozhrani typu Desktop a programovy 
emulbtor procesoru 6502. K dispozici jsou 
dale kompilatory jazyku Fortran, Lisp, Co- 
bol a jazyk C, stejnb jako Assembler 
a debugger. Matematikum se nabizi pro¬ 
gram Reduce 4 pro symbolickou matemati- 
ku. 

Ceny jsou velmi pfiznive: A305 stoji 749 
GBP, A440 s barevnym monitorem 2500 
GBP. Hodnotou PCW indexu 15,94 vede 
Archimedes tabulku nejrychlejsich mikro¬ 
pobitabu provozovanych s interpretovanym 
BASICem, kterou pravidelnb zverejhuje an¬ 
glicky casopis Personal Computer World 

[1]. Index udbvb kolikrbt je dany pobitab 
rychlejsi nez klasicky IBM PC/XT. Druhy 
Macintosh II firmy Apple s procesorem 
68020 mb index 8,97 a teprve treti 
s hodnotQu 7,92 je nejvykonnejbi model 80 
nove rady osobnidh pobitabu PS/2 firmy 
IBM. Prbvb tento rozdil v rychlosti dovoluje 
uvadbt Archimeda jako mikropobitac 
s vykonem nejvyssi kategorie tzv. pracov- 
nich stanic (work station), ale s cenou, kterb 
odpovida cenam osobnich pobitabu [2], 
Vedle uspechu v anglickem skolstvi mb 
Archimedes predpoklady pro uspebny od- 
byt v profesionali sfbfe, kde se uplatni 


zejmena pri publikovbni pomoci osobnich 
pobitabu (Desk Top Publishing — DTP) a pri 
automatizaci inzenyrskych praci 
(CAD/CAE/CAM). Vyhlaseni za nejlepbi an¬ 
glicky pobitab roku 1987 v kategorii do- 
macich a profesionalnich mikropocitacu si 
tak Archimedes firmy Acron bezpochyby 
zaslouzi [3]. 

pek 

[1] Walker, N.: Time Machines; Personal 
Computer World 1988, c. 2, s. 122—125 

[2] Pountain, D.: Acorn Archimedes; Perso¬ 
nal Computer World 1987, c. 8, s. 98—104 

[3] Archimedes Down; Your Computer 
1987, c. 12, s. 7. 

Turbo BASIC 

Abkoli nepatrim mezi programatory BA- 
SICu, nemohu nenapsat o novbm produktu 
znbmb firmy Borland. Po skvble fade Turbo 
Pascal, Prolog, C a ruznych dalsich sy- 
stbmovych produktech byl na trh uveden 
Turbo BASIC. Jak je u firmy dobrym 
zvykem, nejde pouze o kompilbtor, ale 
o komplexni prostredek pro tvorbu progra¬ 
mu v BASICu, ktery je vyraznou nadmnozi- 
nou GW — BASICu a dobre umozfiuje 
strukturovanb programovani. 

Firma Borland tak vybla vstric birokbmu 
okruhu neprofesionblnich programatoru, 
ktefi se jiz nechtbji ubit dalsi jazyk nez 
BASIC, ktefi vbak potfebuji neco rychlejbiho 
nez je GW-BASIC. Jim zfejmb postaci, ze 
moduly, vytvofene Turbo BASICem, chodi 
nekdy (a pfi pouziti koprocesoru) az 20 krat 
rychleji nez programy pod interpretem GW- 
BASICu. 

Pro uzivatele je tez dulezite, ze programy, 
vytvofenb pro GW-BASIC jsou temef bez 
problbmu pfenositelnb do prostfedi Turbo 
BASICu. Stabi pouze soubory ulozit v ASCII 
forme a pouzit na ne Turbo BASIC. 

Komunikace s uiivatelem odpovida stan¬ 
dardu firmy Borland. Zajimavb (a velmi 
uzitecne) je, ze i kdy2 odstartujete kompila- 
ci a bbh programu, zustbva Turbo BASIC 
systbm a zdrojovy program v panrteti. Pokud 
se vyskytne chyba, automaticky se pfejde 
do editoru, zobrazi se chybovb hlabeni 
a kurzor je na mistb chyby. Kompilace muze 
probihat jak do pameti, tak Ize vytvofit 
proveditelny modul a ulozit ho do souboru 
(.EXE soubor v MS-DOS). 

Velikost zobrazovanbho kbdu je maxi- 
rrtelne 1 MB! 

Dalbi pfednosti Turbo BASICu je to, ze 
umoznuje vyuziti koprocesoru 8087, bimi 
se bbh programu mnohdy vyraznb urychli. 

Programy Ize sestavovat z nekolika sou¬ 
boru stejnb jako v Turbo Pascalu pomoci 
pfikazu ^INCLUDE. 

Cisla f^dek, pokud se nepouzivaji jako 
n^vbsti, prekladab ignoruje. Jako navesti 
Ize pouzivat alfanumerickb fetbzce vbetne 
podtrzitka, zakonbenb dvojtebkou. 

V procedure se mohou pouzivat lok6l- 
nb prombnne, Ize vyuzivat volani s parame- 
try. Funkci Ize definovat vice fadky. 
V programech je mozno vyuzit rekurze. Je 
zaveden pfikaz CASE. Pro labuzniky je 
k dispozici podminbnb kompilace! 

Jeste bych se chtbl zminit o dvou speciali- 
tach: 1. Moznost pfimbho volani sluzeb 
operabniho systbu MS-DOS nebo BIOSu 
— do programu se zafadi pfikaz Call 
Interrupt. Takto Ize mj. pracovat pfimo 
s registry! 2. Moznost vlozeni strojovbho 
kbdu pfimo do zdrojoveho textu programu. 

Tolik tedy popis noveho produktu firmy 
Borland, ktery zfejmb nalezne uplatnbni 
i u mnoha uzivatelu v CSSR. 

RNDr. Richard Havlik 

[1] Personal Computer World 




KONSTRUKTERI SVAZARMU 


ANTENNl ZESILOVAC UHF 


Ing. Josef Kom£rek 

V posledni dobd Ize zaznamenat urdity ustup zijmu o kandlovd antdnni 
zesilovade. Ales port absence n&vodfi tomu nasvddduje. Posledni publi- 
kovand ndvody v [1] pochdzeji z roku 1978, ov$em jedtd s germaniovymi 
tranzistory. Pozd&jj§i publikovand ndvody, nap?. [2] a [4], se orientovaly 
pfevdind na pdsmovd zesilovade s pomdmd drahymi a obtiindji dostup- 
nymi tranzistory fad BFT a BFR; vyskytly se dokonce nivody na pdsmovd 
zesilovade doping o kandlovd propustd, cot povaiuji za mdlo ekono- 
mickd. Ndvody ve [3] s vetmi kvalitnim deskosiovenskym tranzistorem 
KF907 byly takd spfde na Sirokopasmovd zesilovade. 


Pfitom vdak tranzistor KF907 je 
v podstatd urcen pro uzkopasmovdjgi 
aplikace, a pokud zabezpedujeme 
pfijem urditdho televizniho kandlu an- 
tenou typu Yagi, coz je uzkopdsmovd 
antdna (nebo antdna pro malou skupi- 
nu kandlu), je udelnd pfipojit k ni i ka- 
ndlovy zesilovad. V amatdrskd praxi to 
md jednu velkou vyhodu: Ize tak maxi¬ 
mal nd vyuiit schopnosti tranzistoru 
KF907 a bez prfstroju, jen podle TVP 
naladit zesilovad na maximum zesileni 
na poiadovandm kandlu. 

- Tranzistor KF907 je ekvivalentem 
BF907 (s nimz jsou napr. konstruovdny 
ndkterd volice Grundig) a v zdkladnich 
technickych podminkdch jej vyrobce, 
TESLA PieSfany, definuje takto: 


Obr. 1. Rozmdry 
tranzistoru KF907 



gv KF907 KB105 

]** 


MOS-FET tetroda KF907 

Oblast poutiti: zesilovade a smdSovade 
UHF, TV voltde, antdnni predzesilova- 
de, oscildtory, regulatory zisku, laddnd 
vf zesilovade s velkym vykonovym zis- 
kem, malym Sumem a malou intermo- 
dulaci. 

PAjitelnost; 235 °C, 2 s, 1,4 mm od 
pouzdra. 

Odolnost proti teplu pfi pAjenf: 260 °C, 

10 s. 

Odolnost: suchd teplo 125 °C, 16 hodin, 
mrdz —55 °. 

Vyvody se nesmi zkracovat pod 4 mm, 
minimdlni vzddlenost pfi pdjeni 1,4 mm 
od pouzdra, rozmdry tranzistoru jsou 
na obr. 1. 

Parametry: 

Uos= 12 ai 15 V, 
loss = 12 mA (5 ai 20 mA), 
strmost = min. 12 mS, 
zp&tnovazebni kapacita - 0,035 pF, 
vykonovd zesileni Gps 
min. 25 dB, f — 200 MHz, 
min. 16 dB, f = 800 MHz, 
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Obr. 2. Zapojeni mdriciho zesilovade 
800 MHz 
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Obr. 4. Zapojeni antdnniho 
zesilovade UHF 
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Obr. 3. Obr. 5. 

Vstupni obvod Konstrukce 
volide UHF antdnniho 

fy Grundig zesilovade 


Sumovd dislo 

= max. 5 dB pfi 15 V, 4 V, 0 V, 

typicky 3 dB na 800 MHz, aG = 3 mS, 

bG = 5 mS, 

vstupni kapacita — 2,5 pF (1,8 ai 
2,8 pF). 

Pozndmky k zapojeni 

Vyrobcem doporudend zapojeni pro 
mdfici zesilovad na kmitodtu 800 MHz 
je na obr. 2. Obdobnd zapojeni, jehoi 
vysek je na obr. 3, pouiivd i Grundig 
(ovdem s BF907) v jednd konstrukci vo¬ 
lide. Z tdchto zapojeni, v nichi je KF907 
(BF907) pouiit v klasickd dtvrtvlnnd re- 
zondtorovd konstrukci, jsem vychdzel 
pfi ndvrhu zesilovade. Velkd impedan¬ 
ce vstupu pfedurduje tranzistor k pfipo- 
jeni na horni konec (nebo tdmdf na hor- 
ni konec) zkrdcendho dtvrtvlnndho re- 
zondtoru. BliiSi vysvdtleni k principu 
zkrdcendho dvrtvlnndho vedeni Ize na- 
Idzt v [1], [6] a [7]. Zesilovad je obvyk- 
Idho komurkovdho provedeni. V pod- 
statd jedinym probldmem bylo stanovit 
ddlku a tvar rezondtoru tak, aby zesilo¬ 
vad bylo mozno ladit pfes celd pdsmo 
UHF. Vstupni kapacita tranzistoru se 
pfiditd ke kapacitd ladiciho trimru, coz 
vede k nutnosti rezondtory zkrdtit ve 
srovndni s konstrukcemi v [1]. Pfi pro¬ 
vedeni rezondtoru z Cu drdtu 
o 0 1,5 mm bylo nutno zkrdtit rezondtor 
•ai na 22 mm, aby bylo moino dosdh- 
nout pfeladdni ai k 60. kandlu. Tim se 
zmendila jakost Q obvodu tak, ie zesi¬ 
lovad pfenddel pdsmo dirokd vice nei 
10 kandlu (ale pfi naladdni na horni ko¬ 
nec pdsma UHF spolehlivd pfenesl i sil- 
ny signdl na 26. K). Vlastnosti zesilo¬ 
vade byly i tak natoiik vynikajici, ze 
umoznil velmi sluSny pffjem v podmin- 
kdch, kdy dvoutranzistorovy zesilovad 
s AF279 na vstupu dodal jedtd zcela 
nevyhovujici signdl. Pfesto jsem kon¬ 
strukci upravil jedtd podle [5] s rezo- 
ndtorem s vdtSf jakosti Q a tedy uzko- 
pdsmovdjdi. Znamenalo to pouiit rezo- 
ndtor s vdtdim pfidnym prufezem, v da- 
ndm pfipadd z pdsku Cu 8x 0,5 mm. 
Pak bylo moind prodlouiit rezondtor ai 
asi na 33 mm. Odbodky byly voleny po¬ 
dle dnes ui klasickych schemat. 

Kandlovy zesilovad s KF907 

Schdma zapojeni zesilovade je na 
obr. 4, konstrukdni provedeni na obr. 5. 
Konstrukce zesilovade je obvykld ko- 
murkovd; pro krabidku je pouiit po- 
cinovany plech. Ladici trimry jsou skle- 
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nGnG kondenzGtory typu WK 701 22r, do- 
poruduje se prophet rozstfiienG plfSky 
na statoru. Blokovaci kondenzGtory 
jsou vhodnG diskovG bezvyvodovG, pri 
experimentovGni v§ak vyhovGly i disko¬ 
vG keramickG s minimGInimi vyvody. 
Pruchodkovy keramicky kondenzGtor 
je trochu navic, ale po zkuGenosti 
s dvGma v provozu „odpGlenymi“ tran- 
zistory Ize doporudit ochranu tranzisto- 
ru proti GpidkGm napGtf diodou 
KZ260/V15 a elektrolytickym konden- 
zGtorem z vnGjSi strany krabidky . 

Pred zapGjenim je vhodnG tranzistor 
promGrit: stadi tenkym drGtem propojit 
(na nulovy potenciGI) elektrody G t , G 2 a 
S a pres miliampGrmetr pripojit na 
D napGtf 12 V. Dobrym tranzistorem 
protGkG proud 3 ai 6 mA. Pri napGtf na 
elektrodGch 0V, 4V a 12V dosahuje 
proud obvykle 7 ai 10 mA, ale novGji 
kupovanG tranzistory (z IGta 1987) maji 
znatelnG vGtSf proud nei tranzistory 
z dFFvGjGf v/roby (i pres 15 mA). Bylo by 
moinG zajimavG, kdyby IGpe vybaveny 
radioamatGr mohl promGFit, jaky vliv 
mG proud tranzistoru na parametry, ze- 
jmGna zesfleni a Sum. Zesilovad je pfi- 
rozenG napGjen po vf vedeni, pFed TVP 
je pak nutno do svodu zaradit obvyklou 
vyhybku. 

Na rozdil od ,,zakonzervovanych“ 
konstrukci ve [2] a (3] vGFfm vfce na 
..odvGtranG" konstrukce. HotovG vyrob- 
ky, nalakovanG hustSim roztokem kala- 
funy v lihu, vydrif podle zkuSenostf 
v odvGtranem provedenf spolehlivG i 15 
let. Naproti tomu i nepatrnG trhlinka 
v zacelenGm pIGGti zpusobt vlivem den- 


OVERENO V REDAKCI 

Protoie jsme byti n&kolika dten&fi 
i&d&ni o zverejn&ni kandlovCho zesilo- 
vade s tetrodou MOS tuzemskd vyroby, 
u vital! jsme prisp&vek ing. Josefa Ko- 
mdrka, v n6mt popisuje stavbu tako- 
vdho zesilovade. Zesilovad jsme v re- 
dakci postavili presnS podle ndvodu 
autora jen s tfm rozdllem, te jsme ne- 
sehnall jako kondenz&tor C3 a C5 typ 
bez vyvodu, pouiili jsme proto bdiny 
keramicky polSWkovy kondenzGtor 
s minimGInimi vyvody (asi 1,5 mm). 
Tranzistor jsme nevyblrali. 

Vzhledem k tomu, ie nemdme v re- 
dakci zaffzeni k mdfeni signdlu o kmito- 
dtech IV. a V. TV pGsma, poiGdali jsme 
o zmdrenf zesilovade naSeho spolupra- 
covnlka ing. Jifiho Kuncla, jednoho 
z autorO AR BI/87 (Vf zesilovade, fil- 
try...). Zde je jeho posudek. 

Posudek zesilovade 

Zesilovad podle obr. 5 v dlGnku ing. 
KomGrka je kanGlovy zesilovad klasickG 
koncepce s tetrodou MOS. Vstupni 
a vystupni obvody jsou tvoFeny kapacit- 
nG zkrGcenymi rezonGtory X/4. K nlm 
jsou pFipojeny na odbodky vstup a vy- 
stup. Tranzistor je pFipojen na konce 
rezonGtoru. 

Po pripojenf napGjeciho napGtf 
a vstupni i vystupni zatGiovaci impe¬ 
dance zesilovad spolehlivG kmital. K to¬ 
mu jen to: v amatGrskych podminkGch 
se kmitGni poznG tak, ie se mGni proud 
odebirany zesilovadem pri pFibliienf 
prstu ke vstupnimu nebo vystupnfmu 


186 



nich zmdn toploty postupnG prisGvGni 
vlhkosti, oroseni a korozi soudGstek. 
Proto ani nemontuji prOchodky a vf 
pfivody prostG protahuji ddrami v plGSti 
ke vhodnG svorce. PFi nedostatku kera- 
mickych klfnkOi a pruchodkovych kon- 
denzGtoru v prodejnGch je moino je 
„tGtit“ z vyFazenych volidO. Po novGm 
zapGjenf je vhodnG premGFit jejich ka- 
pacitu, ale k tomu stadi zdroj menSiho 
stridavGho napGtf a jednoduchG mGPi- 
dlo. Ze stejnych zdroju ize ziskat i ladici 
trimry. 

Nastaveni, sladdnl 

Po zapGjenf tranzistoru by mGI byt 
napGjecf proud stejny jako pFi zkouSce 
tranzistoru pFed zapGjenim. Pak pPipo- 
jfme co nejslabSi signGI z antGny (napF. 
pfes utlumovy dIGnek) a podle obrazu 
na TVP nastavime nejdFive maximGI- 
ni napGtf vystupnim trimrem a pak 
vstupni doladfme. Po naladGni je vhod- 
ne maiym mnoistvim cfnu propGjet 
zGvit trimru a zajistit tak dlouhodobou 
stabilitu naladGni. VDdi pGjeni jsou tran¬ 
zistory KF907 znadnG odolne, pFi expe- 
rimentovGni snesly mnohonGsobnG 
opGtovnG pGjeni. I pfi pouiiti rezonGto- 
ru s vGtSi jakosti Q zesiluje uvedeny 
antGnni zesilovad skupinu nejmGnG pGti 
kanGlu. 

Vysledky odpovidaji konstrukci. 
Moznost definovanG pripojit odbodky 
na rezonGtory a pohodlnG naladit maxi- 
mGIni zesileni stoji za to, pouJit ke ka- 
nGlovG antGnG i kanGlovy zesilovad. Lze 
tak dobfe vyuiit vlastnostf jak tranzisto¬ 
ru, tak antGny. 


Seznam soudistek 

LI, L2 podle textu, odboCka pro vstup 
8 mm, pro vystup 10 mm od konce 
rezonGtoru 
Rezistory (TR 151)^ 

R1 68 kfi 

R2 33 kQ 

Kondenz&tory 

Cl, C2 kondenzGtorovG trimry WK 70122 

C3 330 pF ai 1 nF, TK 656 

C4 1 nF, TK 536 

C5 1 nF, TK 656 

C6 50 nF, TC 974 

Tranzistor 

T1 KF907 

Dioda 

D KZ260/V15 
Tiumivka 

Tl asi 15 z drGtu Cut 0 0,3 mm na feritovG 
tydince dGIky 8 mm o 0 asi 2 mm 
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obvodu, samozFejmG pfi otevFenG kra- 
bidce. KmitGnf je moino zjistit i jinou 
metodou — mGFfme proud tranzisto¬ 
rem, zapojenym v zesilovadi. Proud se 
nesmi liGit od proudu, zmGFenGho pfi 
testovGni samotnGho tranzistoru (viz 
popis v dIGnku). To, ze zesilovad kmitG, 
muie mit nGkolik pFidin, z nichi nejda- 
stGjGi je vazba mezi vstupem a vystu- 
pem (pfi pFiliG velkGm zesileni) nebo 
pripojeni nevhddnG impedance k nG- 
kterG z elektrod tranzistoru. 

Abychom se vyhnuli zklamGni z kmi- 
tajiciho zesilovade, uvedeme si strudnG 
nGkterG zGsady konstrukce zesilovadu 
s tetrodou MOS. Elektroda S tranzisto¬ 
ru musi byt pfipGjena na „zem M tGsnG 
u pouzdra tranzistoru. Je tFeba pGjet 
krGtce, abychom tranzistor nepoGkodi- 


li. VhodnG je pFedem ociriovat to misto 
krabidky, k nGmui elektrodu tranzisto¬ 
ru chceme pripGjet. Elektrodu G 2 
je treba „zemnit“ u vGtGiny tranzistorG 
pFes keramicky bezvyvodovy nebo 
poIGtGFkovy kondenzGtor a to co nej- 
blize pouzdra tranzistoru. Pouiijeme-li 
poldtGFkovG kondenzGtory napF. typG 
TK 724 nebo 744, musime jejich vyvody 
zkrGtit na maximGInG 2 mm — dim 
kratGi, tim lepSi. PGjime je opGt co nej- 
bliie pouzdra tranzistoru. Ke zmenGeni 
parazitni indukdnosti se osvGdduje 
pou2ft dva kondenzGtory paralelnG. 

KmitG-li zesilovad i po uvedenych 
zGsazich, osvGdduje se navIGci na 
vyvod elektrody D tranzistoru feritovy 
krouiek o prOmGru asi 4 mm (z hmoty 
N2, N1 nebo N05). Poslednim obvyk- 



lym z&sahem je zatlumeni vystupniho 
obvodu rezistorem, jeho odpor se voli 
v mezich 1,5 kn ai 10 kQ, obvykle se 
pouziv£ 2,7 kn. Rezistor se pripojuje 
mezi horn( konec rezon£toru a zem. 

Je tfeba upozornit na to, ze nCktere 
tetrody MOS nekmitaji v jakCkoli 
konstrukci a nCktere kmitaji st6le. Po- 
tom je lep§i a rychlejCi kmitajici tranzis- 
tor vymCnit za jiny, nei se tr£pit pfi 
oiivov£ni. V tom je jedna z nevyhod 
tCchto tranzistoru oproti bipolCrnim. Pfi 
vhodne konstrukci a srovnatelnCm ze- 
sfleni (tj. pfi zisku asi kolem 20 a t 
30 dB) se kan&lovy i §irokop£smovy ze¬ 
silovaC s bipolCrnfmi tranzistory roz- 
kmitat temCf ned£. 

Pfi dodrzeni uvedenych z&sad pfi 
konstrukci a po navleCeni feritovCho 
krouiku o 0 4 mm ze hmoty N1 na 
vyvod elektrody D se situace zlepSila, 
pfesto vSak zesilovaC kmital pfi nala- 
d6ni na kmitoCty 700 a i 750 MHz. Daf§i 
moin6 upravy by vSak znamenaiy pfiliC 
velk6 z6sahy do puvodnf konstrukce. 

V tomto stavu byl zesilovaC m6fen, 
d£le jsou uvedeny namCfene udaje 
(Gmax je maxim£lni zisk na danCm kmi- 
toCtu, B _ 3 je §ifka p6sma pro zmenSent 


zisku o 3 dB, 8. 10 je §ifka pisma pro 
zmenCeni zisku o 10 dB, PSV vst je pfi- 
zpusobeni na vstupu a PSVvyst na vystu- 
pu, F je §umov6 Cislo). ZesilovaC byl 
nap6jen napCtim 12 V, odebirany 
proud byl 9,6 mA. 


f [MHz) 

Ci 

'H! 

oq 

8.3 [MHz] 

8 . 10 [MHz] 

PSVv* 

PSVvy* 

F[dB] 

476 

19 

11,5 

40 

1,6 

1,6 

3,0 

600 

17 

19 

66 

1,1 

1,4 

4,0 

800 

19 

21 

80 

1,2 

1,8 

5,3 


ZmenSf-li se nap&jeci napCti na 8 V 
(odbCr 8,4 mA), zesilovaC nekmit£ v ce- 
16m p6smu moinCho pfeladCni, tj. 470 
a i 830 MHz, pfiCemi uveden6 parame- 
try se t6m6f nezm6ni (zisk se napf. 
zmenSi o 0,5 dB). 

Z uvedenych udaju vyplyv£, ze zesi¬ 
lovaC m£ (zejmCna pokud jde o &umov6 
Cislo) spiCe prum6rn6 vlastnosti. Po po- 
rovndni: napf. kan£lov6 zesilovaCe po- 
dle AR A4/87 maji na kmitoCtech kolem 
470 MHz §umov6 Cislo asi 2 az 2,5 dB a 
na 800 MHz asi 3 ai 4 dB. Rozdily mo- 
hou byt samozfejmfi d£ny i pouiitym 
tranzistorem, v kaidCm pripadC je tfe- 
ba poCitat pfi konstrukci s urCitym roz- 


ptylem parametru v z6vislosti na vlast- 
nostech pouiitCho tranzistoru. 

SumovC Cislo zesilovaCe by bylo 
mozno zlepCit Sumovym pfizpusobe- 
nim dan6ho tranzistoru, tj. vhodnym 
nav£z£nim vstupniho obvodu a elektro¬ 
dy G, na rezon£tor. Vstupni odboCka se 
pak voli asi v 1 /3 a2 1 /2 d6lky rezon£to- 
ru, elektroda Gt se nepfipojuje na ko¬ 
nec rezon£toru, ale o nSco bliie ke 
stfedu. Na CumovC Cislo m£ tak6 vliv 
vystupni obvod, proto se jevi jako 
vyhodnC nepfipojovat elektrodu D na 
konec rezondtoru, ale op6t o n6co bliie 
ke stfedu. 

Ing. Jiff Kuncl 

ZesilovaC byl v praxi vyzkouSen pro 
pfijem sign&lu na 35. kan£lu, byl na- 
p&jen napCtim 8,5 V. Pfijem byl bez 
problemu. Vzorek zesilovaCe je na foto- 
grafii. Ke konstrukci jeCtC na z£v6r jed- 
nu pfipominku — aby byla dobfe 
„uzemn6na“ i stfedni pfepAika (a to 
nejen na koncich), je vhodnC v krycim 
viCku krabiCky zhotovit (na svisIC ose) 
dva pod6in6 otvory asi 5x 2 mm a pfe- 
p6iku v tCchto otvorech pfip&jet k 
viCku. Redakce 
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Popisovang zafizeni bylo navrieno a postaveno po urtitych zkuSenos- 
tech s provozem dvou jinych pfijfmaCu. Prvnim z nich byl zn£my ElOaK. 
Pro poslech na ruznych p£smech (kromC 80metrov6ho) jsem byl nucen 
konstruovat konvertory a pominu-li znbni nectnosti inkurantnfch 
zafizeni, muj ham-shack byl oznaCen za mtsto, kter6 hyzdi obyvaci pokoj. 
Se stavbou vzhledov6 i technicky dokonalej§<ho RX jsem dlouho otdlel, 
a2 jsem se nechal un6st vlastnostmi obvodu A2440. Po n&kolika 
mesicich, kdy se stffdaly usp6chy se zklamenim, byl pfqkna£ na s*6f& 
a pouiival jsem jej nekolik let. S p ro vo zem jsem byl celke m spo k ojen, ale 
dvd nevyhody bych uvedl: 


1. Pro dany uCel (vsechna p£sma KV) 
se nevyhneme dvojimu sme§ov6ni 
a filtr 2.MF, zapojeny do obvodu 
A244D, musi byt max. 2 MHz. 

2. Obvod A244D ve funkei 2. smCSo- 
vaCe a 2. mf zesilovaCe m6 podstatnC 
v6t§i Cum, nei mf zesilovaC v d6le 
popisovanem pfijimaCi. 

Koncepce rtovCho pfijimaCe je vy- 
sledkem uvah o souCasnych souCAst- 
kovych moinostech, cenovych rela- 
cich, Casov6 n6roCnosti stavby a do- 
stupnCm mCficim vybaveni. Hlavni sna- 
hou v§ak bylo v co nejvCtCi mife 
vyuzivat znAmych vyzkouSenych zapo- 


jeni a co nejmCnC experimentovat. Je 
to n6zor znaCnC subjektivni, se kterym 
mnoho radioamateru nesouhlasi a kte- 
ry vede k mnoha kompromisum — ty 
uvedu pfi popisu jednotlivych 
funkCnich celku. 

Blokove schema 

Z vy§e uvedenych duvodu jsem zvolil 
„ktasickou“ koncepci s jednim smCCo- 
vanim na 9 MHz (obr. 1). BlokovC 
schema je kresleno funkCne. skuteCn6 
provedeni jednotlivych dilu jako me- 
chanickych celku se trochu liCi. 


Atenudtor (obr. 2) 

Je navrzen pro vstupni i vystupni 
impedanci 75 Q s rozsahem 0 ai 42 dB 
po 6dB. Rezistory TR 191 nebo jin6 
pokud moino v bezindukCnim prove¬ 
deni, pfepinaCe typu Isostat (nez6visle 
s aretaci). Funkei atenu£toru ocenime 
zviecte ve veCernich hodin£ch na n6- 
kterych p£smech. Vstup a vystup jsou 
pfivedeny pfes sklen6n6 pruchodky. 
Komu z£leif na pfesnosti utlumu, muie 
si spoCitat odpory jednotlivych Cl£nku 

R1 =Z„ . R2 = Bfzzl ( 

n —1 2n 

kde R1 jsou dva pfiCne rezistory, R2 
podeiny rezistor, Z 0 v naCem pfipade 
75 Q an =2 (pro 6dB), 4 (pro 12dB), 
16 (pro 24 dB). 

P&smovd propust (obr. 3) 


K pfeptnani p£sem slouzi otoCny 
pfeptnaC (fadiC) s 10 polohami a 3 
sekeemi. Nezakreslene sekee se vyuzi- 
v£ k pfepin£ni osciietoru. Filtru je 
celkem 9, pro obe poloviny p£sma 
28 MHz slouzi jeden filtr spoleCny. 
Abych se vyhnul dlouhym pfivodum, 
umistil jsem jednotlive filtry na destiCky 
s ploSnymi spoji o rozm6rech asi 10 x 
70 mm a ty pfip£jel na vyvody pre- k 
pinaCe. Vznikl „karusel“, ktery se vSak V 
neoteCi. VCechny civky jsou na toroid- * 



Obr. 2. 
AtenuAtor 



Obr. 1. Blokov6 schema 
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rn'ch jSdrech s vndjSfm prumSrem 
10 mm, kondenzStory C L styroflexovS 
— jejich skutefinS kapacita je menSi 
nei teoretickS. Cr jsou keramick6 trim- 
ry 10 pF, zakoupen6 v MLR za 5 Ft/kus. 
Provedeni pSsmovS propusti je na obr. 
4. Rozhodujici pro SiPku pSsma je 
kapacita Cy K vypofctum jsem pouiil 
podkiady v [1] a [2]. K nastavovSni je 
potreba vf generator (nejl6pe s 6ita- 
Cem). UrCite probtemy jsem mSI se 
sh&nSnim toroidnfch jader. Prehled 
udaju ke konstrukci jednotlivych filtrO 
je v tab. 1. 


Vf zesilova£, 1. sm€$ova£, filtry 
9 MHz 
(obr. 5) 

Vf zesitovaC je pfevzat z [3), jeho 
impedanCnf SirokopSsmovy transfor- 
mStor je navinut na dvouddrovSm j&dru 
z hmoty N1, tlumivka v napSjenf je na 
toroidu N1 s nezji§t6nym poitem z£vi- 
tG. Koiektorovy proud se nastavi trim- 
rem 4,7 kn. Jako smSSovaC je pouiit 
vyrobek UZ-07, ktery stojl 150 K6s, ale 
zkuste sehnat Schottkyho diody v ob- 
chodS pro amatory. O vyhodSch UZ-07 
oproti obdobnSmu smSSovaCi, sestave- 
nemu z jednotlivych sou£&stek, neni 
tfeba hovoPit. 

Emitorovy sledovad s KF125 slouif 
jako zdroj sign&lu pro digitSInf stupnici, 
coi je jak^koli CftaC s mo2nostf predvol- 
by mezifrekvenCnlho kmitoCtu. 

Prizpusobeni mezi vystupem sm§§o- 
va6e a vstupem krystalov6ho fiitru 
zabezpeduji dva paralelnS zapojene 
tranzistory KF907 (viz [4]). Tlumivka 
1 mH v jejich emitorovSm obvodu je 
jedna z clvek na hrnifckovdm jddru, 
kter£ se vyskytuje v mf transformSto- 
rech typu MF452. Tyto transformStory 
se pouiivaly drive do mf zesilovaGG, 
osazenych elektronkami 6F31. Trimry 
68 kn nastavime proudy obou tranzi¬ 
storu zhruba 5 mA. Blokovaci konden- 
zStory 15 nF je nutn6 pSjet pPfmo na 
vyvody G 2 tranzistoru KF907, jinak je 
nebezpedf rozkmitSni. Tlumivka 71 je 
stejn& jako ve vf zesilovaCi. NejvfitSi fi- 
nanftni polo^kou phjimafie je filtr (popf. 
filtry) na 9 MHz. Osmikrystalovy filtr 
SSB se prodSvS v soupravS s krystaly 
USB a LSB a je nezbytny. Pouift 
Ctyrkrystalovy filtr CW seSffkou 0,6 kHz 
a mo2nostf pPepinGni se vSak urfiitfi 
vyplatf. K pFepfn&ni fiitru jsem pouiil 
dv6 rel6 v kovov6m pouzdre o pudorys- 
nych rozmSrech asi 20 x 15 mm. M6la 
na krytu dervenou teCku, spinala pfi 
6 V/50 mA a vyrobcem je udajn§ Me- 
chanika Teplice. Nemit n&hodou tento 
typ, asi bych tohoto zpusobu prepinSni 
nevyuiil z obav pfed velkymi rozmdry 
nestinGnych kontaktu (napr. LUN). 


posme 


0 



styroflexovS (asi 100 pF) a trimry kera- 
mick6. Oiivenf a nastavenf spoCtv£ 
prakticky v zajiSt&ni alespoft pfi- 
bli2n6ho „soub£hu" proudu MOSFET v 
rozsahu ridicfho napdtf = 0 a2 6 V. 
PFi Uq — 0 musi byt vSechny tranzistory 
spolehlivd zavFeny, pfi l/ fl = 6V tede 
kaidym tranzistorem maximum' proud 
5 mA. VStSi proud v kterdmkoli stupni 
zpusoboval v m6m pPfpadS rozkmitdni 
cel6ho zesilova&e. ZSdanGho soubShu 
dosAhneme pfi troSe trp&livosti nahra- 
zovanfm nSkterych diod zkratem. Pou- 
2ijeme-li na vSechny tfi stupnd stejny 
typ tranzistoru, je pr4ce snai§f. 

Po nalad&nf v$ech obvodu na 9 MHz 
byl nam&Fen max. zisk zesilova&e 
82 dB. Funkci 2. smfeSovaCe plni op6t 
UZ-07. U t6to £&sti prijlmaCe je zvl^i§t6 
riutn6 vSnovat pozornost nAvrhu plo§- 
riych spoju (co nejkratSf vodiCe, bloko¬ 
vaci kondenzdtory blizko, pozor na 
vazby atd.), dvoustrannd deska se spoji 
s pouiitfm jedne fdlie jako stinici by 
byla asi nejvhodn&jSim Fe§enim. 


Nf filtr CW-SSB, nf zesifovad 
(obr. 7) 

NizkofrekvenCnf filtr je pFepfnatelny. 
V poloze SSB je zapojena dolni propust 
(F h = 2,5 kHz), v poloze CW p4smov4 
propust (f D = 900 Hz, B = 200 Hz). 
Zapojenf mi poskytf OK2SKU, autorem 
je OK2JI. PPi dodrieni tolerance konde- 
z&toru a civek jsou vystedky vynikajfcf 
jak poslechovd, tak i m6Fenfm. Kon- 
denzAtory jsou svitkov6 (styroflex, pa- 
pfr atp.) a spotu s cfvkami je nutno je 
pedlivd mSFit a vybirat na mustku RLC. 
Rel6 Re3 je stejne jako na obr. 5. 
Trimrem 22 ko nastavime stejnou Oro- 
veft nf signeiu o kmitoftu 900 Hz 
v poloze CW i SSB. Signal je nutno 
pFed koncovym stupftem MBA810AS 
zesiiit. Odpor rezistoru R volfme tak, 
aby napdtf na kdektoru tranzistoru 
KC509 bylo asi 4 V. Odpovid6 to kolek- 
torov6mu proudu asi 0,2 mA. Maji-li 
kolektorov6 rezistory maly odpor a je-li 
proud jen n§kolik mA, je ji2 slySet 
z reproduktoru znatelny Sum. 


Mf zesilovad, 2. smHovai 

Zapojeni je prevzato z [4]. Dvoub&zo- 
v6 FET jsou BF960, stejnS dobPe vyhovi 
KF907. NeoznaSenS diody jsou typu 
KA (napF. 206, 501 apod.), neoznaCenS 
kondenz&tory keramickS s kapacitou 
33 nF. LadShS obvody jsou oddSieny 
stfnSnim. Civky jsou vinuty na torokjk 
nich jSdrech N05^ vnSjSi prOmSr 
10 mm, indukSnost 3,1 nH (12 z&vitO). 
KondenzStory ladSnych obvodu jsou 



Tab. 1. Udaje pSsmovych propusti 


PSsmo 

L[mHJ 

J&dro 

Lad. vinuti 
[zdvity] 

Vaz. vinuti 
[zdvity] 

Teoret. 

CJpF] 

CApF] 

160 m 

50 

N1H. 

32 

3 

148 

12 

80m 

31 

N05 m. 

39 

4 

62 

7 

40 m 

5,1 

NOS m. 

16 

2 

100 

5 

30m 

t2 

NOS m. 

12 

1,5 

112 

4 

20 m 

1,7 

N05 m. 

10 

1 

74 

2 

17m 

0,8 

N02 z. 

10 

1 

7 97 

1,5 

15 m 

0,56 

N02 z. 

8 

1 

100 

3,3 

12 m 

0,4 

N02 z. 

7 

1 

102 

1,5 

10 m 

0,3 

N02 z. 

6 

0,5 

104 

2,5 
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Oscildtor (obr. 8) 

Tato 6ast zaffzenf je podle m6ho 
n£zoru rozhodujicf pro jeho uspokoji- 
vou Cinnost, af se jedna o vysflad nebo 
prijimaC. PrdvS zde jsem volil urCity 
kompromis, protoie prvnf mySlenka 
byia 8 samostatnych osciiatoru, la- 
d6n^ch osmin^sobnym tadicfm kon- 
denzatorem. Protoie takov6 fe§enf 
jsem povaioval a dosud povaiuji za 
nejlep§{, dlouho jsem se nemohl smffit 
s tim, ze vhodny ladicf kondenzator 
neseienu. V NDR je ob£as a jen n&kde 
k mint CtyrnSsobny ladicf vzduchovy 
kondenzator pro VKV za 15,—M. Je 
vyborn^ a komu by se podafilo ze 
2 kusfi zkonstruovat jeden osminasob- 
ny, zaslouif odmSnu. Mn6 se to nepo- 
vedlo rozumnym zpusobem feSit a tak 
jsem sahl po varikapech. Ladicf napStf 
U L bude v rozmezf 1 ai 10 V a zmSna 
kapacity varikapu bude asi 10 pF. In- 
dkuCnosti L t jsou vypoCftany tak, aby 
se s touto zmSnou kapacity obscihl 
poiadovany kmitoCtovy rozsah. 

Udaje vSech souCAstek osciiatoru 
jsou pfehlednd uvedeny v tab. 3. 
Kapacita ladSn6ho obvodu C L je teore- 
ticka, skutedna je men§f o konstrukdnf 
kapacity a vlastnf kapacitu cfvky, rozdfl 
Cinf 20 ai 40 pF. Zde se nevyhneme 
zkusmamu nastavovanf, popf. pouiitf 
pomocnCho ladicfho kondenzatoru 
a mfefiCe kapacity. Materiaiem C L je 
styroflex. Cfvky jsou navinuty dratem 
o 0 0,25 mm krom6 cfvky osciiatoru 5. 
5, u nfi je pouiit drat o 0 0,15 mm. 
VSechny cfvky jsou vaicova, jedno- 
vrstvov6, na „botidce“ o prumSru 6 mm 
ve stfnicfm krytu. Vinutf je zalito epoxi- 

Tab. 3. Parametry osciiatoru 
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Obr. 7. Nf fittr CW/SSB, nf zesilovad 
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Obr. 8. OscMtor 


dovym lepidlem. Cfvky se dolaoTujf 
jadry N1 nebo N05. Kapacita vazebnfch 
kondenzatoru Cl a C2 byla stanovena 
experimentaln§ a zajiSfuje spolehliv6 
nasazenf kmitu. Kondenzatory jsou 
op6t styroflexova. Rezistor 56 fi ve 
zp6tn6 vazbS se pfi mSfenf na oscilo- 


Pasmo 

[m] 

Rozsah f 0 sc 
[MHz] 

U ImH] 

C L [pF] 

Cl [pF] 

C2[pF] 

N[z] 

160 

10,5 a2 11 

2.1 

100 

560 

560 

22 

80 

12,4 at 12,9 

1,25 

122 

560 

560 

15 

40,12 

15,8 at 16,3 

0,61 

156 

330. 

3£0 

10 

30,10(1) 

19 at 19,5 

0,35 

190 

330 

330 

7 

20 

4,95 at 5,4 

16,5 

52 

560 

560 

68 

17 

9,05 at 9,55 

3,15 

88 

560 

560 

31 

15 

12 at 12,5 

1,38 

117 

560 

560 

16 

10(2) 

19,5 at 20 

0,33 

192 

330 

330 
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skopu ukazal nezbytny, bez nSj Ize Cisty 
sinusovy prubSh zajistit jen yeimi ob- 
tfinfi. Jako tranzistory Ize poiftft samo- 
zfejm6 nejrOzndjSf typy (KSY71, KF525 
apod.). Signal vybranaho osciiatoru je 
vykonova zesflen pro impendanci 
sm§5ova6e (50 fi podle vyrobce) tran- 
zistorem KF630D. V jeho kolektorov6m 
obvodu je impendandni transformator 
na dvoudarov6m jadru z hmoty N1. 

Po nastavenf kmito€tov6ho rozsahu 
v§ech osciiatoru pro ladicf nap6ti 1 a i 
10 V nastavime vystupnf uroveft pro 
smSSovat trimry 680 O na efektivnf 
uroveft 0,45 V. Nemusfme pfipojovat 
smSSovaC, staCf zatiiit vystup rezisto- 
rem s odporem zhruba 50 n. Uvedeny 
tiidaj odpovfda urovni 6 dBm, pfedepi- 
sovana vyrobcem jako optimainf 
z hlediska §umu. Postup je nutno 
nSkolikrat opakovat. 
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funkce neni tak presv6dfciv&. Zelen4 
dioda blikd i pfi zcela zanedbateln6m 
mechanick6m poklepu Ci §krtnutf 
o st§nu, coi uiivatele mate, nSkdy 
mfrr>6 sviti i ve zcela voln6m prostoru 
— prost§ tato indikace nenl jedno- 
zna£n£. VodiCe v trubkAch nelze takto 
zjistit vubec a prejiidime-li pFistrojem 
po zdi, blik4 zelen£ dioda nikoii proto, 
ie by registrovala vodiC, ale z jii 
zmfndnych mechanickych duvodu. 
V tomto rezimu tedy indikace bohuzel 
neuspokojuje. 


Celkovy popts 

Tento vyrobek ]e v podstatS inovova- 
nym typem hiedafce kovu, ktery jsme 
popsali v AR A8/84. Je sice pravda, ie 
tato inovace trvala vyrobci, k. p. TESLA 
Koiin, pondkud dlouho, ale na to jsme 
u n&s ji i bohuiel zvyklf. 

Oproti puvodnimu vyrobku, ktery 
dovedl hledat pouze kovov§ pFedmSty, 
byl tento pristroj doplndn moinosti 
indikace stridav6ho eiektrick^bo pole, 
takze ho Ize pouilt i k zji§fov4ni vodifiu 
pod napfitim, coz pFedeSly typ neumoi- 
rSoval. 

PFfstroj je vybaven tr Ipolohovym pFe- 
pinaCem, kterym Ize pristroj zapinat 
a vypinat a soudasnS nastavovat poia- 
dovany reiim: hledcim kovovych pFed- 
mStu nastavenfm prepinaCe na derveny 
bod nebo zjiSfoveinl vodidu pod na- 
p&tfm nastavenim preplnate na zeleny 
bod. V prv6m pFipadS indikuje pFftom- 
nost kovu derven4 svitiv4 dioda, 
v druh£m prfpadS pFitomnost vodifie 
pod napStfm zeien4 svitiv& dioda. 



Pod obgma svitivymi diodami je 
otofiny regulator citlivosti, ktery je vSak 
funkCnf pouze v rezimu hled&ni kovo¬ 
vych pfedmStu. Pri zjiSfov&ni vodifcu 
pod napetfm ve funkci neni. Tuto 
skuteSnost opominul vyrobce zduraznit 
v n&vodu, takie kaidy knoflfkem krouti 
i v reiimu, v n£mi regulator vubec 
zapojen neni. 

Technickd udaje podfe vyrobce 

NapAjeni: 9 V (kompakt. bat). 

Spotfeba: neud4v4na. 

Rozm&ry: 16 x 12 x 2,5 cm, 

(nepravid. tvar). 

Hmotnost: 150 g (bez zdroje). 
vyrobce d£le Fik£, ie pffstroj zjisti: 
elektroinstalaci 4x4 mm 2 do hloubky 
4 cm, 

vodovodni trubku 1/2" do hloubky 
8 cm. 

Funkce pFistroje 

Porovneinim s pfedeSlym modelem 
tehoi vyrobce jsem zjistil, ie citlivost 
v rezimu vyhledciv&ni kovovych pFed- 
m$tu je prakticky shodn4. Za vyhodu, 
kter£ ov§em mohla vzniknout i n£hod- 
n6 pouiitfm tffpolohov6ho prepfnaCe, 
povaiuji oddSleni regul&toru citlivosti 
od spinaCe nap£jenf. V praxi to m£ tu 
vyhodu, ie i po vypnuti a op6tn6m 
zapnuti pFistroje zust4v4 nastavena 
puvodnfe narizen4 optim£lni citlivost 
a nemusfme vidy toto optimum znovu 
hledat. 

PFi vyhled4v£ni kovovych pFedmdtQ 
je tedy tento pFfstroj pln§ vyhovujfci 
a prakticky funktnS shodny s pFe- 
deSlym modelem. V reiimu zji§fov£ni 
elektrostatick6ho pole vSak jii jeho 
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Vn£j§i provedeni 

KonstruktoFi zvolili, oproti pFe- 
de§l6mu provedeni, odliSny vnfejSi tvar, 
ktery je ovSem u n6kterych zahra- 
niCnich vyrobku rovnfii u2fv£n. Pro 
pr^ci 162 pln6 vyhovuje a zFejm§ tu tedy 
pujde pouze o otozku n&vyku. Pouzdro 
hledaCe je op§t perfektnS vyrobeno 
a jako u pFedeStoho modelu, i zde Ize 
pohodind jednu z bofcnic oddEtit, 6imi 
zfsk^tme pFfstup jak k baterii, tak 
i k etektronice pFistroje. I tento vyrobek 
pusobi pln6 profesion^lnfm dojmem 
a je srovnatelny se zahranidnfmi pFi- 
stroji tohoto druhu. 

Vnitfni uspof^dkti a opravitei- 
nost 

Jak jii bylo FeCeno, pouhym odejmu- 
tim boCnice zisk&me pohodlny pFistup 
k baterii i k etektronice. Oproti pfe- 
deStomu modelu neni k upevnfeni desky 
s plo§nymi spoji pouiito kovovych 
odnimatelnych pojistek, ale deska je 
pFiSroubovdna dvSma malymi Sroubky, 
coi je patrnfi je§t6 vyhodnSjSi. Opravy 
jsou tedy nadmfru snadn6. 

Zdvdr 

HledaC kovovych predmdtu HKP 
— COMBI je oproti pFedeStomu modelu 
o 45 KCs draiSi; prod4v^ se tedy za 
220 KCs. I tento vyrobek Ize oznaCit za 
velice dobry, bohuiel v dodate£n6 
funkci indik4toru elektrickdho pole ne- 
pfili§ prukazny. Nem§l jsem moinost 
ani ftas zkoumat duvody jeho mimoF4d- 
n6 citlivosti na chv&ni a otresy, ale 
pr4v4 tuto skutednost povaiuji za ne- 
dostatek, ktery mSI vyrobce v dobS 
zkoudek zjistit a odstranit. Pak by 
patmS jii nebyl iddny dalSi duvod 
k vyhrad4m. 



OPRAVA 

V CI4nku Vykonovy mSniC 12 V 
— 28 V v AR A1/1988 je na strand 27 
chybnS uvedena indukCnost Til 
L = 2 ai 2,5 mH. Sprfivnfi m4 bytZ. = 20 
ai 25 fiH. D§kujeme za upozorndni 
OK2BHB. 




JAK 

NATO 



Konvertor vndjSi jednotky pro 
11 GHz nelze umistit do ohniska para- 
boly bez napojenf na vhodny ozafovad. 
Protoie vstup do vlnovodndho vedeni, 
kterd privddi signal do konvertoru, mu¬ 
st byt pfesnd v ohnisku, je vhodnd zajis- 
tit moinost jeho presndho mechanic- 
kdho nastavent v ose paraboioidu. Tato 
potfeba vyvstane jedtfi vice, mdme-li 
parabotu a upevdovaci armaturu vtast- 
nt vyroby, kdy se mule vfivem drob- 
nych (milimetrovych) nepfesnosti oh- 
nisko posunout proti pfesndmu teore- 
tickdmu vypodtu. 

OzafovaC je sestaven ze dvou ddstf, 
pevnd s kruhovym vlnovodnym vede- 
m'm a pffrubou k upevndnf na konvertor 
(obr. 1), a skaldrniho krouzku ozafo- 
vafie (obr. 2), ktery je posuvny po kru- 
hovem vtnovodu. T§teso dri&ku 
i krouiek ozafovade jsou vyrobeny 
z hliniku. V list! vlnovodnd 64sti dridku 
ozafovade je uloiena ucpdvka z teflo- 
nu, brdnfci vniku vihkosti do vlnovod- 
nd d&sti nejen dridku, ale i pfipojendho 
konvertoru, a ttm jeho pozvolnd korozi. 

Vstup konvertoru md vlnovodnd ve¬ 
deni obddlnikovdho tvaru, schopnd pfi- 
jmu vertikdlnf nebo horizontaini polari- 
zace podle poiohy konvertoru. Pfipoje- 
nim kruhovd d&sti dri&ku ozafovade 
vznika vlivem nepfizpusobeni urditd 
ztrata signaiu. Pfizpusobeni se po- 
ndkud zlepSi, vloifme-li do rozdffondho 
vystupu z kruhovdho vtnovodu teflono- 
vy krouiek (prumdr 19 mm a tiouSfka 
1 mm). 





Obr. 2. OzaFovad 


Konvertor s dridkem ozafovade 
upevnfme k parabole tak, aby vstupni 
otvor byt asi 5 al 7 mm date od ohnis¬ 
ka. Posuvem krouiku ozafovade po 
dri&ku pak nastavfme jeho polohu na 
nejtepdi pfijem signaiu a droubky M3 
zajistime proti posunuti. 

Ing. Jan Ktabal 
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ESte ddvnejdie som si zostavil stereo- 
fdnny tuner podfa ARA11/84, ktory 
dodnes s uspechom pouiivam. Zatial 
som s nim nemal iiadne probldmy a i 
na to, ie pri prelatfovani jednotlrvych 
stanic sa mi vyskytli mendie faikosti 
vzhfadom na citlivosf ladiaceho poten- 
ciometru. Tento problem som sa snalil 
odstrdnif jednoduchou predvofbou 
stanic. 

Pdvodny ladiaci potenciometer PI 
som z dosky s ptoSnymi spojmi vybrai 
a nahradil ho Siestimi potenciometrami 
(trimrami), ktord su vzdjornne prepoje- 
nd s prepinadmi podra obr. 1. Na 
jednotlivych trimroch som si naladil 
poiadovanu stanicu. Pripominam, ie 
trimrov mdie byf aj viac di menej. 

Ti, ktori by chceii pouiif okrem 
predvolby aj moinosf ladenia porno- 
cou pdvodndho potenciometra, mdiu 
tento potenciometer umiestnif mimo 
dosky s plofinymi spojmi a prepojif ho 
kabiikmi na Pr7. 


Jednotiivd prepinade a trimre som 
umiestnil na kuprextitovu dosku 
a trojiilovym kdbiom prepojii s tune- 
rom v mieste PI. 

Ing. Vbsfimii Bale 



Neddvno uverejnend Elektronickd bi- 
ci souprava v AR A2/87 umoinuje 
vytvorif v spojeni s osobnym mikropo- 
ditadom reiatfvne vykonny vofne pro- 
gramovatefny hudobny ndstroj. Pre 
tento udel je vhodny mikropoditad 
PMD-85 a jeho paralelny interface 
— GPIO. 

Pre toto zapojenie je vyuiita dasf 
GPtO pristupnd cez konektor K3, kde 
sa nachddza kandl A a hornd dasf 
kandlu C. K elektronickej bicej suprave 
je mikropoditad pripojeny namiesto 
magnetodynamickych snimadov (re- 
prod uktorov) a spinada pre vefky bu- 
bon tak, ako to naznaduje obr. 1. 
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Potenciometrami R4 treba nastavif 
menSiu citfivosf vzhladom k tomu, ie 
impulzy proti pdvodnim su vadSie. 

Pre ilustrdciu uvddzam program pre 
jednoduchu rytmicku sekvenciu. 

10 GCLEAR 

20 PRINT „PROGRAM-BICIE“ 

30 PRINT: PRINT: PRINT: PRINT 
40 CONTROL 4.3; 131 
50 DIM A /207, T /20/ 

60 FOR I — 1 TO 10 
70 CONTROL 4,0; 16 
80 READ T. A : PAUSE T : CONTROL 
4,0; A 

90 NEXTI — RESTORE 
100 GOTO 60 

110 DATA 1,17.1,18,1,20,1,24, 1,0, 
1,20, 1, 18, 1. 17, 1,24, 1.0 

Ing. Ivan Pastierovid 
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Jana ScharfovA upravuje 66st vft&znp expozice okresu 
Plzefi-mdsto 


PrAce odbornp poroty 


Pfehlfdka technics tvorivosti v elektronice a radioamattrstvf Z4padodesk€ho kraje 


Krajska pfehlfdka ERA '87 byla po- 
fdddna v termfnu 2. ai 4. 10. 1987 
v Tachovd — nejvdtdfm mdstd osobi- 
tdho zdpadoCeskdho okresu. Pofadatel 

— KV Svazarmu a rada elektroniky 
v Plzni — povdfil organizacf pfehlidky 
okresnf vybor Svazarmu v Tachovd. 
a jeho radu elektroniky. SouCasnd bylo 
ovdem poCftdno s pomocf aktivnfch 
klubu elektroniky celdho kraje. Mistem 
kondnf bylo Kulturnf a spoleCenskd 
centrum, kterd poskytlo prostory 
i pdkne prostfedf. 

Jii pfed samotnou akcf pilnd praco- 
val organ izaCnf vybor pod vedenfm 
Bedricha Dallingera. Hlavnd jeho zdslu- 
hou se tato pfehlfdka fadf k neju- 
spddndjSfm v poslednfch letech. Svuj 
podfl md rovndi podpora OV Svazarmu 
a jeho pfedsedy Jana Janovskdho, 
aktivita tajemnice Soni MareCkovd a pfi 
samotnd akci osobnost feditele pfe- 
hlfdky ing. Stanislava Vodrdiky. ACko- 
liv pocdteCni faze nevypadala naddjnd 

— pfihldSky okresu nedochdzely podle 
pfedpokladu — koneCny poCet 90 
expondtu (z toho 76 soutdinfch) zna- 
menal proti roku 1986 zvydenf tdmdf 
o 100%. Z deseti okresu kraje se 
pfehlidky zuCastnilo pdt (tedy pouhych 
50 %) a to jmenovitd Tachov, Do mail i- 
ce, Plzeh-mdsto, Plzefi-jih a Cheb. 
U klubu jsou poCty jedtd hor§f — z 32 
klubu a krouiku se zuCastnilo deset. 
Domnfvdme se, ie ke Skodd pofadatele, 
dobre akce a koneCnd i samotnych 
klubu. 

Prdce poroty ve sloieni ing. Rauner, 
ing. Petffk a ing. Jansa byla ukonCena 
veCer 3. 10. 1987, a tak mohly byt 
slavnostnd vyhlddeny vysledky za uCas- 
ti pfedsedy OV Svazarmu J. Janov¬ 
skdho a pracovnfka KV Svazarmu 
v Plzni P. Turise. Obsazeny byly vSech- 
ny kategorie, navfc rozhodnutfm RE KV 
Svazarmu v Plzni byla kategorie 
A rozddlena na dvd podle vdku soutd- 
zfcfch. V soutdii okresu pak s nasko- 
kem zvftdzil okres Plzeft-mesto pfed 


i 

192 



Domailicemi a Tachovem, v soutdii 
klubu ZO Svazarmu Elektronika Plzefi 
pfed ZO Plzeh-Bory a klubem elektro¬ 
niky Maridnskd Ldznd. Odbornd porota 
zdvdrem konstatovala oiivenf v kon- 
struktdrskd Cinnosti a trvajfcf nedostat- 
ky v dodriovdnf bezpeCnostnfch norem 
a v kvalitd dokumentace. 

Ndvdtdvnost samotnd akce byla po- 
mdrnd maid — pfipravend poCftaCe pro 
ndvdtdvnlky pfitahovaly hlavnd ddti 
a mlddei. Rovndi nesoutdinf aktivita 
klubu elektroniky Maridnskd Ldznd 

— instalace uzavfendho televiznfho 
okruhu s celodennfm provozem 

— mdla u middeie znaCny ohlas. 
Soutdifcim i ndvStdvnfkum byly pfed- 
vedeny zdznamy z brannych akcf okre¬ 


su Cheb, ze soutdie brannych voddku 
v Tachovd a z putovnfho tdbora ddtf po 
Vltave a Luinici. 

Pfehlfdka byla ukonCena v neddli. 
Znamenala pro organizdtory ozivenf 
Cinnosti ve mdstd i v okrese, propagaci 
dobrd prdce i inspiraci ndvdtdvniku. 
Ohlasy uspddnd prdce se jistd projevf 
i v jedndnf mdstskych orgdnu. A pro 
soutdiici znamenala — kromd vystav- 
nickd aktivity — hlavnd setkdnf dlouho- 
letych pfdtel a podchycenf novych 
konstruktdru i organizdtoru. Proto se 
vdichni mohou jiz dnes pfipravovat na 
pfehlfdku ERA '88 ChlumCany 
— vrcholnou krajskou akci zdpadoCe- 
skych konstruktdru v r. 1988. 

ing. Zdendk Kadpar 


tt .— 

Letni soustfedgnf 
talentovan€ middeie 
v elektronice 

Cesky ustfednf vybor Svazarmu or- 
ganizuje ve spoluprdci s mdstskym 
kabinetem elektroniky Svazarmu Brno 
druhy roCnfk letnfho soustfeddnf pro 
zdjemce z fad middeie o elektroniku 
a pfedevdfm malou vypoCetnf techniku. 
UCastnfci budou rozddlenf do dvou 
tematicky zamdfenych skupin. 

Softwarovd zamdfend Cdst se po- 
drobnd sezndmf s programovacfm ja- 
zykem PASCAL. Bohatd praxe poCftd 
s pracf na disketovd orientovanych 
systdmech. Daldf ndplnf tdto skupiny 
bude vedle informativnfch pfednd&ek 
hlubCf sezndmanf s operaCnfm sy- 
stdmem CP/M. Zajfmavd bude urCitd 
i setkdnf s poCftaCem na urovni IBM 
PC-XT. 

Druhd skupina bude orientovdna na 
hardware. Hlavnf ndplnf prdce bude 
pochopenf a zdkladni osvojenf Cinnosti 
jednoCipovdho mikropoCftaCe. Aplika- 
ce poCftajf vedle vytvofenf mini-mikro- 
poCftaCe a ffzenf manipuldtoru i se 



stavbou levnych a pfitom dobfe vyuii- 
telnych mftficfch pffstroju. 

Program obou skupin bude oboha- 
cen o sport a zdbavu. Termfn soustfe¬ 
ddnf je 4. ai 15. Cervence 1988 v Brnd. 
Akce je urCena pfedevdfm pro aktivnf 
Cleny z fad zdjmovych utvaru Svazar¬ 
mu, popf. i daldfch organizacf NF ve 
vdku 14 ai 18 let. Ndklady na akci hradf 
pofadatel s tfm, ie uCastnfk pfispfvd 
Cdstkou 500 KCs. Pfihlddky zasflejte na 
adresu: 141. ZO Svazarmu Brno, Hy* 
bedova 12, PSC 602 00. 

— VKV - 

Seminar lektoru techniky VKV 

RR C0V Svazarmu a RR OV Svazar¬ 
mu v Jabionci nad Nisou pofddajf ve 
dnech 20. ai 22. 5. 1988 Semindf 
lektoru techniky VKV v restauraci Stfel- 
nice (uiice U stadidnu C. 5) v Jabionci 
n/N. 

Program semindfe: 20. 5.: 

16.00—22.00 prezentace uCastnfku 
a mobil contest; 21. 5.: 9.00 zahdjenf 
semindfe, 10.00—18.00 odbornd pfed- 
nddky a besedy; 20.00 spoleCensk^ 
veCer; 22. 5.: 9.00—12.00 pfednddky, 
12.15 zakonCenf semindfe. Na progra- 
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mu jsou tyto odbornd predn&gky: 
Obvody TRX 210 Sndzka <OK1VPZ); 
VXW 010 (OK2WD); Transvertor pro 
2320 MHz (OK1MWD); PFijlmacI test 
transvertoru pro 10 368 MHz 
(OK2SLB); MSrenl na VKV amat6r- 
skymi prostredky (OK1QI) a datdl. 
Rodinnym prlsfuSnlkum, ktere tento 
program nezajlmd, pofadateld dopo- 
rudujl ndvdtdvu muzea skla a bizuterie 
v Jablonci, botanickou a zoologickou 
zahradu v Liberci aj. 

Mobil contest md tato pravidla: Sou- 
t6zl se 20. 5. ve dvou etapdch: 
16.00—17.00 a 17.00—18.00. Pdsmo: 
145 MHz, kan&ly R0 a2 R7 a S8 az S23. 
Na kmitodtu 145,500 MHz bude vysilat 
rldlcl a navddSct stanice OKIKJA/p. 


Bodovdnl: 

QSO mobil — mobil. 10 b. 

QSO mobil — ostatni. 5 b. 

QSO pres prevdd&S mobil — 

mobil. 2 b. 

QSO pfes pfevdddd mobil — 
ostatni. 1 b. 


Vychozl stanoviStd i trasa libovolnd. 
V kazdd etapd moino navdzat jedno 
spojenl s kaidou stanicl. K6d: RS, (Islo 
spojenl a SPZ vozidla. Celkovy vysle- 
dek je d£n prostym soudtem bodu. 

PfihldSky k udasti na Semindfi lekto- 
rO techniky VKV se zasilaji na adresu: 
RR OV Svazarmu, po§t. schr. 195, 
466 21 Jablonec n/N. 

XV. fe es ko s lo v ens ky 
Point den ml^deie na VKV 
1988 

Jubilejnl jiz patndcty rodnlk zdvodu 
pro mlddez se kona v sobotu 2. 
Cervence 1988 od 10.00 do 13.00 hodin 
UTC. Mohou soutdzit pouze operatori, 
kterym v den kondnf zdvodu jeStd nenf 
18 let. Z&vodi operdtofi kolektivnlch 
stanic tfldy C a D a stanice ml£de2e OL, 
a to pouze z prechodnych QTH v tdchto 
kategorilch: 

I. — 145 MHz, maximdlni vykon vysfla- 
fce 25 W, stanice OL max. 10 W, libovol- 
nd napdjeni zaflzenl. 

II. 433 MHz, maximdlni vykon vysllaCe 
5W, polovodidovd zaflzenl, napdjenl 
z chemickych zdroju. 

V zdvodd se pfeddvd k6d sestetvajicl 
z RS nebo RST, pofadovdho Clsla 
spojenl od 001 a lokdtoru. Vyzva do 
zdvodu je „CQ PDM“ nebo Vyzva polnl 
den mlddeze. ZahraniCnlm staniclm 
nenl nutnd poradovd Clslo spojenl 
preddvat, toto ale musl byt u pfl- 
sluSnCho spojenl zaznamendno ve sta- 
niCnlm i v soutdznlm denlku. S kazdou 
stanicl je mozno v kaiddm soutdinlm 
pdsmu navdzat jedno platnd spojenl, 
pfi kterdm byl oboustrannd pfeddn 
a potvrzen report a lokdtor a se 
sout£2lc( stanicl takd Clslo spojenl. Oo 
zdvodu plat! i spojenl se stanicemi, 
kterd nesoutdil a nepredavajl porado- 
vd Cfslo spojenl. Stanice, kterd nesou- 
tdzl, ale pouze pfiddvajl body soutd- 
zlclm staniclm, nemusl posliat denlk ze 
zdvodu. Za jeden kilometr preklenutd 
vzdalenosti se poditd jeden bod. Do 
zavodu neplatl spojenl navdzand pfes 
prevaddCe. Soutdii se provozem A1, 
A3, A3j a F3. Vypis ze staniCnlho denlku 
se v§emi ndlezitostmi formularu „VKV 
soutdznj denlk" je. tfeba zaslat do 
deseti dnu po zdvodd na adresu 0RK 
CSSR, Vlnitd 3, 147 00 Praha 4-Branfk. 
Denlky musl byt vyplndny pravdivd ve 
vSech rubrikdeh podle pokynu pro 
vyplftovdnl denlku v AR 6. 6/87, s. 233. 
Denlky musl rovnd2 obsahovat zdzna- 
my o datech narozenl operdtoru obslu- 


hujlclch stanici bdhem zavodu a jejich 
pracovnt Clsla nebo znaCky OL. Datum 
narozenl musl uvdddt i stanice OL! 
Denlky musl byt pfekontrolovdny 
a podepsdny vedouclm operdtorem 
nebo jeho zdstupcem (v kategorii ko¬ 
lektivnlch stanic) a obsluhujlclm ope¬ 
rdtorem u stanic OL. V zdvodd plat! 
„Obecnd soutdinl podminky pro VKV 
zdvody" platnd od 1.1.1985. Zvlddtd je 
treba dodrzovat ustanovenl o provozu 
z prechodnych QTH, nebof se jednd 
o branny zdvod v poinlch podmlnkdch. 
Nesplndnl podmlnek zdvodu md za 
ndsledek diskvalifikaci stanice. Roz- 
hodnutl soutdini komise po prlpadnCm 
schvdlenl vysledkovych tistin hlavnlm 
rozhodCIm nebo soutCinlm referentem 
VKV komise pri OE 0V Svazarmu je 
koneCnC. 

OKI MG 
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Kalends KV z£vodu 
na kv8ten a derven 1988 

20 .—21.5. Cs. zAvod mfru 22.00—01.00 

21—22.5. Contest Internationale AR1 16.00—16.00 

27.5. TEST 160 m 20.00-21.00 

28.5. WorkTTelecom. day 00.00—24.00 

contest CW 

28.-29. 5. CW WW WPX contest CW 00.00-24.00 

29.5. World Telecom, day 00.00—24.00 

contest FONE 

4-5.6. IARU Reg.1 HF CW Fteblday 15.00-15.00 

11.-12.6. WW South America CW 15.00-15.00 

18.—19.6. All Asian DX contest 00.00-24.00 

18.-19.6. Nine Land CW contest 00.00—24.00 

11 .-12.6: VK/ZL RTTY DX contest 00.00-24.00 

24.6. TEST 160 m 20.00-21.00 

25.-26.6. Summer 1.8 MHz RSGB 21.00-01.00 

Podminky Cs. zdvodu mlru a ARI 
contestu byly zverejneny v minulCm 
Clsle AR, zivodu World Telecom, day 
a WWSA v AR 5/87, tamte* i IARU 
Region 1 HF CW Fieldday. CQ WW 
WPX viz AR 5/86, oprava a pozn&mka 
v AR 3/88, koneCnC AH Asian DX 
contest viz AR 6/87. 

P odmi nky VK-ZL RTTY DX contestu 

Z&vodl se v useclch pdsem 3,5 a2 
28 MHz, vyhrazenych pro provoz RTTY, 
v kategorilch: a) jeden op., b) vice op., 
c) posluchadi. Vym§rtuje se RST, zdna 
a (as v UTC. N&sobiCi jsou DXCC zemS 
(jako samostatn6 zemS se posuzujl 
i (lseln( oblasti VK, ZL, JA, VE, VO a W) 
a kontinenty. Bodovdnl se proved! 
podle zvI^Stnl tabulky, kterou na po- 
U td^nl za§le VK2EG. PfldavnS body 
jsou za spojenl s kazdou VK a ZL 
stanicl, a to: v pdsmu 14 MHz 100 bodu, 
v pcLsmu 21 MHz 200 bodu a v pdsmu 
28 MHz 300 bodu. Celkovy vysledek: a) 
body za spojenl se vyn&sobl pofitem 
zeml, vysledek pak pofitem kontinentu 
a k tomu se priCtou prldavn6 body. 
Denlky se zasilaji na adresu VK2EG: 
Bill Storer, 55 Prince Charles Rd., 
French Forest, 2086 N.S.W., Australia. 

Podminky 1,8 MHz RSGB contestu 

Z4vodf se jen CW provozem v pdsmu 
160 m. VymSfiuje se RST a Clslo spoje¬ 
nl od 001, stanice z britskych ostrovu 
(jen s t6mi se navazuje spojenl) navlc 
pred^vajl plsmennou zkratku regionu. 
3 body se po((td za kaide QSO 
+ 5 bodu za prv6 spojenl s kaidym 
regionem, n^sobi(e nejsou. Denlky se 
zasilaji na: D. F. Beattie, Mayerin, 
Church Way, Stone, Aylesbury, Bucks 
HP17 8RG, England do 10. Cervence. 

OK2QX 


Pfedpov&f podmtnek 
§freni KV na derven 1988 

VypoCty urovn( sluneCnl aktivity ve vzestupne 
Wsti krivky XXII. jeden4ctilet6ho cyklu a zejm^na 
konkretnl predpovedi pro nejbliiSI meslce byly 
vyraznS ovlivn^ny lednovym vyvojem. Dennl 
m§fen( sluneinlho toku Ottawa 17.00 UTC 
dopadla takto: 104, 97,105,102,103,105,106, 
109, 111, 104, 108, 114,117,118,122, 127, 120, 

115,118,116,115,108,108,106,98,97,105,106, 
102, 103 a 106, prumSr je 108,9. Na sestupn£ 
vStvi XXI. cyklu byla srovnatelni aktivita zazna- 
men8na v fiervnu 1984 (110,3) a zArl 1983 (109,0). 
Prum(rn4 retativnl tlslo skvrn za leden je 59,6, 
tudli poslednl zn^imd vyhlazend hodnota za 
5erven«: 1987 je 31,2. 

Sluneinf erupce se v lednu vyskytovaly jiz 
pravidelnSji, dvS z nich byly energeticky vyznam- 
n6, zejmena pak mohutnd protonov4 erupce 2.1. 
v 21.11 UTC, pfi nS byl vymr§t6n oblak plazmy, 
ktery zas4hl Zemi. Vyvoiany Forbushuv jev pak 
trval az do 21.1. A tak i pfes zvySenou sluneCnl 
radiaci a fadu magneticky klidnych dnu jen 
mdlokdy doslo k vyvoji vyraznS lepSich podmlnek 
Siren! KV v prvnlch dvou dekdddeh, prakticky jen 
v kladnych fAzich poruch 1.1. a 12.—14.1., obrat 
k lepSImusestabilizovalaiod 24.1. Dennl indexy 
aktivity magnetick^bo pole ZemS A k z Wingstu: 5, 
28, 6,18,13, 29, 28,18, 5, 6,10, 21, 8, 52, 43, 5, 
10,17,11,14,10, 8, 2, 5, 6,13,12, 6, 4, 2 a 2. 
Nejhor§lm dnem v ionosfefe byl 15. leden, 
z^pomd f^ze poruchy byla zfejm( je§f& posllena 
Casticemi od stfedne mohutn6 erupce 14. 1. v 
09.22 UTC. 

V fervnu otekcivime prum6my slunefinl tok 
113 a R 12 = 54±13, v dalslm vyvoji pak 
v listopadu 58+19 a v lednu 1989 66+22. 
Podminky Slfenl KV v cervnu budou negativnfi 
ovlivneny poklesem slunefinl radiace proti kv6tnu 
(v rdmei nfekolikamfesKnlho kolisAnl) a sezPnnlmi 
zmenami vreholielho ieta. DAle stoupne pruchozl 
utlum v polamich oblastech, takze se je§t& vice 
ztm komunikace s Tichomoflm, ale na druh6 
strand dlky vy§§im pouStelnym kmitottum budou 
Idpe a dele otevfeny Smdry poddl rovnobdiek, 
zejmdna v pdsmech 30 ai 15 metru. Mimoto si na 
rozdll od kvdtna budeme moci povSimnout 
dosaJiteinosti Severni Evropy i na homlch pds- 
mech KV pfi celkovd lepdlch podmlnkdch DX (na 
rozdO od vdtdinou smdrovd omezendjSlho Sireni 
do ostatnlcb smdru vlivem Eg). Bude pokrado- 
vat i zlepdovdni podmlnek dlfenl ve smerech na 
Jiznl a Stfednl Ameriku v pdsmech 40 ai 15 
metru. 

Zvydenou meteorickou aktivitu obstarajl ze¬ 
jmdna p — Tauridy mezi 23.6.-5.7. s maximem 
28. 6. Pfedtlm 7. 6. fiekdme maxima dvou roju: 
Arietid (29.5.—20.6.) a <p — Perseid (1.—17.6.).‘ 

TOP band: Evropa 19.00-04.00. Ul 

18.30- 24.00, VU 23.00. 

Osmdesdtka: JA 19.00-20.30, P2 

18.30- 20.15, ZL 18.40-20.10, YB 18.00-23.00, 
4K 20.00-03.30, PY 23.40-04.30, W5 04.00. 

Ctyficitka: JA 17.00-21.00, ZL 18.00-20.30, 
4K 03.00, PY 21.00-05.20 (nejl. 24.00), ZL deldi 
cestou 03.00-05.00, W4 23.00-05.00, W5 
01.00-05.00, W6 04.00, VE3 24.00-05.00. 

Tfidtka: JA 16.00-22.00 (nejl. 19.00-20.30), 
ZL 20.00, VK6 24.00, ZS 17.00-22.00, PY 
20.00-05.00 (nejl. 00.00-01.00), W4 
00.00-04,00, W3 nejl. 03.00, W2-VE3 02.30, W6 
03.30. 

Dvadtka: JA 16.30-21.00, YB 15.30-19.00, 
ZS 16.30-19.10, PY 19.30-02.00. OA 

21.30- 01.00, KP4 navlc 05.00, W4 00.30. 

Sedmndctka: JA 17.00, ZS 16^0-18.00, W-VE 

22.00-23.00. 

Patnddka: BY 17.00-18.00, PY 20.00, W2 
21.00-22.30. 

Desitka: Ul 08.00-09.00 a 17.00-19.00, VU 
09.00-10.00 a 15.30-17.00, ZD7 17.30-20.00, 

0K1HH 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 



V mesiacoch marec ai m£j 1988 prebieha 
sovietsko-kanadsk£ transpoleirna expedicia 
v Arktide. Organiz&orom tejto expedicie je 
redakcia Komsomolskej pravdy a kanadska 
organiz^cia Polar Bridge Company. CieTom ex¬ 
pedicie je preisf peSi a na lyiiach trasu od brehov 
Sovietskeho zvazu cez severny p6l ai k brehom 
Kanady. CelkovA dlika trasy predstavuje vzdiale- 
nosf asi 1800 km, presnejSie 980 km od brehov 
Sovietskeho zvSzu na severny p6l a 750 km zo 
severn§ho p6lu k brehom Kanady. 

Expedicie sa udastni celkom 11 reprezentantov 
Sovietskeho zvazu a Kanady, z toho 7 zo 
Sovietskeho zvazu a 4 z Kanady. V§etku potreb- 
nu vystroj a potraviny si nesu uCastnici pochodu 
v ruksakoch. Vystroj obsahuje osobnC potreby, 
stany, nafukovacie Clny, spacie vaky, rSdiostani- 
cu, navigaCne icidiovC a astronomickC prostried- 
ky, pristroje urCend k vedeckym pozorovaniam 
a vyzkumom v oblasti lekdrskej mediciny 
a geografie. PoCiatoCni hmotnosf vybavy 
kazdaho uCastnika expedicie boia asi 40 az 
45 kg. 

Start expedicie bol stanoveny na 1. marca L r. 
z mysu ArktiCeskij v suostrovl Severna Zem 
(Severnaja Zemlja), expedicia potrva asi 90 ai 
100 dni, jej trasa preide cez severny p6l a skonCf 
na myse Kolumbia, na ostrove Ellesmere 
v severnej Kanade. 

PoCas prechodu po trase bude treba prekonaf 
volnu vodnu hladinu, tenky Tad, fadov6 poiia 
aj kryhy. Teplota vzduchu sa zpoCiatku pohybo- 
vala v rozmedzf okolo —40 ai —50 °C, pozdejCie 
na konci pochodu medzi 0 ai —10 °C. 

PoCas pochodu navCtivi vypravu Ciesf krat 
lietadlo, ktor6 zhodi dopInkovC zAsoby potravin, 
CerstvC zdroje k radiostanici a r&diobCjam, 
benzin do vari5ov a potrebna Speciaine vedeck6 
vybavenie. Pristanie lietadla sa z ddvodu vyluCe- 
nia moinosti havarie na fadovych poliach vdbec 
nepredpoklada. K priletu lietadla su urCenC 1 ai 
2 dni odpoCinku, tj. skupina tabori na mieste. 
PoCas tychto dni plni aj zikladnu Casf vedeckych 
pozorovani. Okrem toho su realizovanC kaido- 
denn6 vedecke pozorovania podra predom sta- 
noven6ho programu. Ke<f zanedbame dodatkove 


zhody potravin a mateiiaiu z lietadla, vyprava 
pracuje v podmienkach uplnej samostatnosti. 

Na zaistenie bezpeCnosti uCastnikov expedicie 
a k uCelom navigacie pochodu skupina pouziva 
dve radiobdje medzinarodneho zachrannaho 
systamu KOSPAS-SARSAT. Priebeina poloha 
expedicie je uriena kaidodenne vidy v stanove- 
nom Case prostrednictvom radiob6ji a tiei pro- 
striedkami astronavigacie. Vyprava je vybavena 
radiovym zariadenim pre komunikaciu v amatdr- 
skom pasme 80 m. VysielaCom o vykone 10 W 
udriiava spojenie s niektorou zo Styroch zaklad- 
ftovych skupin expedicie, ktora su rozmiestnena 
na Severnej zemi (sovietska juina skupina) 
a v osade Resolute Bay (kanadska juina skupi¬ 
na). DaFSie dve skupiny, vidy po jednom ope- 
ratorovi z kaidej zeme, pracuju na sovietskej 
piavajucej stanici SP-28 a na kanadskej vedeckej 
stanici na Tadovom ostrove. Vzhradom k tomu, ze 
v aurorainej z6ne su Casta geomagneticka burky 
s radiovym prejavom, ktora spdsobuju poruchy 
v Sireni elektromagnetickych vln, su informacie 
o polohe vypravy ziskana identifikaciou druiica- 
mi systamu KOSPAS-SARSAT vysielana tie2 
prostrednictvom „digitalkeru“ radioamatarskej 
druiice UOSAT-OSCAR11 (riadiace stredisko na 
Univerzite v Surrey, Anglia). Uvedena druiica 
vykona denne takmer 15 obletov, ktoryeh draha 
prechadza pri kaidom obiete cez poiarne oblasti 
a bude teda v dosahu expedicie. Informaciu si 
mdie expedicia prijaf malym prenosnym pri- 
jimaCom s biCovou antanou v telefdnnom mdde 
frekvenCnou moduiaciou. 

Letecka zabezpeCenie expedicie v sovietskom 
sektore Arktidy vykonava sovietska strana, ana- 
logicky v kanadskom sektoru zase kanadska 
strana. Obdobne, za celkova zaistenie bezpeCno- 
sti uCastnikov expedicie bude niesf zodpoved- 
nosf vidy krajina, v ktorej sektore sa bude 
expedicia nachadzaf. 

V poCiatoCnom Stadiu priprav boli vybrani 
kandidati k uCasti na expediciu z oboch zemi, tj. 
zo Sovietskeho zv&zu a z Kanady. S cierom 
vzajornnCho zoznamenia a zbISenia sovietskych 
a kanadskych uCastnikov expedicie sa uskutoCni- 
li trCningovd sustredenia, najprv v Sovietskom 
zvaze (august—September 1987), pozdejSie 


v Kanade (november—december 1987). OCast- 
nici z kaidej strany sa nauCili jazyk uCastnikov 
druhej strany. 

Veducim vypravy bol ustanoveny znamy poiar- 
nik doc. Dmitrij Sparo, vedecky pracovnik a tiei 
radioamatCr volacej znaCky UA3AJH. Doc. Sparo 
sa zuCastnil poiamych vyprav na Novosibirske 
ostrovy v r. 1982 a ako veduci vypravy na P6I 
relativnej nedostupnosti v r. 1986. 

Na podpornych tzv. juinych zakladftovych 
staniciach pracuju cTal§i ridioamatCri, ktorf za- 
bezpeCuju Cinnosf expedicie: na sovietskej 
juinej stanici na Severnej zemi je znamy poiarnik 
a vynikajuci radioamatCr Leonid, UA3CR (Leonid 
MichaUoviC Labutin) pravdepodobne pod 
znaCkou EKOCR alebo 4KOCR. Na kanadskej 
stanici v Resolute Bay budu pracovaf radioama- 
tari Rich Weber, VE8RW, a Laurie Dexter, VE8LD. 
Ich stanica bude maf prileiitostnu znaCku CI8C. 
Tieto radioamatCrske stanice budu pracovaf 
v pasmach 20, 40 a 80 m, tiei prostrednictvom 
radioamaterskych druiic RS10-RS11. 

Ako vyplyva zo sk6r uvedenCho, nejedna sa 
o radioamatersku expediciu; ide o vypravu, ktora 
bude pre svoje zabezpeCenie pouiivaf z Casti 
radioamaterske pasmo 80 m a druzicu UOSAT 
11, takie sa ani nepredpoklada komunikacia 
s cfalCimi radioamatarskymi stanicami. Expedicia 
na to nebude maf Cas ani moinosti. Avsak ako ui 
bolo spomenuta, zo zakladnych stanic podpor¬ 
nych skupin budu pracovaf stanice EKOCR, CI8C 
a CTal§ie. Spojenia s tymito stanicami iste budu 
zajimavC a unikatne, prdve tak ako sledovanie 
informed! digitalkeru druiice UOSAT 11 o polohe 
skupiny. 

Veduci vypravy doc. Sparo navStivil zaCiatkom 
roku opaf Kanadu, aby overil pripravenosf 
prostriedkov radiovaho zabezpeCenia, obdobne 
poCiatkom februAra navCtfvil predseda kanad¬ 
skej radioamatarskej asociacie Tom Atkins, 
VE3CDM, Sovietsky zvtz, aby uCinil to ista. Pri 
svojej spiatoCnej ceste sa VE3CDM zastavil na 
univerzite v Surrey, aby dojednal podrobnosti pri 
vyuzitf druiice UOSAT — 11 pre navig4ciu 
a spojovacie uCeiy expedicie. 

Ondrej Oravec, OK3AU 
Spracovand z matertelov: 

[1] Osobna informacie od UA3CR 

[2] Amsat Satellite Report N. 166 

[3] UOSAT2 Bulletin N. 120 a N. 121 


Setkani radioamat&ru HAM RADIO 1987 

(Pokradov&ni) 

T6mSf padesdtitisicovy DARC byl ovSem za- ry. Ve stanku AMSATu jsme mohli vid6t, jak 
stoupen na vice mistech: v prednaSkovych s^lech, budou vypadat a co budou um6t pfi§ti radioama- 
v nfikolika stancich, klubovou stanici DK0FN, na t6rsk6 druiice a o kousek dAl bSielo nSkoiik 


monitoru METEOSATu, z nichi bylo jasnfi patm6, 
ie prfiet nepfestane. Mezi dalSimi propagovala 
svou Cinnost organizace ADDX, vysilajici infor- 
mace pro posluchaCe kaide prvni ponddli 
v m&sici od 19.30 mezi 3680 ai 3890 kHz stanici 
DFOAD. 

VStSinu stanku na ploSe 11300 m 2 i Cast 
vn6j5iho prostranstvf obsadilo celkem 110 vysta- 
vovatelu z osmi zemi, zastoupeno bylo 55 firem. 


vystavC funkceschopnych zaHzeni, dokumentu- 
jicich nazornC Sedesatiletou historii. DARC uspo- 
radal pro zajemce mobilni zavod v honu na lijku 
a v neposledni radS zajistil levne ubytovani pro 
miadei v tabore, odkud pracovala stanice 
DFOSW (DOK ,.SWL M ). VCtSina uCastniku bydieia 
sice v okoinich obcich, ale rada si jich postavila 
stany (pfipadnC i antCnnf stoiary) primo na ploSe 
vystavi§t6. Z dalSich stanku staio za to se zastavit 
v odddieni pro pfenos obrazu a zvuku, kam patff 
vlastnC v§e mimo CW a SSB, tedy SSTV, FAX, 
ATV, RTTY, AMTOR i packet radio (PR), jehoZ 
pfevadCC i uzel byi stdle v provozu a n4vStSvn(ci 
mohli sledovat korespondenci na monitorech. 
Odddleni pro mlAdeZ pfedvddfilo konkretni po- 
moc zaCinajicim, spoCivajici i v obstar^ni levnfij- 
Sich souC^stek i pffstroju a odpovidajfci iiteratu- 
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Zde pracuje konstruk- 
tdr prevAdecu DBOZU 
a DBOZS Peter Baier 










Japonci ddte usp6§n6 pokraCuji v nideni z& pad- 
n(ch vyrobcu — 80 procent nov6 nabtzenych 
zanzeni poch&zelo ze zemd vychdzejtciho Slunce 
ce. SpoleCnym znakem novych vyrobku je po- 
kraCujici vyvoj srrterem ke kompaktnosti a ziep- 
Sovdni technickych parametru vCetn6 komfortu 
obsluhy. Pfenosna zafizeni jsou dale miniaturizo- 
vana (a mfsto anebo i mimo tlafiitek se na n6 
vracejf knofliky), konstrukce jsou moduldrnl, 
draty nevidfit. Ty tarn jsou £asy, kdy zdsah do 
zafizeni 6i jeho oprava byly malym dobrodrui- 
stvfm; vyrobci pofiitajf s tim, ze kdyi ui si nova 
zaffzenl maiokdo stavi, bude si chtft tovJkrnfi 
vyrobena podle svych pfedstav modrfikovat 
a upravovat. Na to jsou ovSem firmy pfipraveny 
a mimo servis poskytuji i rady a informace. 
Prakticka vyuziti nachazeji i svStiovody, jejichi 
vyhod necitiivosti na elektromagneticka pole 
a dokonaiaho oddateni jednotlivych funkCntch 
skupin vyuiiva multipasmovy transceiver 
IC-900E, sestavajici z plocha obsluirte jednotky 
s LCD, k nit Ize svSdovody pfipojit moduly pro 
jednotliva p4sma 10 m,6m,2 m, 70 cm a 23 cm, 
pritemi je moiny pln6 duplexni provoz na 
libovolnych dvou z nich, vykon je 10 at 45 W 
(podle p&sma). Taktai duplexni provoz s orienta- 
ci na druiice umoZrtujf nova transceivery 1C-275E 
pro 2 m a IC-475E pro 70 cm; jsou urCeny hiavn§ 
pro digitatni druhy provozu (RTTY, PR), vystupni 
vykon je regulovatelny do 25 W (pfip. 100 W 
v provedeni H). A do tretice duplex: TW-4100E 
pro 2 m a 70 cm se 45 W, pfip. 35 W vykonu je 
pouiitelny jako telefon. Zafizeni do ruky TH-205 
(2 m) a TH-405 (70 cm) maji jii maximaini vykon 
5 W, stejna jako FT-727R pro ot>6 pasma. 

Z pfedstavenych kratkovinnych zafizeni si 
zaslouii pozornost naslednik IC-735 a IC-751A, 
novy 1C-761, jehoi prubdina laditelny pfijlmaC 
ma rozsah dynamiky 105 dB, vestavano je pln& 
automaticka prizpusobenf antany pro impedance 
16 ai 150 O a sifovy zdroj, kmitoCtova stabilita je 
vynikajici, ovtadani mnozstvi funkci je bud 
tlaaftky anebo pripojiteinym po£fta£em, trvaly 
vystupni vykon je 100 W; je poCftdno i s profesio- 
nainim vyuiitim a mezi dopteky je i hlasovy 
syntetizar. Obdobna viastnosti i profesionaini 
vzhied a urovefi maji i nova transceivery 
JST-125D a FT-757QXII. Na obdobna urovni je 
i pfijimaci technika, kde je je§t6 vice usnadndno 
ovtadani a podle vSeho roste i obiiba stfednich, 
dlouhych a veimi diouhych vtn, pro jejichi pffjem 
jsou vyrabdny konvertory od 0 do 150 kHz, pfip. 
do 2 MHz do pasma 10 m. 

Antany jsou polem pro experimenty, kde 
striktni fyzikaini zdkony nedovoluji konanf z4zra- 
ku, takie superantana nebyla pfedstavena ani 
nyni. V oboru KV vzbudily snad nejvfttSi z8jem 
magneticka antany AMA z Darmstadtu. Jejich 
zisk je sice o n6co menSi proti dipOlu, ale jejich 
rozmftry jsou veimi mate. Mezi jejich dai§i vyhody 
patfi, ie nepotfebuji iadrte radi&ly, jsou pfizpu- 
sobitelna na jakamkoli kmitofctu, zrrtenou polohy 
se Ize zcela zbavit ruSIciho signalu. Vodiva 
pfekAiky nevadi tolik jako u ant6n, vyuiivajicfch 
eiektrickou sloiku pole, vzhledem keQ okolo 400 
jsou porrteirte uzkop£smov£ a umoirtuji napf. 
i veterni provoz v pasmu 40 m. Navfc potlaCuji 
moinosti ruSeni harmonickymi kmitofity (1. har- 
monicka —35 dB pfi vysiteni) a vdtSina druhu 
ruSfeleh signaiu nevadi pfi pffjmu atd. Antena 
AMA-7 pro 1,8 ai 4,2 MHz ma prum&r 3,4 m 
a vaii 16 kg, AMA-6 pro 7 at 25 MHz m§ff 
v prurrteru jen o 0,8 m a vaii 6 kg a v pasmu 15 m 
je jen o 0,71 dB horSi nei dipbi. Milovnici 
antAnnfch monster si ovSem pfiSli taka na svA. 
SmArovA otoAnA antAny KV i VKV vAetnA stoiAru 
byly vystaveny hlavnA v prvni hale a co se 
neveSlo, bylo venku. 

A na co nestaAi antAna, dohonime PA: lineami 
zesilovaAe s tranzistory MOSFET, pracujfci 
v rozsahu 130 az 200 MHz do vykonu 350 W 
(vstup 25 W) a 700 W (vstup 50 W) maji minimaini 
intermoduiaAni produkty. I na KV tranzistory 
postupnA vytlaAuji elektronky v obiasti vySSich 
vykonu. 

NaroAnAjAi z nAA kombinuji radAji oboji, dvou- 
prvkovA HB9CV pro 7 MHz na pAtimetrovAm 
rAhnu je 50 kg tAikA, mA zisk 4,5 dB proti dipblu 
a pracujei v pAsmech 10 a 14 MHz. Logaritmic- 
ko-periodicka antAna CLP-5130-X mA 25 prvkO 
a zisk 10 at 12 dB mezi 50 at 1300 MHz, jeji 
pAtiprvkovA sestfiAka mA tentyi zisk mezi 100 ai 
1300 MHz. NovA p fid Aten A pAsma (WARC 1079) 
probudila zatlm hlavnA zAjem o jednoduchA, 
vAtAinou starA dobrA drAtovA antAny. 

(Dokondenf pff$t§) 
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Inzerci prijimS osobnS a po§tou Vydavatelstvi 
Na§e vojsko, inzertni odd^leni (inzerce ARA), 
Vladislavova 26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51—9, 
linka 294. Uz^vdrka tohoto Cisla byla dne 15.1. 
1988, do kdy jsme museli obdrzet uhradu za 
inzerat. Neopomehte uvest prodejni cenu, jinak 
inzerAt neoverejm'me. Text inzerAtu piAte CitelnA, 
aby se pfedeilo chybAm vznikajlclm z neCitelnos- 
ti predlohy. 

PRODEJ 


RAM4164 — 15refr. 7 (105) a 4256 -15 (220) pr. 
J. NAdvornikovA, Nad spAdem 650,147 (X) Praha 
4. 

S041. 42B (120), BFX89 (70), NE545B - Dolby 
B (160), RCA C3068 (150), KD503 (25), TR12,15 
pAj. (A 5), osciloskop TESLA M102 (600), vstup. 
dily A3 VKV a 66 ai 104 MHz - N229 (A 300), nf 
SN54LSOO-490.SN7400-393 (10-30), UAF2115, 
SAFI091, 1092, BA664 (40), TDA2581, 2593, 
2610, 2612, 2790, TCA750 (60), ICL7106, LCD, 
S042P, TDA1576 (600, 550, 150, 250), 2708, 
BF900, BFR90,91,96, MC14066 (150,80,85,85, 
95,100), MAA725H, 741CN, MA3000, KF520,521 
(50,8,10,9,9) aj. Led 0 3,5 (4,3,50). J. Vyroubal, 
783 45 Senice na HanA 358. 

VstupnA jednotka VKV podra NAmca — ozivenA 
(450), ant zos. VKV OIRT + COR s MOSFET 
(200), omedzovaC Aumu DNL podra AR stereo 
(400), oSveny osciloskop z TV podra ARB 5/78 
(200). Ing. J. JaSek, Holubyho 26,921 01 PieAfa- 
ny. 

NefruznAjAi soui. (40—90 % MC), cuprex. jedno- 
str., oboustr., cuprexcart dm 2 A (4, 4, 2), dily, 
trafa atd. die seznamu za znAmku. P. Bro2, 
27302 Tuchlovice 180. 

Mimvizor TA675 oba programy (400). L Clsar, 
252 67 Tuchom&fice 89. 

ICF2001 Sony WettemfAnger (9800). M. Chylfk, 
Karlova 111, 39711 Pisek. 

KF173, 503, 517, 523 (10, 8, 8, 20), KC148, 508, 
809 (4, 8, 15), KSY.. (10), 5NU73 (5), LED (5), 
MHB108 (15), MH7400 (8-10) i ekv., 7489 (25), 
74164 (20), GD607 + 617 (8), GC, GS, OC, GA (1) 
aj. Pouz. 50%. Poui. KA501 (2), OA9 (4), relA (4, 
7) 50 ks R, C, D, T (10,15,20,25). Seznam proti 
znAmce. Ing. Havtik, FederAtov 12, 08001 
PreSov. 

Rcpfodufctpfy A 2 ks; TESLA hi-fi ARZ 4604, 
4 ft - 20 W (A 100), TESLA hi-fi ARV 3604, 
dil Havana (150), RX 160/80 m — osaz. spoje 
+ plechy + ot. C bez relA AR5/83 (480), pi. spoje 
+ polovodiCe zesil. Mini — AR A6/86 a tuneru 
Mini — AR A9/86 za cenu soufi., predzesil. TV, 
FM die AR4/87 (A 170), VKV konvertor CHRT 

— CCIR a naopak (140), Qsl. stup. AR1/87 + displ. 
(1050), krystaly RM31 (A 15), trafo 220/24 V 

— 300 VA (200), TVP Luna - si. obr. (550), vzd. 
trimry 30 pF (A 4), KV — VKV otofi. C, prepinace, 
trafa, civky, mf, T, D, relA, krystaly vC. filtru atd. 
die seznamu proti znAmce. Chlubny, Arbesova 9, 
638 00 Brno. 

AataL 3 pAsm. r eproso u st — pfed. panel, 2 ks 
(A 200), mAriC Rx, Cx, Lx - novy z NDR (600), 
gramof. raminko na NZC-040 (130), novA pfenos- 
ka s jehlou VK4302 (30), yK4204 (30), snimaci 
hlava ANP935 (30), konvertor 4956A-24/4 kan. 
(200), amat nAroi. AirokopAsm. predzesil. 
s BFX89 (100), ant predzes. OIRT na 12 kan. 
s vyh. (200), vn trafo na Color univerz. (100) 

— trafo kor. ge. zkresl. (40), int obv. MCA650 
(10), MCA640 (10), MAS560A (10), A250D (45), 
A240D (26), MBA530 (19), MCA660 (15), A220D 
(10), MBA540 (20), MDA3510 (155), MDA3530 
(155), tranzist KC148 (7), KC147 (5), BC178 (10), 


BF458 (15), KF524 (15), KF125 (10), tyrist KT110 
(30), 10707 (35). novA elektronky PL500 (50), 
PL504 (50), PCL805 (46), PY88 (35), PCF802 (42), 
PCL86 (27), PCF82 (20), EF183 (24), EF80 
(19,50), PCL84 (23), PCC88 (31). M. PluhAAek, J. 
B. Pecky 817,530 03 Pardubice. 

TI58, sifovy zdroj + nAvody, vymAna AKU nutnA 
(1800). Ing. ValAAek, Capkova 21,60200 Brno. 

NovA nepouiitA krystaly do TCVR Kentaur — 4 ks 
(Q00), tranzistorovy RX 2 m (400), £ita£ 50 MHz 
— 7 mist (2000), rytm. bar. hudbu 220 V, 
4x 2000 W (1500) a datsi — seznam proti 
znAmce. T. Kolinsky, Vysluni 940, 294 21 BAIA 
p.B. 

PamAfovy mottail OR-1 (1 kB), interface pro styk 
s magnetofonem FA-3 a tiskArnu FP-12 pro 
pocket computer Casio PB-100 (viz AR6/84 6). 
JednotlivA (1000,1300,2000), vcelku (4100). Ing. 
J. Stefec, Rotreklova 3,628 00 Brno. 

Magne t ofon stereo hi-fi B115 (4500). Otto NovAk, 
DvorAkova 1570,56501 Choceft. 

ZX Spectrum plus (48 Kb), joystick, interface 
(pouze pro joystick), Aesky manuAI Basic, asi 200 
programu (hry a syst. programy), v§e novA, 
pouze komplet (11000). V. DvorAk, VIAkova 4, 
62000 Brno. 

TermcstorovA pertiAky (1 k ai 100 k) (10), skle- 
nAnA Aidla (20). Ing. A. Sroubek, KarlovarskA 115, 
32317 Ptzeft. 

PromftaAfcu Meotux 2, nepouiivanA (1200), novy 
modry majAk (600). R. StrAchal, sidl. Pivovar 
2890, 27601 MAInik. 

TovAmi nf milivoltmetr TESLA BM210, pfesny, 
spolehlivy, mAf. 0,2 mV — 300 V, Ri > 2 Mft 
(1900), stereofonni magnetofon B113, mAlo pou- 
itvany, indikace i sloupci LED + tvrzenA hlavy 
(3200). NovAk, Petyrkova 1997,149 00 Praha 4. 

LaminAtovA pa r a bo la pro TV pfijem Satelit bez 
elektro (2500). M. Baleja, C. J. FuAika 3985, 
76001 Gottwaldov. 

ZXI1 + 16 KB (3500), B116A (2500), NC450 
(2000). J. Houska, FuAikova 2614,276 01 MAInik. 
Osciloskop 10 MHz (ARA3/78) - rozestavAny, 
obr. DB10-54 modrA (400, 550). VI. DercsAnyi, 
MurgaAova 1273/3,142 00 Praha 4. 

Ra dw ma g. Umsono (2400), hudobnu skrih Cope- 
lia (1200), SP201 hi-fi (3000), stereozos. amatAr- 
sky 2x 4 W (500), elektronky: 12H31 (A 10), 
12F31,6CC3L, AZ11, EF22, UY1NS. Kupim integ. 
o. TBA570A, meraA tepovej f. pre beicov. P. 
BaculAk, Lud. milicii 20,040 01 KoAice. 

Proxima SR2420 s repro, vykon 
2x 10 W sin, vstavany DNL systAm + predz. pre 
dyn. prenosku. Trojprvkovu antAnu so AirokopAs- 
movym zosilrtovaAom. Komplet (5100). Cassette 
deck Aiwa F22Q, Dolby B — C systAm, automatic- 
kA prepinanie druhu pAsku, rozsah 20—18 000 Hz, 
odstup s/A=73 dB (6700). Kvalita. Zdenko Zajac, 
TomAAikova 416,04916 JelAava. 

10 CX-866 pro videorekordAr Sony (450). J. 
Kandler, ManAtinskA 10,323 30 PlzeA. 

Rtew LED, zoznam za znAmku. J. PotoAnik, 
KozliakovskAho 4,97101 Prievidza. 

MH74123, 74121, 74154, D147, tantal C (A 25), 
VQB28, VQE 24 (100), KC810 (30), jap. tranz. 
Crown ApatnA hrajtci, obsahuje mf 7x 101 b. A. 
(250), koupim ZX Spectrum, BFR 90, 91, 96, 
KF907, C520, MHB4011, 4020, 4013, NE555. F. 
Souchop, KrkoAkova 33,613 00 Brno. 
lOvstupny mixpuH, kopie TM102B a 2 bedny 
typu combo A60W (10000). Podrobny popis 
zaAlu nebo vymAnim za Sinclair Spectrum plus. J. 
Hybm, Dolnt 939,58291 SvAtIA n. S. 

ObA. radiostamce 2ks 6 kanAlu 1 Watt AM 
a 1 kus 12 kanAlu 1W AM + 40 kanAlu 4 W FM, 
vAe (9000). 0. Maly, KovAfova 1519/8, 47001 
CeskA Lipa, tel. 4166. 

VAi Palladium — AemA, gramo poloautomat, 
tuner VKV + SV, double cassette deck, equaliser 
5, CD player, zes. 80 W (28000), DU10 (800), 




4ft - 10 W (4100), TESLA ARV 231,10 ft; KE42, 
KV a (30). RNDr. S. PfAdnA, A. A. Zdanova 
48/898, 16000 Praha 6-BubeneA, tel. 3122561 

TV hry tov. vyr. (650),133 (5), 4116 (80), 2708 (90), 
2716 (140), 555 (30), BF245 (40), BFR91 (90), 
AY-3-8550 (400), SFE10.7 (50). J. Pacholik, 
PiseckA 12,13000 Praha 3. 

Na ZX Spectrum programy (a 10) a literaturu 
nebo vymAnim. Seznam zaStu. Alan Svoboda, 
GruzinskA 21,301 56 Plzeft. 

Eprom 27128 (500), 16 bit D/A pfevodnik Sony 
CX20017 (500). Ing. V. Tvrdy, Centrum II 
99/67/44, 01841 Dubnica n. V. 

Kazet. mag. Philips Hopper D6210 Cassettere- 
corder ALC (3000), novy, spolehlivA, poAtou. D. 
Prochazka, Vikyrovice 312, 78813 Sumperk. 

RLC10 — jako novy (1000). J. Plhal, Sadova 51, 
746 00 Opava. 

Zosittovat JVC AK-11 (3800) a reprosustavu 
Sony SSX-170 (4900). Ing. O. Babic, ZApotoc- 
kdho 2,96212 Detva. 

CeskA manuaty pro Spectrum (190) a C-64 (160), 
programy a hry pro Spectrum (2-10), manuAty 
k programOm (1—10). Seznam zaAlu proti znAm- 
ce. I. VlCek, Leninova 39,160 00 Praha 6. 
OscHoskop OML-2 (1600), IFK120 (90), Z570M 
(a 10), NE555 (8 45), TY^Salermo (600), asi 2000 
sou£. rOznych (450), bar. hudbu (350). M. 
Rozsypal, PartyzAnskA 622,768 24 Hulin. 

Mix. pult — 8 vstupu + 2x 100 W zesilovafi 
(10000), kopie Over Drive (1500), Big Muff 
(1700). Ing. V. ValASek, Stranskdho 37, 41201 
LitomAFice. 

Filter CDA6.5 a SFE6.5 (a 100). M. Pikus, Tr. 
obrancov mieru 20,921 01 PieAfany. 

TV hry s AY-3-8500 + fotopistol, sifovy zdroj 9 V 
(1200), oiivenA. R. Blaftka, Svermova 1, 62500 
Brno. 

1 ks 10 KP580VG 75, ekv. 18275 (400). Ing. J. 
Gradov, Podhaj 63,974 05 Ban. Bystrica. 
NoiovA konektory na pi. spoj 3,8 mm, rozteC 
oboustr. — 46 (50) — 34, 36 (40), 13 mm 51s. 
digitron. displ. 15 mist — TESLA (290), Eprom 
1,2,4 KB (190, 290, 390), stat. RAM 6116 L- 
S (290). M. NAmfcek, Paskovska 19, 72000 
Ostrava 3 

Infra dAlk. oviadani pro CD pfehrAvafi TESLA 
MC901 (i MC902) (1950). V. Kasik, PodFiei 47, 
744 01 FrenStat p. R. 

Nahradni dity mgf TESLA B43 motor, trafo, hlavy, 
spojky, tlafiitkovA prepinafie, potenciometry, aj. 
— pouze komplet (400). V. Smejkal, 26101 
Pribram 1/77, tel. 3434. 


IO AY-3-8500 na TV hry (300). B. Uchytil, 
SovAtskA armady 991, 75131 Lipnik n. B. 
Toshiba deck PCG10 (4800), zosil. SBM22 
(4200), Orion — reproboxy HS280:50-80W 
(3300). Ing. K. Sokyra, Sturova 36, 06601 
HumennA. 

Vf tranzistory BFR90 a BFR91 (a 65). L. PetrAAo- 
va, LuAeneckA 83,99001 V. Krti§, tel. 21262 po 
18.00 hod. 

BFR90,91 (65), BFT66 (125), BF961,963 (45). A. 
KrACmar, Stursova 6, 772 00 Olomouc. 
Univerzaini Altai 100 MHz, osazeny ICM7226, 
8mistny, 6 funkci, dva vstupy. Mal6 rozmAry, 
mala spotreba (4800). P. David, Bzenecka 20, 
628 00 Brno. 

2 ks MHB8080 (a 100), 2 ks MH8228 (a 70), 2 ks 
MH8224 (a 30), 4 ks 74132PC (a 15), 16 ks 
MHB4116 (a 50), 4 ks MHB2114 (a 40), 1 ks 
MBM2716 (a 350). Z. Korger, KridiovickA 70, 
603 00 Brno. 

Mf 455 jap* 7x 7 AernA (8), odpory min. 10 M, 
10 ks (5), generator 50 Hz — Q 3,2768 (250), 
SN74221 (30), MC1312, 1314, 1315 (sada 500), 
BF451 (8), TDA1054, 2054 (40). R. Trhllk, KAr- 
nikova 18,62100 Brno. 

KompletnA roAniky AR rada A a B 1972—1987, 
ST 1972-1987, RK1972-1975 vAetko (650). Len 
kompletnA. M. DvonA, Dr. JAnskAho 9/16,965 01 
Ziar n. Hr., tel. 2632. 

Rozostavany monosyntetizAr s klaviaturou (2000) 
+ sch6my. D. GajdoA, 038 41 KoAfany 237. 

BTV Elektronika C430, vadna obrazovka (1500), 
univerzaini konvertor pro prevod pAsem VKV 
OIRT na CCIR nebo naopak bez zAsahu do 
pFijimaAe (150). V. Pantlik, KArnikova 14,62100 
Brno. 

Tape deck Aiwa 770 (16 000) alebo vymenim za 
video. HarAAnyi, Rybalkova 18,85101 Bratislava. 
BFR91 (80), BF981 (70), BF900, 961 (A 60). S. 
Svec, Pohraniini strAie 22, 16000 Praha 6, tel. 
321517. 

koupE 

Inkurantni el., magnetrony, majAk. triody, napf. 
LD20, LD8, RD12La, 3NF, RL4, 8P15, RD12Tf, 
VF30, RD2, RDY, LB10, LG990 aj., nabidnAte. M. 
DlabaA, BydiovskAho 525, 25086 Praha 9- 
KIAnovice. 

Joystick na ZX Spectrum a zarizent na drui. 

S event. poradit se stavbou. E. Nuslauer, 
>vsk6ho 3369,430 00 Chomutov, tel. 2757. 
KvaliL stereo nf zesilovai — domAci vyroba nebo 
tovAr. vyrobek. Vstupy pro tun., mag., gram, 
prenosku, vystup 2x 10 a2 2 x 20 W/4 ft. Cena die 


dohody. Z. ProchAzka, Heranova 1212, 56206 
Usti n. Orlici. 

FET t ranz is to ry sovAtskA vyroby typ KP303I 
(KII303M ). J. HudAk, Na VyspA 16/650, 70400 

ZX Spectrum 48 kB, Delta nebo Atari 800XL 
64 kB. A. PelikAn, 788 05 Ubina 131. 

Cass, deck 3 hlavy, Dolby B, C. R. CWAdek, 
VU9181,35301 MariAnskA LAznA. 

IO AY-3-8710, stoprocentni stav, cena. V. Sank, 
Leninova 102,58601 Jihlava. 

Tape deck Technics, zAnovnf, Dolby dbx pod- 
minkou, sdAlte barvu (do 10000). J. Flejgr, 
Zahradni 374,789 69 Postrelmov. 

Pfisli^enstvi k ZX Spectrum +, jakAkoliv. T. 
Toncar, NiinAtagilskA 12, 350 02 Cheb. 

TV generator pro serizovAni barevnych TV 
a autoradio. Ing. Fr. Duchefiek, SokolovskA 1119, 
516 01 Rychnov n. Kn. 

PoAitaA Amstrad CPC6128. NabidnAte, dohoda. 
Ing. J. DuAek, SNP 12, 59101 ZdAr n. S. 7, tel. 
3362. 

Vybojku IFK120. J. MorAvek, Pod Skalkou 1004, 
54232 Upice. 

Blue ceH SFH203, BPW21, BPX91B apod, nabid- 
nAte. J. Sabol, U nAdriky 1308,583 01 ChotAbof, 
tel. 2049. 

Diody 200 A, Cu, Al, drAt na svar., trafo plechy, 
stare kufrikovA prenosnA radioprijimaAe. P. Sla¬ 
vik, 285 62 QkresaneA 38. 

6 ks LQ410, BFY90, MC10116, MC10131,11C90, 
SP8680.0. Losa, NovoveskA 1113,768 61 Bystfi- 
ce p. H. 

Cas. RadioamatAr 1922—30, KrAtkA vlny 
1935—38, Ceskoslovensky radio svAt 1927—36, 
DomAci dilna 1928—33, Philips Radio 1930—36, 
NovA radio, DAInickA radio, Radio sluzba, Sloven- 
skA radio, DelnickA radio apod. KompletnA 
svAzanA roA. nebo i jednotlivA Cisla. S. Vacek, 
StrekovskA 1344,182 00 Praha 8. 

ARA 2, 3/84. P. KotrAS, Kamenice 41, 25168 
Stirin. 

Technics deck RS-B66W a tuner ST-G3 nebo 
podobnA. P. Sikyta, ZruAskA 3,30162 Plzert, tel. 
34302 

IO MC1312P, MC1314P, MC1315P, sov. 
tranzistory KT940A nebo primA ekvivalenty. SpA- 
chA. M. PleAek, SklArskA 645, 757 01 ValaAskA 
MeziriCi. 

Tuner Yamaha ST-85, CT-810 s obama norma- 
ma. L. T6th, 95144 VyCapy 62. 

IO AY-3-8610, AY-3-8710, CD4011 - 2x nebo 
jakoukoliv primou nAhradu. R. Blaftka, Svermova 
1/28,62500 Brno. 



VojenskA sprAva 

pFijme na pracoviStA v Praze 6 poblii 
metra mladiiho inien^ra jako obdan- 
skAho pracovnfka se zAjmem o obor 
kino-rAdio-televize. VyhodnA ptatovA 
a pracovnf podminky. Inf or mace na tlf 
330 45 403. 


Katedra automatickAho Hzenf fakulty strojni CVUT v Praze 

oznamuje, ie'od Akolniho roku 1988/89 pfipravuje pro absolventy vysokych 
§kol technickAho a pPibuznAho smAru inovaini postgraduAIni studium 

„ApKkace mikropoditaiu v prOmyslu“ 

UzAvArka pfihlAAek: 10. 9. 1988. 

ZAvaznA pPihlAAky ziskAte osobnA nebo telefonickym vyiAdAnim v oddAleni 
pro dAlkovA a postgraduAIni studium — CVUT FSI, SuchbAtarova 4,166 07 
Praha 6-Dejvice, tel. "332 24 57 s. BartAkovA. 
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AY-3-8500 (400). Na dobierku. I. Cerney, ui. CSA, 
962 23 OSova 134/14. 

Kdo prod* na ZX Spectrum 48 kB fblii 
s natiitenou kldvesnici. Dobry stav. M. Budaf, 
Druzstevnf 1064/41,67401 Trebie, tel. 5263. 

Do so*, pren. TVP Elektronika VL-100 obraz. uhl. 
15 cm 16LK1B, vn trafo, vn n^sobifi a komplet 
dokumenteciu orig. P. Kvasz, Vlf. febr. 5,934 01 
Levice. 

SttnOny 5iilovy kabel, MDA2020.A2030, LED e., 
z., I J. NSmec, 9. kvdtna 1989,397 01 Pfsek. 
Barevn£ teievizni hry. Popis, cena. M. Latzkova, 
Engelsova 21/8, 591 01 Z<S&r n. Saz. 

ZX Spectrum+ nebo 48 kB s manudlem. Stav, 
cena L. Obrtel, Kabellkova 5, 750 00 Prerov. 

P8r krystalu FM pro p£smo 27,120 nebo 
40,68 MHz a p£r kvalitnlch kfizovych ovladadu 
— elektricky trim. Jen po§tou. V. Schindler, Pod 
HanuSI 426,747 41 Hradec n. M. 

Ruzn* 10: Z80A-CPU, 6800, 6802, 6502, 4116, 
6520, 6522, 27128, 4416 atd. Digit, multimetr 
LCD. Ing. Olvedy, Marxova 39,943 01 Sturovo. 

Magnetofon + kazety. Pocket size. Ing. K. Kafka, 
Jungmannova 1440,500 02 Hradec Kr&ove 2. 
Osciloskop TESLA BM370 v bezvadnom stave. 
Cenu reSpektujem. Pavol Caplovid ml., 027 41 
Oravsky PodzSmok 98. 

4 ks diody 100 A/100 V a v6t§». V. Abrh£m, 
Cechova 842, 676 00 Mor. Budejovice. 

Mgf. Tascam, Fostex apod., min. dtyrstopy 
i civkovy. Dorn, studio. J. Posker, Helfertova 37, 
613 00 Brno, tel. 600/387. 

LM1035, B260D, kto predS alebo za odmenu 
poflfiia schdmy dig. tuneru Toshiba ST-S30L, 
cas. decku Technics RS — M235X. Predam 
prijfmaC TESLA 813A Hi-fi s reprobedfiami 
(2800). G. Gydry, Kyjevska 7/41, 94501 Kom4r- 
no. 

Komunikadni G. Sateiit 1400SL nebo jemu 
podobnd — dale japonsky komun. rady Sony 
ICF. Jenom vyborny stav. R. Zwyrtek, 73991 
Jablunkov 811. 

ZX81 + 16ICB RAM i jednotlivd. J. Kejval, 
Krasnojarska 14,10000 Praha 10. 

Fotonasobid tdchto pribliJnych hodnot: Proud za 
temna 0,001 pA, celkova citlivost 2 A/1 m, trvaly 
anodovy proud — 50 jiA, spektraini citlivost 
350—460 mm. J. Vejvoda, Lesnl 538, 431 51 
Kiasterec n. O. 

TV konvertory 21/6 a 21/9, vloiky 6 k., zdroje, 
pfedzesilovaCe 21 k., krystaly 148 MHz. C. Goral, 
Beskydska 700, 739 61 Trinec. 


Commodore C64 s prisl. nebo ZX Spectrum plus 
s pffsl. Staff do dvou let. A. Michaikova, Pod 
vrstevnicl 1529, 14000 Praha 4-KrC, tel. 
4290932. 

VYMENA 

Programy na Atari ST pf. koupfm. J. Koukal, Osti 
131,753 01 Hranice na Morav§. 

Programy na kal. HP11C. J. Myslivec, Kosmonau- 
tu 3025, 27601 Mfilnik. 

Tel. Silvie 4274 za pfijimad 814A neb 816A jen 
v dobrdm stavu. Prodam 10 MAS602 (a 15), 
MAS603 (a 15). Senzor. ovl. Olympia 200. A. 
Nedas, Zahradni 419, 373 44 Zliv. 

Rfiaiy radiomaterial za AR nebo prodam 
a koupim. Ing. Z. Zeman, 597 57 Radnoves 6. 

rOzn£ 

RozSiruji pamdf Commodore 16, 64, ZX Spec¬ 
trum 16 k, 48 k na 64,256,48,80 K. T. Takacs, 1. 
maja 13/14,946 03 Koiarovo. 

Kdo preda alebo zapozidia manual Atari-logo pre 
Atari 800XL. Ing. K. Bflek, Kozmonautov 8/10, 
03601 Martin, tel. 322 25. 

Hledam majitele radiomagnetofonu Grundig- 
Unitra RB3200 automatic s dokumentaci 
(sch6matem). J. Chlup, Gottwaldova 237,679 23 
Lomnice u Tidnova. 

HFadam majitefov Sharp MZ800. Vymena pro- 
gramov a skiisenostf. Tibor Kovad, Duklianska 
352, 946 34 Vojnice. 

So zarukou opravujem osobne mikropoditade 
a ich prisludenstvo. Zamont. tlad. RESET. Povole- 
nie mam. M. Ndmeth, Jilemnick6ho 3, 94301 
Sturovo. 

Kdo zapOjdi servis, dokum. na tape deck Sony 
TC399, nutnd, po okopfrovani vratfm. Koupim 10 
LM391/80, 2 ks. Krejdi, Novd Dvory 60, 751 31 
Lipnik. 

Kdo zapujdi nebo proda schdma obdanske 
radiostanice + pfijimad s dosahem max. 
1000 m.M. Grib, VStrna 1370, 68801 Uhersky 
Brod. 

Zhaftam 2 mm Al plech, 0,3 a 0,5 mm pocinovany 
plech, stab. R, C, bezvyvod. a priechod. C, 
feritovy material a WK67911. Ponukam BF, BFR, 
BFT, CO, CA, SO. LM, SFE apod. S. Podhorsky, 
94361 Salka 35. 

HFadam kontakty na programy a hry pre Atari 
800XL alebo adresu Atari klubu. J. Chlebovec, 
Mierova 20, 026 01 Dolny Kubin. 



0PRAVY 

osobnich pocitacu 

SINCLAIR 

Opravy individualne dovezenych 
osobnich pocitacu Sinclair 

ZX Spectrum 
ZX Spectrum + 

Delta 

Zajisfuje jako jediny v CSSR servis 
Kovosluzby v Praze 1, Panska 4 
- pasaz Cerna ruze. 

Telefon 22 46 02 
Nahradni dily uctuje v TK. 

Tento servis nezajidfuje opravy 
formou zasilkove sluzby. 


USTAV FYZ1KY PLAZMATU CSAV, 

Pod vodarenskou vd2i 4, 

18211 Praha 8 

pfijme 

prac. VS elektro, ev. USO pro 
vyvoj el. pristrojO pro prac. el. 
odd. na Mazance. 

Inf. na tel. 815 24 82 nebo 
UKPP 815 22 36, 815 25 21. 


Sprdva ctelkovych kabelu Praha 

pfijme 

do Vypodetm'ho stfediska tele- 
komunikaci v C. BudSjovicfch 
# technika na opravu podita- 
60 Fady EC, SM a SAPI, 

tf. 10—12, podle plnSnl kvalifi- 
kadnfch pfedpokladO. Zafazeni 
podle ZEOMS II, osobnf ohod- 
nocenf, dtvrtl. odmdny a podfly. 
Moinost tuzemskd i zahranidnl 
rekreace, dobr6 pracovni 
prostfedi a podminky, zvy§o- 
vAni kvalifikace. Perspektivnd 
moZnost ziskAni bytu a zfizeni 
zamdstnaneckd telefonni stani- 
ce. 

Nabidky a dotazy u vedoucfho 
odd. TO a udrZby VST Ces. 
Buddjovice, tf. Miru 2239, tel. 
238 52, 375 37. 
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TESLA Strasnice k. p, 

zavod J. Hakena 

U naklad. n&drazi 6, 130 65 Praha 3 
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— odborn6ho ekonoma 


— odborn^ho projektanta 


— konstrukt^ra 


— vedoucfho provozu vypodetnfho 
stfediska ^ » 


ZAjemci hlaste se na osobnim oddBfeni naieho zAvodu nebo na tel. 

77 6340. 

N&bor je povolen na cetem Ozemf CSSR s vfjimkou vymezenOho OzemL 
UbytovAnf pro svobodnA zajistfme vjpodn. ubytovnO. 

PlatovA zafazeni podle ZEOMS II. 









VYHRADNI 
DODAVATEL 
PRO CELOU CSSR 
TESLA 
ELTOS O. P. 




O* 






OPERATIVNE 

ridit a organizovat usnadni 
RADIOSTANICE 


TESLA SELECTIC 11“ 


V. 


DODAVATELSKO-IN2ENYRSKY zAvod 
PRAHA 

NABlZl ORGANIZACfM: 

§ Zpracov&ni projektov6 dokumentace, 
poradenskou a konsultadni 6innost 
v centrum projekci. 


Adresa: TESLA ELTOS, DIZ, ul. Jirfho Potufcka 250, PSC 530 09 Pardubice. 
Telefon Pardubice: 442 09, 442 17. 

# DodAvku a mont^z radiostanic. 

Adresa: TESLA ELTOS, DIZ, odd. odbytu, Rostislavova 13, PSC 140 00 Praha 4, 
Nusle. Telefon Praha: 4250 82. 


r 



ELEKTROMONT PRAHA 


koncernovy podntk, 

111 74 Praha 1-Nov£ M&sto, Na poK6i 5 a 7 

prijme iciky 8. tffd ZS do t&chto udebnlch oboru: 


Ctyflet6 studijni obory 


26-70-4 Mechatiik silnoproudych zafizenf 

(SOUD — DP Praha 5-Motol, Plzefiski 102/217 — bez ubyt.) 

26-72-4/01 Mechanik automatiza£ni techniky 

(SOUe — Novi Paka, Zb. Tauchmana 1015 — komplex. vyuka) 

26-72-4/01 Mechanik elektronik 

(SOUe — Praha 5-Stodulky, Ml&dl 135 — bez ubytovinl) 


Divky do dvouletych udebnich oboru 

64-47-2 Technicko-administrathrnl price 

(SOU Praha 7, Jablonskiho 3 — bez ubytovinf) 
64-55-2 Zpracov&ni technicki dokumentace 

(SOU Praha 10, tf. SNB i. 43 — bez ubytovinl) 


126-83-2/03 Etektromechanik s 
(SOUe — Praha 5-Stodulky, Mlidf 
1911 — komplex. vyuka, 

SOUch — Spolana Neratovice, ul. 
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40m£si6ni udebnf obory 

odbornym zamifenlm pro rozvodni zaFfzenf 

135 — bez ubytovinl, SOU stavebnl Praha 9-H. PoCernice, Lipl 

Ke Spolani — komplex. vyuka) 

26-80-2/06 Elektromectianik pro mificl pfistroje a zaFfzeni 
(SOUe — Praha 5-Stodulky, Ml&dl 135 — bez ubytovinf, 

SOUe — Novi Paka, Zb. Tauchmana 1015 — komplex. vyuka) 

26-86-2 l Mechanik elektronickych zafizeni 

(SOUe — Praha 5-Stodulky, Mlidf 135 — bez ubytovinl) 

24-64-2/01 Mechanik pro stroje a zaFfzeni 

(SOUe — Praha 5-Stodulky, Mlidl 135 — bez ubytovinf) 

24-35-2/02 KlempiF pro stavebni vyrobu 

(SOU Praha 10, tf. SNB 5. 43 — bez ubytovinl) 

36-61-2 Zednik 

(SOU stavebnl Praha 9-H. PoCernice, Lipl 1911 — bez ubytovinl) 




ftiZENf LETOVEHO PROVOZU CSSR 


prijme 


techniky a inienyry zabezpedovaci Ieteck6 tech- 
niky s kvalifikaci elektro-slaboproud 
pro novS budovany radioiokadni bod u Jincu 
v okrese Pfibram. 

pro leti§t& Praha pracovniky pro udribu konco- 
vych stanic pevn6 leteckg telekomunika&m sit§. 
Poiadavek: vyudeni nebo USO v oboru sd&lovaci 
techniky. 
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Zdjemci se mohou HUrnt na persondlnim odddleni ALP CSSR letfttd, Praha 6, tetefon 363013. 



Prchaf, J.: SIGNALY A SOUSTAVY. 
SNTL: Praha, AHa: Bratislava 1987. 
324 stran, 233 obr., 12 tabulek. Cena 
vdz. 31 Kds. 

Kniha je zamdfena na teoretickd zaklady pro- 
Mdmu modern! tetekomunikaCni techniky, jejich* 
zviddnuti spolu $ vyuiitim soudobd technologie 
umo*huje konstruovat a zavdddt do praxe novd 
zafizeni, dokonalejdi po stance funkdni i ekono- 
mickd. 

Byla napsdna jako vysokodkolska udebnice 
pro posluchade destdho semestru — oboru tele* 
komunikadni techniky - na etektrotechnickych 
fakultdch. Obsahuje vyklad stochastickych a in- 
formadnfch vlastnosti signdlu a zdkladnich pro- 
bidmu analogovych a Cislicovych soustav. 

V prvni kapitoie se dtendr sezndmi se zdklad- 
nimi pojmy a probldmy sddlovdni vdetnd kvality 
pfenosu a rudivych procesu, kterd ji naruSuji. Ve 
druhd se probird spektrdlni analyza signdlu 
— ruznych typu, Fourierovy transformace apod. 
Treti kapitola je vdnovdha popisu stochastickych 
vlastnosti signdlu a rudeni. Jsou definovdny poj¬ 
my ndhodny jev, ndhodnd velifiina, uvddi se teo- 
rettcky popis moinosti vyskytu, popisuji systdmy 
ndhodnych veliiin, jejich funkce a ndhodnd pro* 
cesy. Ve dtvrtd kapitoie se autor zabyvd pfeno- 
sem signdlu linedrni soustavou, uvddi podminky, 


kterd pfi tomto pfenosu plati a velidiny, s jejich* 
pomoci fze pfenos matematicky vyjddfit a po* 
psat. 

Daldi dtyfi kapitoty jsou vdnovdny analogovd 
modulaci, vzorkovdni a kvantovdni signdlu a im- 
pulsovd modulaci, devdtd pak pfenosu a pfijmu 
dislicovych signdlu. InformaCni vlastnosti signdlu 
a kddy jsou probirdny v poslednich dvou kapito- 
Idch. 

V zdvdru knihy jsou odkazy na literaturu — 22 
titulu knih, skript nebo fildnku z odbomych taso- 
pisu, ddle resjtfik. Text vykladu jedtd doplftuje 
seznam hlavnich pouiitych symbolu. 

Knihy vyu*iji kromd vysokodkolskych studentu 
takd mienyfi v praxi, zamdfend na problematiku 
sddlovdni. 

Ba 

Bartsch, H.: MATEMATICKY VZORCE. 
SNTL: Praha 1987. Z ndmeckdho origi- 
ndlu Matematische Formeln, 17. Aufla- 
ge, vydanOho naktadatetstvim VEB 
Fachbuchvertag, Leipzig 1977, pfeloSil 
Ing. Zd. Tichy. 832 stran, 473 obr., 32 
tabulek. Cena broi. 51 K&s, vdz. 
55 KEs. 

Znalost matematiky je nezbytnou soufidsti 
vzdftdni odbomych kddru ruznych urovni ve 
vSech technickych oborech. 

Pfi vyuce matematiky na Skoldch nebo vzddld- 
vacich institucfch ruznydh stupfiu jsou matema- 
ticke pfiruCky -- sbirky vzorcu — velmi uiiteCnou 
pomuckou, urychlujici i usnadftujici studentum 
jejich pripravu. StejnS dobrym pomocnikem jsou 
odbornym pracovnikQm v praxi, af ji* pfi plnfini 
jejich bd*nych ukolu £i pfi zvyiovdni kvalifikace 
apod. 

Matematickych pfiruiek byla vyddna u nds 
v minulosti ceid fada k vdeobecndmu pouiiti ne¬ 


bo specializovanych pro aplikaci v urfiitdm oboru. 
Vybdr Idtky Bartschovy sbirky vzorcu je tak diro- 
ky, *e vyhovuje i znadnym ndrokum dirokdho 
okruhu zdjemcu. Kromd zdkladnich poCetnich 
operaci a metod, planimetrie a stereometrie, ana- 
lytickd geometrie v rovine i v prostoru, linedrni 
algebry, vektorovdho, diferencidlniho a integrdl- 
nfho pofitu, diferencidlni geometrie a diferencidl- 
nich rovnic obsahuje takd Fourierovy fady a zd- 
klady poCtu pravddpodobnosti, linedrni optimali- 
zace, matematickd logiky a Laplaceovy transfor- 
mace ve tfindcti kapitoldch. V uvodni (nultd) kapi¬ 
toie jsou fiiselnd tabulky, pfehled znaku a symbo¬ 
lu, zdkladni pravidla matematickd logiky a partie 
o mnozindch, jejich zobrazeni a funkcich. 

Do Ctrndctd kapitoly jsou zafazeny dodatky 
(feckd a ndmeckd abeceda, Casto pou*fvand 
konstanty). Zdvdrednd kapitola obsahuje vydet li- 
teratury — 225 titulu, rozddlenych pro vdtsi pfe- 
hlednost do patndcti tdmatickych okruhu. Po¬ 
slednich 28 strdnek knihy zaujimd rejstrik. 

Kromd samotnych vzorcu, vykladu pojmu, ta¬ 
bulek, pfehledu konstant atd. je souidsti textu 
i fada fedenych pfikladu, co* usnadftuje dokona- 
Id osvojeni Idtky. Do sbirky nejsou zafazeny 
dukazy nebo ryze teoretickd poznatky; i tak je 
vdak wlkovy rozsah publikace mimofddnd velky. 

Tato pfirudka nebyla zvoiena k deskdmu pfe- 
kladu ndhodnd; v NDR ji* mdla celkem dvacet 
vyddni, vydla i v NSR a ve Svycarsku, byla pfelo- 
*ena i do anglidtiny. V CSSR je to ji* druhd, revi- 
dovand vyddni. 

Kniha je dobrou pomflckou studentum a vdem, 
kdo potfebuji pfi svd pracovni nebo zdjmovd fiin- 
nosti rychlou a pfesnou informaci ze zdkladnich 
oblast! matematiky. Ba 







STREDISKO WED SVAZARMU NABIZI 


Stfedisko vfedeckotechmckych Mormaci Sva- 
zannu pro etektromku, Martinskci 5, 11000 
Praha 1. * Praeovni doba: pondfeli zavfeno, utery 
ai Ctvrtek 10 ai 12,14 a* 17, p$tek 10 a i 12,14 a i 
16. * Teiefon: 22 87 74. Sluzby stfediska jsou 
poskytovAny pouze osobnfe: vyrizovSni iienstvi 
a hostov4ni v 602. ZO Svazarmu, pristup ke 
knihovnS iasopisu na mikrofiSich, porizovAni 
kopii, prodej programu MikrobAze, nepijivych 
kontaktnich poll a poskytov&nf dalSfch Clenskych 
sluleb. 


Radm (SU) -11/87 

lonosfAra a jejf vyzkum [1] Projekt Radioastronom [13, 
25] Cfslicovy opticky zAznam zvuku [17] Kazetovy 
videomagnetofon Elektronika VM-12 [21] IndikAtor 
napAtf palubni sitt [26] PouZiti pamAti PROM [27] 
K dAnku o budiku Start 7176 [30] Rozhtasovy prijimat 
Karpaty [31] Casovaci obvod KR580VI53 v potftati 
Radio-86RK [35] Regulator hloubek a vySek s eiektro- 
nickym fizenim [41] Vypotet transformAtoru imputsnfho 
zdroje [43] Fritr-vibrAto k #tektronickym hudebnim 
nAstrojum [44] Osciloskop — vA5 pomocnik (pro 
mlAdei) [50] SvAteinA girtandy [52] technickA data 
jazytkovych raid [61]. 

Radio (SU) -12/87 

KrAtkovtnny prijimat Karpaty, Cast 2. [19]. RegulAtor 
vykonu se spfnAnfm v nute [22] ElektronickA ffzeni 
palivovAho terpadta [24] DynamickA napAjeni pamAti 
PROM a EPROM [26] Program „vAtny kaiendAf” [28] 
Zahranitni videomagnetofony [29] Modemizovany pri- 
jimat Junosf105 [33] Automaticky nf smASovat [35] 
evident zmije (hratka) [38] PsychoakustickA kritAria 
hodnoceni zvuku a volba parametru etektronickAho 
hudebnfho nAstroje [40] Automaticky vypina£ elektro- 
nickych spotfebiiu [43] Korektni pfedzesilovat s malym 
Sumem [45] UzkopAsmovy setektivrrf fHtr [46] MAfit Mize 
s operatnlm zesitovatem [50] AmatArskA mAfici pf istro- 
je [52] Osciloskop OR-1 [56] DigitAinf muttimetr VR-11A 
[56] Obsah rotniku 1987 [59]. 

Radw (SU) —1/88 

Transceiver SSB a CW pro pAsmo 28 MHz [17] BAS1C- 
servis pro potitat Radio-86RK [22] Mikroencyklopedie 
mikroprocesorovA techniky [25] DekodAr signAlu PAL 
[27] Nov6 vyrobky. tape-deck Rapri MP-202, prijimat 
s hodinami Signal-306 Maestro [30] Vystupni biok pro 
cenirAlnA rizenA hodiny [31] OptoelektronickA vazebnf 
deny [32] ReM oviAdanf zmAnou kapacity [33] Oscilo¬ 
skop — vAS pomocnik [34] DopInAk k etektronickAmu 
hudebnfmu nAstroji [36] Jak vznikl kondenzAtor [39] 
Signalizatni obvod pro ohffvate vody [40] Jednoduchy 
a hospodAmy tasovy spfnat [41] Obvod automaticky 
reguiace jasu zobr. prvku LED [44] Triakovy spinat [44] 
PfenosnA kombinace rad. prijlmate a kazet. mgt. 
Radiotechnika ML-6201-stereo [45] Generator pro ma- 
zAni a pfedmagnetizad v mgf [51] TfipAsmovA repro- 
duktorovA soustava z dvoupAsmovA [55] Z katalogu: 
jazytkovA relA [59] Radioeiektronika na vystavA Etekt- 
ro-87 [61]. 

RAdielecImika (MLR) —12/87 

Obvody TV—video 15. pokratovAnf [583] Vau-vau efekt 
pro kytary [586] SyntezAtor bubnu [587] KoncovA 
zesi (ovate s tranzistorem MOS [590] UneAmf koncovy 
zesiiovat na 144 a 432 MHz [596] TransformAtory 
s jAdrem Hypersil [598]. Jednoduchy procesor lidskA 
red [602] Pfijimad konvertor na 144 MHz [603] Trans- 
vert or jednotky na 430 MHz [605] Videolechnika 48 
pokrat. [613] AntAnnl zesiiovat s veimi malym Sumem 
[615] TV servis [617] MAfit kapadt i pF aZ 20000 
i»F [618] Telefonnf adaptAr pro hudbu [624] Commodo¬ 
re — program pro posun pa mAh [626] NApady, 
drobnosti pro program Atory [628] Commodore C16 
BASIC 24. pokrat. [629] Blikat na vAnotnf strometek 
[631] Katalog optoetektronickych tlenu [634]. 
RArSASrctinata (MLR) — retenka 1887 
TechnickA pochoutky pro radioamatAry [4] ZafizovAni 
matych vktaosiudil [13) Prizpusobeni periferil k potftati 
[35] AmatArskA zapojeni — KaflbrAtor krystalu [65] 
Jednoduchy rozmitat pro AM MF [66] Mustek RLC [69] 
AntAna ground plane na 144 MHz [72] UmAIA zAtSZ 
v otejovA lAzni [73] Pfedzesilovat pro 70cm s malym 
Sumem [74] AntAnnl zesiiovat pro 144 MHz [75] Trans- 
vertor 144/28 MHz [78] QRP CW pfijimai - vys'rtai na 
80 m [80] Vysflat SSR/CW s pAti pAsmy [85] MAfit 
induktnosti [90] MSfici mustek se Sumovym generAto- 
rem [94] Polyfonnl varhany [107] Mikrofonnf pfedzesilo¬ 
vat [124] Signalizatnl zaftzenf [139] ElektronickA pfe- 
pinAni antAn [144] Zpo2dodAn( vnitfm'ho osvAdeni ve 
voze [t45] Expozimetr [148] AntAnnl zesiiovat pro TV 
[157] Nf zesiiovat do auta [159] PoplachovA zaflzeni 
[168] Nap A j en l zAHvky z akumutetoru [174] VykonovA 
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polovoditovA zapalovAni [179] RegulAtor napAtf do 
automobHu [183] RuznA zapojeni pro motoristy [187] 
DigitAinf vottmetr k ZX Spectrum [200] Zapojeni na 
vikend [219] Zapojeni pro programovatelny tranzistor 
PUT [231] Rpjstflk pro motoristy [253] Co kde hledat 
v RAdiotechnice [250]. 

RAdiAtechndca (MLR) -1/88 
Obvody TV video 16. [6] SvAtelny efekt pro disco (mAfit 
vybuzeni) [8] Software Radio — na vlnovA dAice Barttk 
[10] LineAmi koncovA stupnA pro 144 a 432 MHz 3. tAst 
[13] OscilAtory 1. tAst [17] VCO s velkou stabiiitou [19] 
Pfedzesilovat vf [20] Camcordery VHS a VHS-C 4. tAst 
[27] TV pfijimdte jako displej pro potitat [30] TV servis; 
Orion [32] AutomatickA nabijete akumulAtoru [34] 
Zapojeni radia Sokol 404 [37] Jednoduchy aktivni 
regulAtor barvy zvuku [38] Zesiiovat pro cyiteni na 
kytare [38] Obvod pro zvukovy signAI pro Z#80 [40] 
DvojitA svttivA dioda v nf sinusovAm generAtoru [41] 
Hracf kostka s 10 [43] Dime se BASIC na C-16 25. 
pokratovAnf [45], 

Mikromagazin (MLR) -1/88 
Vnitfnf rezervy [2] DigitAinf vystup TechnoMIR [3] 
FraktalovA rostliny [5] Utajenf povelu LIST u C64 [6] 
Mluvici Spectrum [6] RozSireny BASIC pro HT [7] KrAtkA 
hra pro VIC-20 [7] ^pojeni na C64 [8] NAbor spoiupra- 
covniku pro redakei [9] BASIC a strojovy k6d [10], 
Programy pro Spectrum a Primo [11] Grafika v Pascalu 

— vybarvovAni ploch [12] Funkce a instrukce 2. tAst [16] 
Prostfedky pro rozvoj systAmu [18] Udriba pamAti pro 
retAzcovA promAnnA [19] Inteligentnl dekodAr Videotex- 
tu TV [22] Opticky zAznam informad dries a zxtra [24] 
Obsah rotniku MM 1987 [27] Servis na kraji mAsta [30] 
ZAnik klubu [33] Modem pro C64 [34] Cetfi jsme [38] 
Mikro Inform [39] NovA zemA 1. [40] Sachy 5. [42] Hra 
Othello [44] Knihy [47] ZprAvy — zajfmavosti [48]. 
Ftw ny ntr r (MLR) — 1/88 

MAfenf tahu v komfnA [4] Vyuiiti tepla radiAtoru [5] 
MontAi pantu na nAbytek [8] ..SAVE" na floppy disk a na 
mgf pAsek [10] MateriAiy pro modelAfe [14] Potftad 
■ kalkulatka [18] Hudebni stan v pokoji [22] Diapttivy na 
obrazovee [26] BAiici smarovA svAtto [28] MAfeni 
hladiny paliva v nAdrii pro Trabant [29] Geometrie pro 
kutily [30] DopInAk k potftati [35] Program pro vypotet 
danA z pfljmu pro C 64 [34]. 

Ezermester (MLR) - 2/88 

Indikaee stereo s diodami LED [41] Z jednoho videa pAt 
obrazu [4] Program pro vypotet pfevodu [9] Program 
pro pfepotet valut [10] Ochrana stromu [16] VodAma ze 
studnA [33] O be hod Black and Decker v BudapeAti [37] 
NAhrada zvedAku pro auto [38]. 

Brad (DE)-1/88 

PfesnA referentnl napAtf LM169/369 [16] Tranzistorovy 
koncovy stupeA High End 50 W [20] ZAklady zesilovAni 

— koncovy stupeA [29] Ladici nAstroj pro Aest strun [34] 
PFfpravek pro programovAnf pamAtf EPROM [38] Minia- 
tumi zdroj konstantniho proudu [47] Vzhled a konstruk- 
ce prfstroju [50] AnaiogovA multiplexery: ICL8013, 
AD532, 533, 534 [57] Afzenl krokovych motoru [64] 
Zapisovat k potftati (tAst 4) [68]. 

Elrad (DE) - 2/88 

ProblAmy konzumenta [3] Jednodeskovy potitat [16] 
MAfici pHpravek pro efekt napAtf k muitimetru [26] 
ZlepAeni pfenosu dat po vedeni [30] Reprobox [36] t 
Cesta k mAficf laboratofi [38] Hovory k koncovAm stupni 
[47] CM indikAtor s malym odbArem [50] Bezpetnost 
pffstroju [56] SoutAstky [61] Technika infratervenAho 
pfenosu [65] AngHttina pro eiektroniky [72] Novinky pro 
upravu teinfho panelu [75]. 

ELO (DE) — 8/87 

Slunetnf tIAnky: Eiektfina ze siunetnlho zAfeni [6] 
Slunetni technika pohAnf auto: zAvod Tora de Sol [12] 
PotltatovA technika: LBM s vyzkumnym tipem [14] 
Pokusy se synchrotronem: Bektrony zAfi v molekuiAch 
[22] Elektroanatyza pri vysokA teplotA Seth energii [24] 
Kosmonautika: „Hexe“ hledA temou diru [25] Slunetni 
zAvody: ..SolArnl pece" na norimberskAm okresu [25] 
PotltatovA praxe: tArovy kdd EANI. Informace 
v prouikAch [26] ftidici modul pro C 64/128: UniverzAIni 
fizenf [42] Elektronika, automatizace: SchAma bez prakt. 
pokusu [46] KNOW-HOW Matematika 3: Tak potitA 
elektronik [27] Zajimavy integrovany obvod: LT1020 [29] 
MAfici technika: Tak se sprivnA mAff stejnosm proud 
[30] Rad. spojeni v autA s USA pfes sateiit [32] 
Technologie LCD: Technika zobrazenf tekutymi krystaly 
[70] PovolAni: hospodAfsky informatik [40] Stavebni 
nAvody: Kombinovany sifovy zdroj se vSim pohodlim 
[53] LepAI hudebni nahrAvky: SirokotiWy mikrofon [58] 
Slunetni nabijet akumulAtoru [62] ZprAvy z trhu: ZprAva 
z veletrhu: Hudebni veletrh ’87 [83] Pfehled trhu 
s parabolickymi antAnami ..SalAtovA mtsa” pro nadSen- 
ce videe ]74] HiASeiii vyrobku [84] BjO pro juniory: 
Elektronika v domAcnosti: Telelonni zesiiovat pro 
spolunaslouchajlciho [94] Rubriky: Denik ELO [49] 
Vypisy ceniku [59, 79, 92] Tip do laboratofe [78] 
OsazovAni ploSnych spoju [79] Tip radio [88] Tip knihy 
[89] CtenAfskA tribuna [90] Comic Ole Bo [93] V pfiStim 
tfsle ELO 7/87 [98] Redakce a administrace [96]. 
Elektor (DE) -12/87 

DigitAIni viAtek [18] OtAzky — odpovAdi — nApady [23] 
Vf mAfid hiava k muitimetru [24] KmitottoimAr [26] 
Superrychly nabijet akumulAtoru [32] Obsah rotniku 
1987 [43] ZAkladnf kurs anatogovA techniky [55] EPROM 


stimulAtor [58] Modulovy mAfici pffstroj MMP1. [64] 
MMP 2. Vstupni obvod [66] MMP 3. LineAmi usmArfto- 
vat [68] MMP 4. MAfeni proudu a odporu [70] Hudebni 
vAnotnl pozdrav [72]. 

Baitek PL 2/88 

Miiie stroj premySlet? rozhovor s Andrzejem Gogolew- 
skim, inienyrem elektronikem, absolventem VarSavskA 
Vysoke Skoly technickA, tviircem systAmu ovtAdAni nejno- 
vAjSlho polskAho robota R1PM-900 [3] Slova z jehly 

— polskA tiskAma D-100 [5] Skoda tasu — nAzory na 
poiitate [6] Co je to magnetronovy efekt? — program 
pro ZX SPECTRUM [7] I lust race k zajimavemu fyzikAI- 
nimu jevu, usnadni porozumAni fyzikAlnich zAkonu [8] 
PROLOG — programovAnf v jazyee logiky t. 2 [9] 
Pohybujid se krajina — program pro ZX SPECTRUM, 
vyuiivA moinosti posouvAni po bodu do leva [10] 
Hodiny pro Commodore [11] Inglish jazyk pro hry typu 
Adventure [12] Jak opravit potitat? Zpusob, jak vypAjet 
bez problAmu ruznAho typu integrovanA obvody [19] 
Atari — popis potitate ATARI 800 XL, disketovA 
jetnotky, magnetofon, software a dalAich zafizeni s nfm 
spolupracujicimi [20] ZvAtAovAni nApisu — pro ZX 
SPECTRUM [22] Zrozeni mikroprocesoru: uryvky 
z kniZky E M. Rogerse a Judith K. Larsen ..Horetka 
kfemikovAho tidoli“ [24] Potitat, to neni vSechno [26] 
ATARI v KrakovA [27] Potitadlo: program, ktery odetrtA, 
nAsobi, siitA, dAli [29] HledAni dvojtete ZemA — hledAni 
ruzn^ch civilizaci v kosmu [30] Obzory kosmu 

— budouenost kosmonautiky je o hodnA zajimavAjSi neZ 
nApady z oblasti ..science fiction” [32] 

Baitek PL 5—6/86 

Optimista — rozhovor s Andrzejem Wojciechowskim 
konstruktArem ZAvodu Potitatovjich Zaflzeni „MERA- 
ELZAB” [3] ARNOLD — informace o pusobeni firmy 
Amstrad Electronics [6] LOGO t. 2 — stovnik k jazyku 
LOGO [7] UkaZ jazyk — zAkladni informace pro 
zatAtetniky o jazycich potitatu [9] Amstrad—Schneider 
CPC 464, popis potitate [10] VARHANY: program, ktery 
zmAni potitat v hudebni nAstroj [12] Druhy joystick pro 
Amstrad—Schneider CPC 464, 664, 6128 — nAvod pro 
druhy vstup pro joystick [13] ANIMACE: program pro 
Amstrad, kresll obrazee v prostoru [14] FAIR- 
UGHT — popis hry [15] ANIMACE — program pro 
Atari [19] Renumerace programu v jazyee BASIC 

— uZitkovy program pro Atari [20] CfselnA metoda 
hledAni hodnot odmocnin funkei — program pro 
Spectrum [21] READY neboli PfllPRAVEN: program pro 
Commodore [23] PEEK a POKE u C 64 — nSkolik poke 
pro C 64 [24] JUNIOR a MAZOVIA - popis dvou 
polskych potitatu [28] PARASUTISTA — program pro 
zatatetnfky [29] NASTUPCI — tIAnek o robotech, 
nAstupcich tlovAka [31]. 

Bajlek PL 7/88 

Posledni zvontnf: rozhovor s poradeem Ministerstva 
Skolstvl pro vyuku informatiky [3] LOGO i. 3: siovnik 
k jazyku LOGO [7] PfirozenA tisla jinak: uZitkovA 
programy [9] ZX SPECTRUM — popis potitate ZX 
SPECTRUM [10] Vlastni pismena: definice znaku na 
Spectrum [12] Tri tydny v rAji — popis hry [15] CPC 6128 

— ziskAvAni zpAt smazanych tAsti programu na disketA: 
uZitkovy program pro Amstrad [19] Zabezpeieni — jak 
chrAnit svA programy (Amstrad) [19] Tajemstvi MERI- 
TUM: popis Basicu potitate Meritum [20] Mikropotitat, 
ktery neni pro hrani — popis potitate New Brain [22] 
Klit k energii zftfka — tIAnek o atomovA energii [31]. 
Bajtek PL 8/86 

EskymAci v TV: rozhovor s autorem televizniho progra¬ 
mu Spektrum [3] Logo t. 4 — siovnik k jazyku Logo [5] 
Moje obrazovka — popis monitoru a jeho pouZiti [7] 
CPC 6128 — popis potitate [8] Menu diskety — uZitkovy 
program pro Amstrad [9] Obrazovka na papife 

— program pro kophrovAni obrazovky (Amstrad) [10] 
Hodiny pro Amstrad — uZitkovy program [10] Listina 
promAnnych [11] Interface typu ..KEMPSTON" pro 
joystick ZX SPECTRUM [12] Jak schovat obrAzek: 
program v asembleru pro ZX SPECTRUM [13] Potltato¬ 
vA k6dy: znakovA k6dy pro domAci potitate [14] 
Mikropotitat spoluautorem hry — nAvod jak psAt hry 
pro potitate [19] Pffrutka mladAho pirAta t. 
1 — ekonomickA vyuiiti diskety a kopfrovAni nekopiro- 
vatelnAho (Commodore) [20] Bid pro C 64 — uZitkovy 
program [21] Jejich prvni potitat: korespondence 
z Francie [22] Bajtek na univerzitA — korespondence 
z Macfarska [22] OvIAdnout informace: zpQsob jak 
zachAzet s informacemi [25] 


NovA knihy: Forth (programovaci jazyk — manuAI 
v teAtinA) * Pffrutka jazyka BASIC pro ZX Spectrum (v 
ieStinA) * Przewodnik pro ZX Spectrum (v polStinA) 
* Ovod do programovAnf ve strojovAm jazyku ZX 81, ZX 
Spectrum (v teAtinA) * ZX Microdrive + Interface I (v 
anglittinA) * ZX Spectrum l+ll (v anglittinA). 

Informace pro vH* 

NAkterA tisla tasopisu nemusf byt bAhem roku vubec 
dorutena, protoZe se ztrati napHklad pri cestA do na§i 
republiky. Nesmite se proto na nAs zlobit, ie nejsou ve 
stredisku k dispozici. Pokud byste snad tato tisla v§ak 
mAly vy, rAdi si je od vAs zapujtime. 

StrAnky, na kterych se v pfehledu obsahu vyskytuji 
jednotOvA hesla, jsou od ostatniho textu oddAleny 
zAvorkami. 




